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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения
“Стенда №1-1 для настройки КСПИ-03” и содержит сведения о технических
характеристиках, составе, принципе работы, порядке работы и правилах
эксплуатации изделия.

К эксплуатации изделия допускается технический персонал, имеющий
квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

При изучении изделия необходимо дополнительно руководствоваться
следующими документами:

Автоматизированная система охранно-пожарной сигнализации
“Приток-А”. Техническое описание и инструкция по эксплуатации
ЛИПГ.425618.001 ТО;

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Стенд предназначен для настройки и проверки следующих КСПИ-03 из
состава АРМ “Приток-А”:

Приток-А (на процессоре 580ВМ80),
Фобос (на процессоре 580ВМ80),
Приток-А (версии 100204 на процессоре Z80),
Фобос (версии 100204 на процессоре Z80),
Приток-А-Ф-02(-03) (на процессоре Z80),
Приток-А-Р (на процессоре Z80).
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2 ОПИСАНИЕ СТЕНДА

В комплект стенда входят:
- стенд в сборе;
- кабель интерфейсный – 2 шт.;
- дискета с программным обеспечением.

На корпусе стенда расположены :
- разъём для подключения КСПИ;
- разъём COM1 для обмена служебной информацией и загрузки программ
в КСПИ;

- разъём COM2 для приёма демодулированного сигнала и передачи сигнала
модуляции;

- кнопка “Сброс” для сброса КСПИ на процессоре 580ВМ80;
- тумблер “A”-“5” для выбора соответствующего адреса КСПИ и отключения
звукового сигнала, поступающего с КСПИ на процессоре 580ВМ80;

- кнопка “Адрес 0” для выбора нулевого адреса КСПИ;
- светодиод “Обмен” для индикации направления обмена между КСПИ и
стендом: при передаче модулированного сигнала от стенда светодиод будет
гореть красным цветом, а при приёме сигнала от КСПИ – зелёным;

- кнопка “18 кГц” – “50 мВ” для выбора режима работы и уровня несущей;
- кнопка “1,65 кГц” –“100 мВ” для выбора режима работы и уровня несущей;
- кнопка “FX604” – “MAX” для выбора режима работы и уровня несущей;
- разъём DB9-15F для контроля сигналов на линиях трансляции;
- выключатель питания;
- предохранитель 0,5 А;
- клемма заземления.

Светодиод обмена при включении стенда должен загореться зеленым
цветом. После включения стенд переходит в режим ожидания выбора режима
работы :
кнопка “18 кГц” – “50 мВ” – работа с частотой несущей 18 кГц,
кнопка “1,65 кГц” –“100 мВ” – работа с частотой несущей 1,65 кГц,
кнопка “FX604” – “MAX” – работа в режиме эмуляции FX604.

При нажатии на нужную кнопку светодиод обмена гаснет и загорается свето-
диод выбранного режима.

После выбора режима работы кнопки переходят в режим программиро-
вания уровня несущей:
кнопка “18 кГц” – “50 мВ” – работа с уровнем несущей в 50мВ,
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кнопка “1,65 кГц” –“100 мВ”– работа с уровнем несущей в 100мВ,
кнопка “FX604” – “MAX” – работа с максимальным уровнем несущей.

Если при передаче нажать на кнопку нужного уровня несущей - изменится
уровень передаваемого сигнала.

Для настройки КСПИ стенд должен быть подключен к двум COM-
портам одного или двух компьютеров. В случае одного компьютера должна
использоваться операционная система Windows 98 для обеспечения работы в
двух окнах. В случае использования двух компьютеров, на одном из них также
требуется ОС Windows для запуска рекомендуемой программы COM Port
Toolkit 1.71, а на другом предпочтительней DOS. К разъёму “COM1” стенда
подключается порт COM1 компьютера для работы с программами testkspi.exe
и udbx1.exe, а к разъёму “COM2” стенда подключается другой COM-порт того
же или иного компьютера для работы с настроенной на этот порт программой
COM Port Toolkit 1.71 (в дальнейшем Toolkit). В случае работы с одним ком-
пьютером программы testkspi.exe и udbx1.exe запускаются в окне файлового
менеджера FAR. Программа testkspi.exe по умолчанию работает с портом
COM1, для изменения номера порта в командной строке FAR следует набрать,
например для порта COM2:

testkspi.exe com2.

Программа udbx1.exe запускается с помощью пакетного файла a.bat:

routerx2
b_mike com1
udbx1 n4 [

во второй строке которого указывается используемый COM-порт компьютера.

3 ПРОВЕРКА ПРОЦЕССОРА

Для проверки процессорной части КСПИ требуется запустить програм-
му testkspi.exe, установить тумблер “A”-“5” в положение “A” и включить пи-
тание стенда. В левом верхнем углу окна программы должен появиться сим-
вол “A”. Переключить тумблер в положение “5” и выключить - включить
питание стенда: в левом верхнем углу окна программы вместо символа “A”
должен появиться символ “5”. Для КСПИ на процессоре 580ВМ80 вместо вы-
ключения – включения стенда можно нажимать кнопку “Сброс”. Правильное
выполнение вывода адреса говорит, по крайней мере, об исправности цепей
КСПИ, обеспечивающих вывод информации на компьютер: соотвествующей
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части РПЗУ 573РФ2, выходной части м/сх 580ВВ51 (D3), м/сх ввода адреса
D10 (D12 для КСПИ на процессоре 580ВМ80), отчасти процессора (в основ-
ном, без учёта работы с прерываниями).

Работа КСПИ на процессоре 580ВМ80 подтверждается свечением све-
тодиода VD4 КСПИ и тоном 2 кГц с динамика стенда при установке тумбле-
ра “A”-“5” в положение “5”. Начиная с 1997 года в КСПИ-03 на процессоре
580ВМ80 устанавливается м/сх РПЗУ с начальным тестом памяти, который
запускается если задан нулевой адрес. Если память исправна – прослушивае-
тся мелодичный сигнал и программа продолжает работать стандартным обра-
зом. В случае неисправности м/сх 573РФ2 или любой из трёх м/сх 537РУ10
прослушивается от одного до четырёх коротких сигналов, указывающих но-
мер проверяемой м/сх (1 сигнал – D6, 2 – D7, 3 – D8, 4 – D9) с последующим
более продолжительным и низким звуком, после чего программа теста памяти
запускается сначала.

Для загрузки программ в КСПИ и выполнения отладочных функций
используется программа udbx1.exe. Кроме команд, описанных в подсказке,
выводимой по команде “H”, укажем на команды “F5” и “* addr”.
Функциональная клавиша “F5” открывает список файлов в текущем каталоге,
выбор из которых осуществляется с помощью клавиш “стрелки” и “Enter”.
Запуск загруженных программ производится с адреса 800H (G 800).
По команде “* addr” информация непрерывно считывается из КСПИ по
адресу addr (шестнадцатиричное представление) и выводится в окно прог-
раммы. Выход из этого режима осуществляется клавишей “Shift”.

Адресное пространство КСПИ на процессоре 580ВМ80 разбито на сле-
дующие сектора:

0000 – 07FF РПЗУ D6
0800 – 0FFF 1 ОЗУ D7
1000 – 17FF 2 ОЗУ D8
1800 – 1FFF 3 ОЗУ D9
2000 , 2001 580ВВ51 D3
2800 чтение D12, запись D14
3800 , 3801 580ВВ51 D25

Соответствие адресов и управляющих сигналов для КСПИ на процес-
соре Z80 приведено ниже:

CSE 8000H D10 ввод адреса
CSO 0A000H D13/11 580ВВ51 - на модем ДАННЫЕ
CSO 0A001H D13/11 580ВВ51 - на модем КОМАНДА

0C000H не используется
CST 0E000H D4/3 155ТМ2 - светодиод
CSR 0000H D6/18 573РФ2 - РПЗУ: 000 – 7FF
CSRAM 2000H D7/20 537РУ17 - 2 ОЗУ: 2000 - 3FFF
CS53 4000H D11/21 580ВИ53 - таймер
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CS51 6000H D3/11 580ВВ51 - COM-порт ДАННЫЕ
CS51 6001H D3/11 580ВВ51 - COM-порт КОМАНДА
CSR2 800H D9/20 537РУ17 - 1 ОЗУ: 0800 - 1FFF

4 НАСТРОЙКА КСПИ ПРИТОК-А (на процессоре 580ВМ80)

4.1. Включить питание стенда и выбрать режим работы с несущей
18 кГц. Выбрать уровень несущей 50 мВ.

4.2. Запустить программу Toolkit с параметрами: скор.: 200, бит: 8,
паритет: нет, стоп бит: 1. Скорость записать через меню Настройка –
COM-порт (Ctrl+C). Кликнув по иконке “Диалог отправлений”, в появив-
шемся окне “Отправка сообщения” записать в строке #1 код 55, в меню
“Дополнительно” выбрать: тип данных: HEX, посылка: циклическая, кол-во
циклов: 0, период, мс: 200.

4.3. Резистором R20 выставить максимальное усиление.
4.4. Резистором R37 выставить уровень компаратора в КТ3 – 2 В.
4.5. Запустить программу udbx1.exe и в её окне загрузить (F5) и

запустить (G800) программу ftr_new.opr. Резистором R40 выставить выход-
ной сигнал амплитудой 0,5 В. При этом в окне “Принято” программы
Toolkit должны постоянно появляться числа 55.

4.6. В окне программы udbx1.exe остановить программу ftr_new.opr:
команда S, затем Enter, и запустить режим циклического считывания ре-
гистра 3800 (* 3800, Enter – запуск, Shift – останов). В окне программы
Toolkit запустить передачу байта 55, кликнув по кнопке “Send” в строке #1,
и резистором R37 выставить симметричный сигнал в КТ5, при этом в окне
программы udbx1.exe должны постоянно появляться числа 55.

4.7. Проверить качество сигналов (симметричность в КТ5 и отсут-
ствие возбуждения в КТ2) на уровнях несущей 100 мВ и МАХ.

5 НАСТРОЙКА КСПИ ФОБОС (на процессоре 580ВМ80)

5.1. Включить питание стенда и выбрать режим работы с несущей
1,65 кГц. Выбрать уровень несущей 100 мВ.

5.2. Запустить программу Toolkit с параметрами: скор.: 200, бит: 8,
паритет: нет, стоп бит: 1. Скорость записать через меню Настройка –
COM-порт (Ctrl+C). Кликнув по иконке “Диалог отправлений”, в
появившемся окне “Отправка сообщения” записать в строке #1 код 55, в
меню “Дополнительно” выбрать: тип данных: HEX, посылка: циклическая,
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кол-во циклов: 0, период, мс: 200.
5.3. Резистором R20 выставить максимальное усиление.
5.4. Резистором R37 выставить максимальный уровень компаратора

в КТ3.
5.5. Запустить программу udbx1.exe и в её окне загрузить (F5) и

запустить (G800) программу ftr_new.opr. Резистором R40 выставить выход-
ной сигнал амплитудой 1 В. При этом в окне “Принято” программы
Toolkit должны постоянно появляться числа 55.

5.6. В окне программы udbx1.exe остановить программу ftr_new.opr:
команда S, затем Enter, и запустить режим циклического считывания ре-
гистра 3800 (* 3800, Enter – запуск, Shift – останов). В окне программы
Toolkit запустить передачу байта 55, кликнув по кнопке “Send” в строке #1,
и резистором R37 выставить симметричный сигнал в КТ5, при этом в окне
программы udbx1.exe должны постоянно появляться числа 55.

5.7. Проверить качество сигналов (симметричность в КТ5 и отсут-
ствие возбуждения в КТ2) на уровне несущей МАХ.

6 НАСТРОЙКА КСПИ ПРИТОК-А (на процессоре Z80)

6.1. Включить питание стенда и выбрать режим работы с несущей
18 кГц. Выбрать уровень несущей 50 мВ.

6.2. Запустить программу Toolkit с параметрами: скор.: 200, бит: 8,
паритет: нет, стоп бит: 1. Скорость записать через меню Настройка –
COM-порт (Ctrl+C). Кликнув по иконке “Диалог отправлений”, в
появившемся окне “Отправка сообщения” записать в строке #1 код 55, в
меню “Дополнительно” выбрать: тип данных: HEX, посылка: циклическая,
кол-во циклов: 0, период, мс: 200. Кликнув по кнопке “Send” в строке #1,
выбрать необходимый уровень сигнала стенда для получения на 9 ножке
м/сх D20 хорошо различимого неискажённого сигнала (что также регулиру-
ется резистором R15). Резистором R28 выставить максимум амплитуды
напряжения на 9 ножке м/сх D20 (настроить фильтр).

6.3. Резистором R15 выставить максимальное усиление и остановить
передачу, кликнув по кнопке “Stop” в строке #1.

6.4. Запустить программу udbx1.exe и в её окне загрузить (F5) и
запустить (G800) программу j5012-55.opr. Резистором R19 выставить выхо-
дной сигнал амплитудой 0,5 В. При этом в окне “Принято” программы
Toolkit должны постоянно появляться числа 55.

6.5. В окне программы udbx1.exe остановить программу j5012-55.opr:
команда S, затем Enter, и запустить режим циклического считывания ре-
гистра 0A000 (* 0A000, Enter – запуск, Shift – останов). В окне программы
Toolkit запустить передачу байта 55, кликнув по кнопке “Send” в строке #1,
и резистором R40 выставить симметричный сигнал на 3 ножке м/сх D13,
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при этом в окне программы udbx1.exe должны постоянно появляться
числа 55.

6.6. Проверить качество сигналов (симметричность на 3 ножке м/сх
D13 и отсутствие возбуждения на 9 ножке м/сх D20) на уровнях несущей
100 мВ и МАХ.

7 НАСТРОЙКА КСПИ ФОБОС (на процессоре Z80)

7.1. Включить питание стенда и выбрать режим работы с несущей
1,65 кГц. Выбрать уровень несущей 100 мВ.

7.2. Запустить программу Toolkit с параметрами: скор.: 200, бит: 8,
паритет: нет, стоп бит: 1. Скорость записать через меню Настройка –
COM-порт (Ctrl+C). Кликнув по иконке “Диалог отправлений”, в появив-
шемся окне “Отправка сообщения” записать в строке #1 код 55, в меню
“Дополнительно” выбрать: тип данных: HEX, посылка: циклическая, кол-во
циклов: 0, период, мс: 200. Кликнув по кнопке “Send” в строке #1, выбрать
необходимый уровень сигнала стенда для получения на 9 ножке м/сх D20
хорошо различимого неискажённого сигнала (что также регулируется ре-
зистором R15). Резистором R28 выставить максимум амплитуды напряже-
ния на 9 ножке м/сх D20 (настроить фильтр).

7.3. Резистором R15 выставить максимальное усиление и остановить
передачу, кликнув по кнопке “Stop” в строке #1.

7.4. Запустить программу udbx1.exe и в её окне загрузить (F5) и
запустить (G800) программу fobos-55.opr. Резистором R19 выставить выхо-
дной сигнал амплитудой 1 В. При этом в окне “Принято” программы
Toolkit должны постоянно появляться числа 55.

7.5. В окне программы udbx1.exe остановить программу fobos-55.opr:
команда S, затем Enter, и запустить режим циклического считывания ре-
гистра 0A000 (* 0A000, Enter – запуск, Shift – останов). В окне программы
Toolkit запустить передачу байта 55, кликнув по кнопке “Send” в строке #1,
и резистором R40 выставить симметричный сигнал на 3 ножке м/сх D13,
при этом в окне программы udbx1.exe должны постоянно появляться
числа 55.

7.6. Проверить качество сигналов (симметричность на 3 ножке м/сх
D13 и отсутствие возбуждения на 9 ножке м/сх D20) на уровне несущей
МАХ.
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8 НАСТРОЙКА КСПИ ПРИТОК-А-Ф-02(-03)

8.1. Включить питание стенда и выбрать режим эмуляции FX604.
Выбрать уровень несущей 50 мВ.

8.2. Запустить программу Toolkit с параметрами: скор.: 1200, бит: 8,
паритет: нет, стоп бит: 1. Кликнув по иконке “Диалог отправлений”, в
появившемся окне “Отправка сообщения” записать в строке #1 код 55, в
меню “Дополнительно” выбрать: тип данных: HEX, посылка: циклическая,
кол-во циклов: 0, период, мс: 15.

8.3. Запустить программу udbx1.exe и в её окне загрузить (F5) и
запустить (G800) программу 55_03.opr. Резистором R19 выставить выход-
ной сигнал амплитудой 0,7 В. При этом в окне “Принято” программы
Toolkit должны постоянно следовать группы из 200 чисел 55, после паузы
предваряемые 15 символами FF.

8.4. В окне программы udbx1.exe остановить программу 55_03.opr:
команда S, затем Enter, и для инициализации устройств загрузить (F5) и
запустить (G800) программу af2_312.opr. Остановить программу af2_312.opr
и запустить режим циклического считывания регистра 0A000 (* 0A000,
Enter – запуск, Shift – останов). В окне программы Toolkit запустить
передачу байта 55, кликнув по кнопке “Send” в строке #1, и резистором R15
выставить амплитуду 0,3 В на 13 ножке м/сх D18, при этом в окне прог-
раммы udbx1.exe должны постоянно появляться числа 55.

8.5. Проверить качество сигналов (симметричность на 3 ножке м/сх
D13 и отсутствие возбуждения на 13 ножке м/сх D18) на уровнях несущей
100 мВ и МАХ.

9 НАСТРОЙКА КСПИ ПРИТОК-А-Р

9.1. Включить питание стенда и выбрать режим эмуляции FX604.
Выбрать уровень несущей 50 мВ.

9.2. Запустить программу Toolkit с параметрами: скор.: 1200, бит: 8,
паритет: нет, стоп бит: 1. Кликнув по иконке “Диалог отправлений”, в
появившемся окне “Отправка сообщения” записать в строке #1 код 55, в
меню “Дополнительно” выбрать: тип данных: HEX, посылка: циклическая,
кол-во циклов: 0, период, мс: 15.

9.3. Запустить программу udbx1.exe и в её окне загрузить (F5) и
запустить (G800) программу 55_03.opr. Резистором R15 выставить выход-
ной сигнал амплитудой 0,5 В. При этом в окне “Принято” программы
Toolkit должны постоянно следовать группы из 200 чисел 55, после паузы
предваряемые 15 символами FF, а на контактах PTT контрольного разъёма
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должен устанавливаться уровень “GND” на время передачи.
9.4. В окне программы udbx1.exe остановить программу 55_03.opr:

команда S, затем Enter, и для инициализации устройств загрузить (F5) и

запустить (G800) программу radio336.opr. Остановить программу
radio336.opr и запустить режим циклического считывания регистра
0A000 (* 0A000, Enter – запуск, Shift – останов). В окне программы
Toolkit запустить передачу байта 55, кликнув по кнопке “Send” в строке #1,
при этом в окне программы udbx1.exe должны постоянно появляться
числа 55.

9.5. Проверить качество сигналов (симметричность на 3 ножке м/сх
D13 и отсутствие возбуждения на 13 ножке м/сх D15) на уровнях несущей
100 мВ и МАХ.
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10 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- стенд №1-1 в сборе - 1 шт.
- кабель для подключения к COM-порту компьютера - 2шт.
- диск с программным обеспечением - 1шт.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стенд №1-1, заводской номер _____________________ соответствует
техническим условиям ЛИПГ.421437.014 ТУ и признано годным к
эксплуатации.

Дата выпуска: ________________________

12 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Стенд №1-1 упакован предприятием-изготовителем согласно
требованиям конструкторской документации.

Дата упаковки: ________________________

Упаковку произвел: ________________________

13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия и
соответствие требованиям конструкторской документации в течение 12
месяцев с момента изготовления при выполнении потребителем требований,
изложенных в настоящем руководстве.

14 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Гарантийное обслуживание и ремонт изделия осуществляется по адресу:

664007, г. Иркутск, пер Волконского, 2
Охранное Бюро «СОКРАТ»,
Тел./факс (395-2) 20-66-61, 20-66-62, 20-66-74, 20-64-77;
е-mail: sokrat@sokrat.ru.
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15 РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ РЕЗИСТОРОВ НА
КСПИ-03

Рис.1 Расположение регулировочных резисторов на платах КСПИ-03 Приток-А и
Фобос на процессоре КР580ВМ80
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Рис.2 Расположение регулировочных резисторов на платах КСПИ-03 Приток-А и
КСПИ-03 Фобос версии 100204 на процессоре Z80CPU

Рис.3 Расположение регулировочных резисторов на платах КСПИ-03 Приток-А-Ф-02(-03)
на процессоре Z80CPU
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Рис.4 Расположение регулировочных резисторов на платах КСПИ-03 Приток-А-Р
на процессоре Z80CPU

16 ПРИМЕРЫ ОСЦИЛЛОГРАММ В КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ

15.1 КСПИ Приток-А на процессоре 580ВМ80

Рис.5 КТ1: 5 V/дел., 2 mS/дел., Рис.6 КТ2: 5 V/дел., 2 mS/дел., Рис.7 КТ3: 1 V/дел., 2 mS/дел.,
уровень сигнала – 50 мВ уровень сигнала – 50 мВ уровень сигнала – 50 мВ
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Рис.8 КТ4: 1 V/дел., 2 mS/дел., Рис.9 КТ5: 2 V/дел., 2 mS/дел.,
уровень сигнала – 50 мВ уровень сигнала – 50 мВ

15.2 КСПИ Фобос на процессоре 580ВМ80

Рис.10 КТ1: 5 V/дел., 2 mS/дел., Рис.11 КТ2: 5 V/дел., 2 mS/дел., Рис.12 КТ3: 1 V/дел., 2 mS/дел.,
уровень сигнала – 100 мВ уровень сигнала – 100 мВ уровень сигнала – 100 мВ

Рис.13 КТ4: 1 V/дел., 2 mS/дел., Рис.14 КТ5: 2 V/дел., 2 mS/дел.,
уровень сигнала – 100 мВ уровень сигнала – 100 мВ

15.3 КСПИ Приток-А на процессоре Z80

Рис.15 D20/9: 5 V/дел., 10 mS/дел., Рис.16 D13/3: 2 V/дел., 10 mS/дел.,
уровень сигнала – 50 мВ уровень сигнала – 50 мВ
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15.4 КСПИ Фобос на процессоре Z80

Рис.17 D20/9: 5 V/дел., 10 mS/дел., Рис.18 D13/3: 2 V/дел., 10 mS/дел.,
уровень сигнала – 100 мВ уровень сигнала – 100 мВ

15.5 КСПИ Приток-А-Ф-02(-03) на процессоре Z80

Рис.19 выход c КСПИ (B8, B9): Рис.20 D13/3: 2 V/дел., 0,5 mS/дел.,
0,5 V/дел., 0,5 mS/дел.,


