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1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Стенд №4-1 для проверки ППКОП ЛИПГ.421437.018 (в дальнейшем по тексту
– стенд) предназначен для проверки работоспособности в условиях мастерской или на
объектах приборов приемно-контрольных охранно-пожарных следующих типов:

ППКОП 011-8-1-01 Приток-А-4(8);
ППКОП 011-8-1-01(SMD) Приток-А-4(8);
ППКОП 011-8-1-02 Приток-А-4(8);
ППКОП 011-8-1-02(SMD) Приток-А-4(8);
ППКОП 011-8-1-03 Приток-А-4(8);
ППКОП 011-8-1-04 Приток-А-4(8);
ППКОП 011-8-1-041 Приток-А-4(8);
ППКОП 011-8-1-042 Приток-А-4(8);
ППКОП 011-8-1-05 Приток-А-4(8);
ППКОП 011-8-1-05(SMD) Приток-А-4(8);
ППКОП 011-8-1-051 Приток-А-4(8);
ППКОП 011-8-1-052 Приток-А-4(8);
ППКОП 011-8-1-053 Приток-А-4(8);
ППКОП 011-8-1-054 Приток-А-4(8);
ППКОП 011-8-1-056 Приток-А-4(8);
ППКОП 011-8-1-056(SMD) Приток-А-4(8);
ППКОП 011-8-1-057 Приток-А-4(8);
Коммуникактор ППКОП-05;
Коммуникактор ППКОП-05-01;
Коммуникактор Приток-С-20;
1.2 Для правильной эксплуатации стенда необходимо ознакомится со следующей

документацией:
а) Стенд №4-1 для проверки ППКОП. Руководство по эксплуатации

ЛИПГ.421437.018 РЭ;
б) Эксплуатационная документация на приборы приемно-контрольные охранно-

пожарные ППКОП 011-8-1 Приток-А-4(8) (перечень приборов – см. п. 1.1).
1.3 Эксплуатацию стенда могут осуществлять организации и лица, аттестованные

предприятием изготовителем. Персонал, допущенный к выполнению работ, должен
пройти обучение и иметь твердые знания об устройстве, принципе работы и эксплуатации
“Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А”, быть
аттестован на знание норм и правил монтажа, наладки, эксплуатационного обслуживания
средств охранно-пожарной сигнализации, иметь квалификационную группу по
электробезопасности не ниже третьей.

1.4 Пример записи наименования и обозначения стенда при его заказе и в
документации: “Стенд №4-1 для проверки ППКОП, ЛИПГ.421437.018”.
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2 ОПИСАНИЕ СТЕНДА

2.1 Внешний вид стенда и расположение органов управления и индикации
приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешний вид стенда и расположение органов управления и индикации.

2.2 Стенд может работать как в автономном режиме, так и в комплексе с
компьютером типа IBM PC. Переключение режима осуществляется с помощью тумблера
“РЕЖИМ”. Положение “АВТОНОМ” соответствует автономной работе стенда, положение
“HOST” – работе с программой HOST.

2.3 Стенд предусматривает пять режимов работы согласно таблице 1.

Таблица 1

№ режима Тип проверяемого прибора
1 ППКОП 011 – 8 – 1 - 01, 01(smd), 02, 03, 042, 053, 053(smd); коммуникаторы

ППКОП 05, 05 – 01, Приток - С - 20
2 ППКОП 011 – 8 – 1 – 05, 051, 052, 054, 05(smd) – тип коммуникатора восьми

зонный
3 ППКОП 011 – 8 – 1 – 04, 041
4 ППКОП 011 – 8 – 1 – 056, 056(smd)
5 ППКОП 011 – 8 – 1 – 057, 05(smd) - тип коммуникатора тридцатизонный

Красный
+12В“ ”

Черный
общий“ ”
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Выбор режима осуществляется кнопками “ВЫБОР” и “ВВОД”. Кнопкой “ВЫБОР”
выбирается соответствующий режим, а кнопкой “ВВОД” фиксируется выбранный режим.

Примечание. Перед сменой режима необходимо выключить, а затем включить
питание стенда тумблером “ПИТ. ВКЛ”.

Выбранный режим отображается индикаторами “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, мигающими
зеленым цветом.

2.4 Электропитание стенда осуществляется от источника постоянного тока
напряжением (12±1,8)В. Потребляемый ток не более 50 мА.

2.5 Для работы со стендом требуется дополнительное оборудование:
- персональный компьютер типа IBM PC;
- источник питания 12В.

2.6 Меры безопасности.
При вскрытии корпусов проверяемых приборов прикасание к некотором частям

опасно для жизни, поэтому перед тем как открыть прибор нужно его отключить от
электропитания 220 В.

3 РАБОТА СО СТЕНДОМ

3.1 Подготовка к работе

3.1.1 Подключить к клеммам проверяемого прибора, выносные элементы шлейфов
(резисторы, конденсаторы), световые и звуковые оповещатели согласно схемам
подключения, указанных в паспортах на приборы.
Подключить к клеммам линии на приборе кабель “ЛИНИЯ” от стенда.

3.1.1 Соединить разъем стенда “HOST” с последовательным портом компьютера
COM1 или COM2.

Примечание. При использовании порта COM2 необходимо изменить номер порта в
файле HOST.BAT.

3.1.2 Установить на компьютере тестовое программное обеспечение, поставляемое
в комплекте со стендом.

3.2 Проверка приборов в автономном режиме

3.2.1 Установить переключатель “УРОВЕНЬ СИГНАЛА” в положение “50 мВ”,
переключатель “РЕЖИМ” в положение “АВТОНОМ”.

3.2.2 Включить питание стенда и выбрать режим работы согласно таблице 1.
Переключение режимов должно сопровождаться коротким звуковым сигналом.

3.2.3 Включить питание проверяемого прибора. При исправном приемо –
передающем тракте между прибором и стендом будет происходить обмен информацией.
Во время обмена при проверке приборов ППКОП 011-8-1-01, 01(smd), 02, 03, 04, 041, 042,
053 индикаторы “ОБМЕН” и “ДЕЖ. РЕЖИМ” на стенде будут поочередно загораться
красным цветом. Режим обмена сопровождается звуковым сигналом, который
прекращается после завершения обмена. Индикатор “ДЕЖ. РЕЖИМ” после окончания
обмена будет гореть. При неисправном приборе будут гореть индикаторы “ОШИБКА” и
“ОБМЕН”.

3.2.4 При проверке приборов ППКОП 011-8-1-05, 051, 052, 054, 05(smd),
работающими с восьмизонным коммуникатором, должны гореть на стенде красным
цветом индикатор “ОБМЕН” и комбинация индикаторов “1”,”2”,”4”,”8”(номер прибора в
двоичном коде). Например: запрограммированный номер прибора 7 соответствует
горящим индикаторам “1”,”2”,”4” на стенде. Индикатор “ДЕТЕКТОР” должен мигать.
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3.2.5 При проверке приборов ППКОП 011-8-1-056, 056(smd) индикатор “ДЕТЕКТОР”
должен мигать, а индикатор “ОБМЕН” периодически загораться через 5 – 8 секунд. При
нарушении первого шлейфа через 1 – 7 секунд должен замигать индикатор “ДЕЖ.
РЕЖИМ”, индикатор “ОБМЕН” должен гореть постоянно, а на индикаторах
“1”,”2”,”4”,”8”,”16” (красного цвета) должен высветиться номер прибора в двоичном коде на
единицу меньше запрограммированного. Время определения стендом номера прибора до
10 секунд. Если в приборе запрограммировано больше одной зоны, то проверку передачи
тревожных сообщений по второй и третьей зонам провести путем последовательного
нарушения этих зон, при этом на индикаторах “1”,”2”,”4”,”8”,”16” высветится номер зоны.
Номер второй зоны будет соответствовать запрограммированному номеру прибора,
номер третьей зоны – на единицу больше.

3.2.6 При проверке приборов ППКОП 011 – 8 – 1 – 057, 05(smd), работающими с
тридцатизонным коммуникатором, индикатор “ДЕТЕКТОР” должен мигать, индикатор
“ОБМЕН” гореть постоянно, а на индикаторах “1”,”2”,”4”,”8”,”16” должен высветиться
номер прибора в двоичном коде на единицу меньше запрограммированного.

3.2.7 Дальнейшую проверку приборов проводить в соответствии с их паспортами с
применением электронного идентификатора Touch Memory DS 1990(ключ ТМ) путем
прикладывания его к считывателю кода ключа ТМ, находящемуся на передней панели
прибора. Прибор должен отрабатывать команды на взятие, снятие, срабатывание
шлейфов, управления внешними оповещателями.

3.2.8 Проверку работоспособности прибора ППКОП 011 – 8 – 1 – 042,
коммуникаторов ППКОП – 05, ППКОП – 05 – 01, Приток - С – 20 проводить в соответствии
с паспортами на эти приборы.

3.2.9 Если чувствительность проверяемого прибора установлена более 50 мВ, то
его проверку по п.3.2.2-3.2.8 проводить установив переключатель “УРОВЕНЬ СИГНАЛА” в
положение “500мВ”.

3.3 Проверка приборов в режиме работы с программой HOST

3.3.1 Включить питание прибора и стенда. На стенде выбрать режим работы в
соответствии с таблицей 1.

3.3.2 Установить переключатель “РЕЖИМ” в положение “HOST”.
3.3.3 Запустить программу “HOST” для проверки прибора согласно таблице 2. При

исправном приемо-передающем тракте прибора между прибором и стендом будет
происходить обмен информацией, при этом индикатор “ДЕТЕКТОР” должен мигать с
высокой частотой, другие индикаторы не должны гореть.

Таблица 2

Программа HOST Тип проверяемого прибора

HOST. BAT ППКОП 011-8-1-01, -02

HOSTС1. BAT ППКОП 011-8-1-03, -04, -041, -053

HOSTNEW. BAT ППКОП 011-8-1-01, -01(smd), -02, -03, -04, -041, -053

HOST32. EXE ППКОП 011-8-1-42, коммуникаторы ППКОП-05, ППКОП-05-01

3.3.4 Дальнейшую проверку прибора проводить в соответствии с возможностями
программы HOST. Снятие с охраны и взятие под охрану можно осуществлять с помощью
ключа ТМ, а также с компьютера в соответствии с таблицей, расположенной внизу экрана
монитора. После считывания ключа ТМ, на экране будет отображаться его код.
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4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Стенды должны храниться в складских помещениях, защищенных от
воздействия атмосферных осадков, на стеллажах при отсутствии в воздухе паров кислот,
щелочей, других агрессивных примесей и обеспечивающих защиту стендов от плесени и
грызунов.

4.2 Транспортирование стендов может производиться любым видом транспорта
при условии защиты тары изделия от прямого воздействия неблагоприятных
климатических и механических факторов (дождь, снег, пыль, солнечная радиация и пр.).

4.3 Тара при транспортировании должна быть надежно закреплена. Штабелировать
стенды в потребительской таре при транспортировании и хранении допускается в
количестве не более 3 шт.

5 АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,
ООО Охранное бюро “СОКРАТ”
Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77
E-mail: sokrat@sokrat.ru
http://www.sokrat.ru
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