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1 ВВЕДЕНИЕ.

1.1 Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации
предназначены для изучения состава, принципа действия и работы, порядка
установки и технического обслуживания автоматизированной системы
охранно-пожарной сигнализации Приток-А (далее по тексту - изделие).

1.2 В состав эксплуатационной документации входят настоящее
техническое описание и инструкция по эксплуатации, руководства по
эксплуатации на подсистемы изделия, формуляр.

1.3 Для правильной эсплуатации изделия необходимо дополнительно
пользоваться комплектами эксплуатационных документов на аппаратуру
(компьютеры, системы передачи извещений, приборы приемно-
контрольные и пр.), работающую в составе изделия.

1.4 При технической эксплуатации изделия обслуживающий персонал
должен быть знаком с работой и принципом действия систем передачи
извещений (СПИ) ЦЕНТР-КМ, ЦЕНТР-М, НЕВА-10, НЕВА-10М, АТЛАС-
2, АТЛАС-2М, КОМЕТА-К, СТРУНА , ФОБОС, ФОБОС-А, ФОБОС-ТР,
ФОБОС-3, ПРИТОК-А-Ю, ПРИТОК-А-Ф, ПРИТОК-А-Р, ПРИТОК-GSM,
ПРИТОК-GPS, охранных панелей ADEMCO, DSC, NAPCO, приборов
приемно-контрольных охранно-пожарных ППКОП 011-8-1 ПРИТОК-А-4(8)
и иметь навыки работы на персональном компьютере.
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2 НАЗНАЧЕНИЕ.

2.1 Автоматизированная система охранно-пожарной сигнализации
ПРИТОК-А предназначена для организации централизованной охраны
объектов и квартир с автоматизированной и ручной тактикой взятия под
охрану и снятия с охраны с использованием линий связи городской
телефонной сети, физических линий связи и радиоканала.

2.1.1 Автоматизированная тактика обеспечивается при работе изделия
совместно с ретрансляторами КОМЕТА-К, ПРИТОК-А-Ю, ПРИТОК-А-Ф,
ФОБОС-3, абонентскими комплектами СПИ КОМЕТА-К и приборами
приемно-контрольными охранно-пожарными ПРИТОК-А-4(8), а также при
установке на охраняемых объектах охранных панелей типа ADEMCO, DSC,
NAPCO, С&K и т.д.

2.1.2 Ручная тактика обеспечивается при работе изделия совместно с
устройствами трансляции (исполнительными полукомплектами) СПИ типа
ФОБОС, ФОБОС-ТР, НЕВА-10М, НЕВА-10, ЦЕНТР-М, ЦЕНТР-КМ,
АТЛАС-2, АТЛАС-2М.

В обоих случаях, при автоматизированной и ручной тактиках работы,
диспетчерские полукомплекты СПИ заменяются на программируемые
контроллеры, которые устанавливаются в блоки сопряжения (БС), а на
рабочих местах пульта охраны устанавливаются персональные компьютеры
(ПК), объединенные в локальную сеть.

2.2 Блоки сопряжения могут размещаться на пультах централизованной
охраны (ПЦО) или на АТС. В последнем случае передача извещений между
ПЦО и АТС производится с использованием группового канала связи (ГКС)
изделия по одной или двум (основной и резервной) соединительным
линиям, коммутируемым или выделенным телефонным каналам,
радиоканалу или сети Ethernet.

2.3 Изделие обеспечивает контроль местоположения мобильных
объектов по электронной карте города (района) и отображение на карте
объектов, находящихся в состоянии ТРЕВОГА.

2.4 Изделие обеспечивает работу в качестве удаленного терминала
пейджинговой станции, что позволяет передавать извещения о состоянии
охраняемых объектов (квартир) на пейджеры экипажей групп задержания,
пейджеры ответственных лиц или персонала ПЦО в автоматическом,
автоматизированном и ручном режимах.

2.5 Изделие обеспечивает автоматическую передачу данных о
состоянии пожарной, охранной, охранно-пожарной или тревожной
сигнализации по модемному каналу связи на удаленный АРМ.

2.6 Изделие обеспечивает ведение базы данных охраняемых объектов и
квартир, автоматическую регистрацию и долговременное хранение всех
изменений в состоянии объектов, аппаратуры.
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2.7 В составе программного обеспечения изделия предусмотрены
специальные программы для подсчета реального времени охраны объектов и
анализа ложных срабатываний.

2.8 Изделие обеспечивает автоматическую запись, хранение на жестком
диске компьютера и последующее воспроизведение радио и телефонных
переговоров.

2.9 Электропитание составных частей аппаратуры изделия при
установке ее на ПЦО производится от сети переменного тока напряжением
(220 +22,-33) В, частотой (50 +-1) Гц, а при установке на АТС - от сети
постоянного тока напряжением (60 +8,-18) В.

2.10 По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей
среды аппаратура изделия соответствует требованиям, нормированным для
категории размещения 3.1 согласно ГОСТ 15150-69 при температуре
окружающей среды от минус 100 до 400 С и относительной влажности
воздуха не более 80 % при 200 С.

Аппаратура изделия, устанавливаемая на мобильных объектах,
предназначена для работы при температуре окружающей среды от минус 450

до 500 С.
2.11 Изделие относится к многофункциональным изделиям общего

назначения вида II непрерывного длительного применения,
восстанавливаемым, ремонтируемым и обслуживаемым по ГОСТ 27.003-90

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

3.1 Изделие обеспечивает работу совместно с исполнительными
полукомплектами (ИП) СПИ следующих типов - НЕВА-10, НЕВА-10М,
ЦЕНТР-М, ЦЕНТР-КМ, АТЛАС-2, АТЛАС-2М, КОМЕТА-К, с приемниками
и объектовыми приборами радиосистемы передачи извещений (РСПИ)
СТРУНА , ретрансляторами СПИ ФОБОС, ФОБОС – А, ФОБОС – ТР,
ФОБОС – 3, АЛЬТАИР, ЮПИТЕР – Ц, ПРИТОК – А-Ю, ПРИТОК – А-Ф,
ПРИТОК-А-Р. с охранными панелями АDEMCO, DSC, NAPCO, приборами
приемно-контрольными охранно-пожарными ППКОП 011-8-1 Приток-А-4(8).

3.2 Подключение устройств трансляции к персональным компьютерам
производится с помощью плат контроллеров СПИ (КСПИ). Для каждого типа
СПИ используется свой контроллер. КСПИ устанавливаются в блоки
сопряжения (БС) изделия. Контроллеры и блоки имеют несколько вариантов
исполнения в соответствии с табл. 3.1, 3.2.
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Таблица 3.1

СПИ
Вариант

исполнения
КСПИ

Тип подключаемого ретран-
слятора

Количество подклю-
чаемых ретрансляторов

Атлас -03 Атлас-2М, Атлас-2М1 1

Центр-М -03 Центр-М 2

-03 Центр-КМ, Центр-КМ-02 2
Центр-КМ

-04 Центр-КМ, Центр-КМ-02 4

-03 Нева-10 (10М) 2
Нева

-04 Нева-10 (10М) 4

-03
Фобос, Фобос-А, Фобос-ТР,
Фобос-3, Приток-А-Ф

4
Фобос

-04
Фобос, Фобос-А, Фобос-ТР,
Фобос-3, Приток-А-Ф

4

-03 Струна 1
Струна

-04 Струна 1

-03 Виста, Ademco, DSC, Napco
Автодозвон по двум

телефонным номерам
Ademco

-04 Виста, Ademco, DSC, Napco
Автодозвон по двум

телефонным номерам
-03 Комета-К 1

-04 Комета-К 1

-03 Приток-А-Ю (-01, -02, -03) 5
Приток-А

-04 Приток-А-Ю (-01, -02, -03) 5

-03 Юпитер-Центр 4Приток-А-
ЮЦ -04 Юпитер-Центр 4

-03 Приток – А-Ф 4Приток-А-
Ф02 -04 Приток – А-Ф 4

-03 УКВ радиостанция 1
Приток-А-Р

-04 УКВ радиостанция 1

В зависимости от типов и количества систем передачи извещений, с кото-
рыми работает изделие, блоки сопряжения комплектуются соответствующими
КСПИ.

Максимальное количество контроллеров, зависит от типа КСПИ (для
КСПИ-03 – 12 шт., для КСПИ-04 – 2шт).

3.4 Максимальное количество блоков сопряжения описываемых при
конфигурировании системы не более 16.

3.4.1 Электропитание БС варианта исполнения – 05 производится от
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от сети постоянного тока напряжением в диапазоне от 42 Вольт

до 68 Вольт , а остальных БС -от сети переменного тока напряжением (220
+22,-33) В с использованием источников гарантированного питания.

3.4.2 Блоки вариантов исполнения –05 и -07 устанавливаются (как
правило) на АТС, при этом передача информации на ПЦО производится по:

- Выделенному или коммутируемому телефонному
каналу связи в диапазоне частот (0,3 - 3,4) кГц или по
физической двухпроводной соединительной линии с
использованием стандартных СОМ-портовых модемов. При
необходимости может быть подключен еще один
(резервный) канал связи.

- Физической линии (например пара в телефонном
кабеле) с использованием SDSL модемов (скорость
определяется протяженностью линии связи)

- Корпоративных сетей использующих для передачи
данных протокол TCP/IP.

- Радиоканалу.
Примеры подключения БС приведены в разделе 5.
3.4.3 Скорость передачи информации в канале связи АТС-ПЦО

определяется типом и характеристиками используемого группового канала
связи.

3.5 Для организации проводных каналов связи между АТС и ПЦО в
изделии используются стандартные модемы с протоколами передачи
информации MNP 2-5, V.42, V 42 bis и SDSL модемы.

3.5.1 Для организации радиоканала между АТС и ПЦО используются
радиомодемы ПРИТОК-А-РМ.

3.6 Количество блоков сопряжения, количество и номенклатура КСПИ
определяется при заказе изделия.

3.7 Общее количество объектов, работу с которыми обеспечивает
аппаратура изделия, может быть не более 100000.

3.8 Количество ПК, работающих в составе изделия, - не более 10.
3.9 Обмен информацией между ПК на ПЦО производится через

локальную сеть с использованием сетевых адаптеров стандарта Ethernet.
3.10 Подключение ПК к блокам сопряжения на ПЦО производится

через интерфейс RS-232 с помощью кабеля длиной не более 15 м.
3.11 Подключение ПК к сети переменного тока должно производится с

использованием источников бесперебойного питания мощностью не менее
600 Вт.

3.12 Программное обеспечение изделия обеспечивает работу с базой
данных охраняемых объектов и квартир общим количеством до 100000.

3.13 В изделии обеспечивается автоматический контроль
работоспособности аппаратуры и каналов связи.
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3.14 Для документирования оперативной и служебной информации

к одному из ПК АРМ изделия подключается принтер.
3.15 Изделие обеспечивает автоматизированную передачу информации

на пейджинговую станцию или на удаленный АРМ. Передача информации
производится по выделенному или коммутируемому телефонному каналу
связи.
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4 СОСТАВ.

Состав изделия определяется условиями поставки. Полный состав
изделия приведен в формуляре ЛИПГ.425618.001 ФО.

Таблица 4.1
Наименование части Обозначение документа Количество

БС-04
БС-05
Преобразователь S232/RS-485
Модуль коммуникационный
МК-01
Модуль коммуникационный
МК-02
Сетевое оборудование
ЗИП
Модем
HSDSL Модем
КСПИ-03 ФОБОС
КСПИ-03 НЕВА
КСПИ-03 ЦЕНТР-КМ
КСПИ-03 АТЛАС
КСПИ-03 ЦЕНТР-М
КСПИ-03 ПРИТОК-А
КСПИ-03 ПРИТОК-А-Р
КСПИ-03 СТРУНА
КСПИ-03 ADEMCO
КСПИ-03 ПРИТОК-А-Ф-02
КСПИ-04 НЕВА
КСПИ-04 ФОБОС
КСПИ-04 ПРИТОК-А
КСПИ-04 ПРИТОК-А-Ю-Ц
КСПИ-04 ПРИТОК-А-Р
КСПИ-04 ПРИТОК-А-Ф-02
КСПИ-04 ЦЕНТР-КМ
КСПИ-04 СТРУНА
КСПИ-04 ADEMCO
КСПИ-04 Приток-А-010

ЛИПГ.468364.001-04
ЛИПГ.468364.001-05

ЛИПГ.465410.005
ЛИПГ.468361.017

ЛИПГ.468361.017-02
Стандарт Ethernet

Внешний Accorp

ЛИПГ.468354.002
ЛИПГ.468354.001
ЛИПГ.468354.004
ЛИПГ.468354.015
ЛИПГ.468354.005
ЛИПГ.468354.008
ЛИПГ. 468354.056
ЛИПГ.468354.006
ЛИПГ.468354.007
ЛИПГ.468354.056-01
ЛИПГ. 468354.009
ЛИПГ. 468354.010
ЛИПГ. 468354.014
ЛИПГ. 468354.014-02
ЛИПГ. 468354.017
ЛИПГ. 468354.017-01
ЛИПГ. 468354.012
ЛИПГ. 468354.013
ЛИПГ.468361.015
ЛИПГ.468354.018

Определ
яется

условиями
поставки

-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-



ЛИПГ.425618.001 ТО411
Продолжение таблицы 4.1
Наименование части Обозначение документа Количество

Радиомодем Приток-РМ-01
Радиомодем Приток-РМ-02
Бортовой комплект БК-01
Бортовой комплект БК-02
Ретранслятор Приток-А-Ю-01
Ретранслятор Приток-А-Ю-02
Ретранслятор Приток-А-Ю-03
Ретранслятор Приток-А-Ю-04
Ретранслятор Приток-А-Ф-01
Ретранслятор Приток-А-Ф-02
Подсистема Приток - ГКС
Подсистема Приток - GPS
Подсистема Приток – А- Р
Подсистема Приток – ГКС-Р
Подсистема Приток - СКД
Подсистема Приток – ТСР/IP

Программное обеспечение
Формуляр
Техническое описание и
инструкция по эксплуатации

Подсистема спутниковой
навигации Приток-GPS.
Руководство по эксплуатации.

Подсистема радиоохраны
Приток - А-Р. Руководство по
эксплуатации.

Подсистема группового
радиоканала связи Приток -
ГКС-Р. Руководство по
эксплуатации.

Подсистема контроля
доступа Приток -СКД.
Руководство по эксплуатации.

ЛИПГ. 467765.001-01
ЛИПГ. 467765.001-02
ЛИПГ.421451.003-01
ЛИПГ.421451.003-02
ЛИПГ.425652.002-01
ЛИПГ.425652.002-02
ЛИПГ.425652.002-03
ЛИПГ.425652.002-04
ЛИПГ.425652.003-01
ЛИПГ.425652.003-02
ЛИПГ.425618.001-01
ЛИПГ.425618.001-02
ЛИПГ.425618.001-03
ЛИПГ.425618.001-04
ЛИПГ.425618.001-05
ЛИПГ.425618.001-06

ЛИПГ.425618.001 ПО
ЛИПГ.425618.001 ФО
ЛИПГ.425618.001 ТО,
ЛИПГ.425618.001 ТО1
ЛИПГ.425618.001-02 РЭ

ЛИПГ.425618.001-03 РЭ

ЛИПГ.425618.001-04 РЭ

ЛИПГ.425618.001-05 РЭ

Определ
яется

условиями
поставки

-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-

-,,-

-,,-

-,,-
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Продолжение таблицы 4.1

Наименование части Обозначение документа Количество
Контроллер УТ

ППКОП 011-8-1-01
ППКОП 011-8-1-02
ППКОП 011-8-1-03
ППКОП 011-8-1-04
ППКОП 011-8-1-05
ППКОП 011-8-1-06
ППКОП 011-8-1-010
Бортовой комплект БК-01
Бортовой комплект БК-02
Радиостанция Motorola GM300
Антенна базовая ANLI
Программное обеспечение
Формуляр
Техническое описание и
инструкция по эксплуатации
Подсистема спутниковой
навигации Приток-GPS.
Руководство по эксплуатации.
Подсистема радиоохраны
Приток -А-Р. Руководство по
эксплуатации.
Подсистема группового
радиоканала связи Приток-ГКС
-Р. Руководство по
эксплуатации.
Подсистема контроля доступа
Приток -СКД. Руководство по
эксплуатации.

ЛИПГ.425652.001

ЛИПГ.425212.001-01
ЛИПГ.425212.001-02
ЛИПГ.425212.001-03
ЛИПГ.425212.001-04
ЛИПГ.425212.001-05
ЛИПГ.425212.001-06
ЛИПГ.425212.001-010
ЛИПГ.421451.003-01
ЛИПГ.421451.003-02

ЛИПГ.425618.001 ПО
ЛИПГ.425618.001 ФО
ЛИПГ.425618.001 ТО,
ЛИПГ.425618.001 ТО1
ЛИПГ.425618.001-02 РЭ

ЛИПГ.425618.001-03 РЭ

ЛИПГ.425618.001-04 РЭ

ЛИПГ.425618.001-05 РЭ

Опреде
ляется

условиями
поставки

-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-

-,,-

-,,-

-,,-
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5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ.
5.1 Общие принципы построения изделия.
Аппаратура изделия устанавливается на ПЦО - это

автоматизированные рабочие места (АРМ) и блоки сопряжения; на АТС -
устройства трансляции и блоки сопряжения; на объектах - приборы
приемно-контрольные (при автоматизированной тактике работы). Пример
размещения аппаратуры изделия изображен на рис 5.1.

Программное обеспечение (ПО) АРМ на ПЦО поддерживает три
уровня доступа: уровень диспетчера, уровень дежурного ПЦО (офицера) и
уровень администратора. Включение того или иного уровня ПО
производится путем ввода соответствующего пароля при включении
компьютера АРМ.

Основой изделия является блок сопряжения, в котором установлены
контроллеры для подключения исполнительных полукомплектов различных
СПИ, коммутатор интерфейсов RS-232 и источники электропитания
(вариант исполнения блока -04). Вариант исполнения блока -05
предусматиривает дополнительно установку в нем модема, мультиадаптера,
дисковода, материнской платы ПК (или модуля коммуникационного) и
преобразователя напряжения.

С помощью коммутатора интерфейсов обеспечивается обмен
информацией между компьютерами и контроллерами изделия.

С клавиатуры компьютера операторами АРМ осуществляются
основные операции по работе с охраняемыми объектами (взятие под охрану,
снятие с охраны, проверка объектов, прием и обработка сигналов тревоги).
ПК через локальную сеть или коммутатор интерфейсов имеют доступ к
КСПИ, которые решают задачи управления работой УТ (ИП) СПИ,
обеспечивают выдачу на них соответствующих команд управления,
производят прием и первичную обработку информации о состоянии
охраняемых объектов, контролируют исправность соединительных линий и
аппаратуры.

Связь между БС и УТ производится по выделенным телефонным или
физическим линиям связи, по корпоративной сети стандарта Ethernet по
протоколу TCP/IP. Параметры соединительных линий (сопротивление по
постоянному и переменному току, затухания, токи утечки и т.д.) должны
быть не хуже, чем это предусмотрено для соответствующих СПИ.

В случае установки блоков сопряжения изделия на АТС требования к
качеству соединительной линии (канала связи) между АТС и ПЦО могут
быть снижены.
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Линии трансляции от СПИ подключаются к КСПИ которые

обеспечивают преобразование сигналов от УТ в сигналы логического
уровня и вырабатывают по командам, поступающим из ПК, команды
управления, аналогичные по уровням напряжений, частоте и т.д.
управляющим сигналам соответствующих диспетчерских полукомплектов
СПИ. При этом алгоритм выдачи этих команд определяется программой
работы контроллера. Программное обеспечение контроллера постоянно
хранится на жестких дисках ПК и загружается в контроллер при включении
блока.

Для каждого типа СПИ используется свой контроллер.
Каждый КСПИ в изделии имеет свой номер. Первая цифра номера -

номер блока - от 0 до 2, младшие цифры номера определяют позиционное
положение КСПИ в блоке сопряжения и имеют значения от 0 до 11. Номер
блока - логический, он задается при настройке системы, номер КСПИ в
блоке - физический, он задается перемычками при изготовлении блока
сопряжения.

При включении питания блока КСПИ считывает физический номер с
перемычек и хранит его в своей памяти. Код номера положения
контроллера необходим для обеспечения правильной адресации при обмене
информацией между ПК и контроллерами.

Каждый контроллер имеет в своем составе последовательный
интерфейс на БИС KP580BB51A, работающий на скорости 19,2 Кбит/с, и
соответствующее программное обеспечение, с помощью которого
производится обмен информацией с ПК .

Все контроллеры связаны с ПК через коммутатор интерфейсов.
Коммутатор интерфейсов имеет четыре входа для подключения ПК и 12
входов для подключения КСПИ.

5.2 Групповой канал связи изделия
В изделии предусмотрено несколько вариантов связи АРМ с блоком

сопряжения. Самый простой – связь между ПК и блоком сопряжения
производится через интерфейс RS-232. При использовании этого варианта
блоки сопряжения устанавливаются на ПЦО и максимальное их количество
– четыре. При установке блоков сопряжения на АТС требуется организация
группового канала связи (ГКС). Ниже описаны варианты ГКС:

1) ГКС с использованием стандартного аппаратного
модема.При этом в один (или несколько) ПК на ПЦО
дополнительно устанавливается модем. Модемы ПК и блока
соединяются между собой через стандартный выделенный
телефонный канал или через физическую линию связи.
Пример организации системы охраны с использованием
этого варианта ГКС показан на рис. 5.1. Максимальное
количество блоков сопряжения шесть.
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ПЦО

АТС - 1

Рисунок 5.1

Арм
N0

Арм
N1

Ethernet Switch

Арм
N5

БС - 05

модем

модем
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2) Групповой канал связи модернезированный
(ГКСМ). Отличается от первого варианта возможностью
транзитной связи одного блока сопряжения через другой. В
транзитный БС устанавливается дополнительный модем, с
помощью которого осуществляется связь с выносным БС.
При этом, логически два блока сопряжения объеденены в
один и суммарное число контроллеров не должно
превышать 12. Пример ГКСМ показан на рис. 5.2.

ПЦО

АТС - 1

АТС – 2

Рисунок 5.2

Арм
N0

Арм
N1

Ethernet Switch

Арм
N5

БС - 05

модем

модем

модем

БС - 05

модем
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5.3 Подсистема передачи данных Приток – TCP/IP.
Подсистема Приток – TCP/IP предназначена для организации передачи

данных между АРМ ПЦО и БС. В зависимости от физической среды передачи,
существует несколько вариантов построения каналов связи с использованием
протокола TCP/IP:

1) Организация связи по прямой телефнной линии с использованием SDSL
модемов. При этом варианте блок сопряжения комплектуют сетевым EtherNet
адаптером (в состав модуля коммуникационного сетевой адаптер входит). И ка-
нал образуется по цепочке: сетевой адаптер блока сопряжения – витая пара (ка-
тегория 5) – SDSL модем – физическая линия связи (телефонная пара между
АТС и ПЦО) - SDSL модем – вход сетевого EtherNet концентратора (HUB или
Switch). Если на одной АТС устанавливается несколько БС, то сетевые карты и
SDSL модем включаются в HUB (Switch). Пример этого варианта на рис. 5.3.

ПЦО

АТС
Рисунок 5.3

Арм
N0

Арм
N1

Ethernet Switch

Арм
Nn

БС - 05

SDSL SDSL

БС - 05

HUB
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2) Организация связи с использованием корпоративной сети стандарта
EtherNet. Для реализации этого варианта пользователю системы Приток необхо-
димо организовать точки входа (розетки стандарта EtherNet) в корпоративную
сеть в местах нахождения блоков сопряжения и на ПЦО. Услуги по созданию
корпоративной сети обычно предоставляет местный оператор связи. Но если
есть такая возможность, вы можете построить сеть сами (например, можно соз-
дать сеть, используя SDSL модемы и физические линии связи). Примеры ис-
пользования подсистемы Приток – TCP/IP приведены на рис. 5.4-5.6.

Обратите внимание на то, что на этих рисунках обозначено
содержание конфигурационных файлов (полезная вещь при на-
стройке программного обеспечения модулей коммуникационных и
АРМ).
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Рисунок 5.4

Рисунок 5.5
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Рисунок 5.6

Рисунок 5.7
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Рисунок 5.8

Рисунок 5.9
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Рисунок 5.10

Рисунок 5.11
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Рисунок 5.12

Рисунок 5.13
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Рисунок 5.14

Рисунок 5.15
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Рисунок 5.16

Рисунок 5.17



ЛИПГ.425618.001 ТО4 26

Рисунок 5.18
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5.4 Подсистема группового радиоканала связи

Подсистема Приток – ГКС-Р предназначена для передачи данных между
АРМ ПЦО и БС по радиоканалу. Пример организации пульта охраны с исполь-
зованием ГКС-Р показан на рис. 5.7.

ПЦО

АТС - 1

Рисунок 5.19

В состав подсистемы Приток ГКС-Р входят: радиомодемы,
радиостанции, антены, фидеры. Канал связи АТС – ПЦО образуется по цепочке:
порт RS-232 блока сопряжения – радиомодем – радиостанция на АТС - базовая
радиостанция на ПЦО - радиомодем – порт RS-232 автоматизированного рабо-
чего места. К одной базовой радиостанции можно подключить несколько блоков

Арм
N0

БС - 05

радиомодем

радиомодем радиостанция

радиостанция
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сопряжения, но суммарное количество контроллеров в них не

должно превышать 12. Пример подключения блоков сопряжения показан на рис.
5.8.

ПЦО

АТС - 1

АТС – 2

Рисунок 5.20

5.5 Пейджинговый канал связи изделия
Для автоматизированной передачи информации на пейджеры экипажей

групп задержания, ответственных лиц и персонала ПЦО в изделии
предусмотрена организация специального канала связи с сервером
пейджинговой станции. Такая передача возможна, если пейджинговая
станция обеспечивает работу с удаленными терминалами. Изделие
согласуется с пейджинговыми станциями, использующими программное

Арм
N0

БС - 05

радиомодем

БС - 05
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радиомодем радиостанция

радиостанция

радиостанция
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обеспечение VessoLink фирмы Motorola. Для организации режима работы с
пейджинговой станцией к одному из компьютеров АРМ изделия
необходимо подключить модем, соединить его по выделенному
телефонному каналу с модемом станции и в базу данных внести номера
пейджеров.

Для передачи информации на пейджеры ответственных лиц, номера
пейджеров ввводятся в электронные карточки на охраняемые объекты
(квартиры) , а для передачи информации экипажам групп задержания
номера пейджеров, закрепленных за группами, вводятся в базу данных
НАРЯД.

Информация экипажам групп задержания формируется и передается в
момент назначения группы на обследование объекта (квартиры)
автоматически.

В составе информационного пакета на пейджеры экипажей передается:
1) наименование объекта ;
2) номер объекта;
3) адрес;
4) время срабатывания;
5) фамилия ответственного лица.

На пейджеры ответственных лиц передается:
1) наименование объекта;
2) номер объекта;
3) тип извещения (взят, снят, проверка, тревога);
4) время.

Cхема подключения к пейджинговой станции приведена на рис.5.9.
В результате использования пейджинговых станций для передачи

извещений о состоянии охраняемых объектов и квартир обеспечивается:
1) повышение скрытности передачи сообщений экипажам групп

задержания;
2) повышение оперативности управления экипажами групп

задержания;
3) улучшение электромагнитной обстановки при ведении радиосвязи.

Передача информации на пейджеры может производится и в ручном
режиме путем набора номера пейджера и произвольного текста (не более 75
символов) с клавиатуры компьютера.
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Подключение к пейджинговой станции.

ПЦО

Рисунок 5.21
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5.6 Автоматизированная тактика работы.
В изделии наряду с ручной тактикой охраны (при использовании СПИ типа

НЕВА, ФОБОС и т.д.) применяется автоматизированная тактика (СПИ типа
Фобос – А, Фобос – 3, Приток – А-Ю, Приток – А-Ф, Приток – А-Р,Комета-К
Струна и т.д.).

При этом необходимо оборудовать охраняемый объект приемно-
контрольным прибором (ППК) обеспечивающим автоматизированную тактику (
ППКОП 011-8-1-01, 02, 03, 04, 05, 06 Приток-А-4(8); Сигнал – ВК4(исполнение
5); УО-1А и т.д.). Идентификация ответственных лиц производится с помощью
электронных ключей (Touch memory типа DS1990), электронных карточек (типа
Rfid), цифровой клавиатуры. Код электронного ключа передается на АРМ
полностью 48 битами (Приток-А-4(8)) или порядковым номером записи этого
ключа в энергонезависимую память ППК (Сигнал – ВК4 (исполнение 5), УО-
1А).

В зависимости от типа ППК формирует извещения на определенные
события (перечень извещений для каждого типа ППК описан в соответствующем
руководстве по эксплуатации на ППК). Основные извещения для большинства
ППК следующие:

1) состояние охранных шлейфов – ВЗЯТЬ, ВЗЯТ, СНЯТ, СНЯТЬ,
ТРЕВОГА;

2) НАПАДЕНИЕ (при срабатывании тревожной кнопки);
3) ВЗЛОМ (при вскрытии передней панели);
4) ОТМЕТКА ПАТРУЛЯ (при срабатывании датчика отметки

патруля);
5) АВАРИЯ ПИТАНИЯ (при нарушении питания сети 220 Вольт)
6) ВОСТАНОВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ (при восстановлении питания

сети 220 Вольт);
7) АВАРИЯ АККУМУЛЯТОРА (при разрядке аккумулятора).

ППК Приток – А-4(8) обеспечивает прием следующих основных команд:
1) ВЗЯТЬ ШЛЕЙФ NX;
2) СНЯТЬ ШЛЕЙФ NX;
3) ВЗЯТЬ ШЛЕЙФ NX ПОСЛЕ УХОДА;
4) ДАТЬ СОСТОЯНИЕШЛЕЙФА NX
5) ОПРОС (дать состояние шлейфов)

Автоматизированная тактика реализуется следующими способами:
1) Автономный способ. ППК переходит в режим охраны

(ВЗЯТ) самостоятельно после идентификации электронного
ключа и ухода ответственного лица. При этом прибор выдает
извещение ВЗЯТ, содержащее информацию о взятых шлейфах и
порядковом номере электронного ключа. Переход с режима ВЗЯТ
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в режим СНЯТ также осуществляется
самостоятельно после анализа приемно-контрольным прибором
кода электронного

ключа. После этого ППК формирует извещение СНЯТ
содержащее номера снятых шлейфов и порядковый номер ключа.
Такой способ реализован в ППК Сигнал – ВК4 (исполнение 5),
УО-1А. Также к приборам с автономным взятием относятся
индивидуальные ответчики АСЦН Комета – К.

2) Централизованный способ. При этом способе при
постановке под охрану ППК формирует извещение заявка ВЗЯТЬ
содержащее информацию о номере шлейфа и коде электронного
ключа. Это извещение принимается на ПЦО и код ключа
сравнивается с кодами ключей находящимися в базе данных
КАРТОЧКА. Если код ключа соответствует ответственному
лицу, которому разрешен доступ на данный объект, то на этот
ППК поступает команда ВЗЯТЬ (ВЗЯТЬ ПОСЛЕ ВЫХОДА, если
в карточке установлена соответствующая тактика). После
выполнения команды ППК формирует извещение ВЗЯТ при
получении которого на ПЦО делается соответствующая запись в
БД ТРЕВОГА. По подобной логической цепочке происходит
снятие (извещение ЗАПРОС СНЯТИЯ с кодом ключа –
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ответственного лица – подача команды
СНЯТЬ - выполнение ППК команды снять – формирование
извещения СНЯТ).

5.7 Работа изделия с охранными панелями.
При работе изделия с охранными панелями типа Ademco (Vista-101,

Vista-5101) DSC, Napco и т.п. в блоки сопряжения устанавливаются один
или несколько КСПИ ADEMCO. К КСПИ необходимо подключить одну
или две телефонных линии связи, а панели запрограммировать на работу по
этим телефонным номерам с использованием протоколов передачи
RADIONICS 2300 (1400), ADEMCO SLOW при скорости передачи
информации 10, 20, 40 BPS c контрольной суммой или без контрольной
суммы. КСПИ изделия автоматически определяет тип протокола связи при
приеме извещений. АРМ изделия обеспечивают прием с охранных панелей
и обработку следующих типов извещений:

1) ТРЕВОГА охранных зон с идентификацией номера зоны;
2) ТРЕВОГА-ПОЖАР без идентификации номера зоны;
3) НАПАДЕНИЕ (тревожная кнопка);
4) ПОЖАР (пожарная кнопка);
5) АВАРИЯ с идентификацией номера неисправности;
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6) ВЗЯТИЕ под охрану с идентификацией ответственного лица

по номеру;
7) ЧАСТИЧНОЕ ВЗЯТИЕ под охрану (с пропуском зон);

8) СНЯТИЕ С ОХРАНЫ с идентификацией ответственного лица по
номеру;

9) ВОССТАНОВЛЕНИЕ охранных (пожарных) зон;
10) ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ АВАРИИ.

5.8 Алгоритм работы изделия.
5.8.1 Алгоритм работы изделия предусматривает использование

автоматической и ручной тактики при оперативной работе с охраняемыми
объектами. Ручная тактика используется при работе с объектами
оборудованными простейшими оконечными устройствами подключенными к
контрольным полукомплектам (КП) типа: Нева – 10, Нева – 10М, Центр – М,
Центр – КМ и др. Автоматическая тактика используется при работе с объектами
оборудованными ПКП типа: Приток-А-4(8), Сигнал-ВК4 (исполнение 5), УО-1А,
Редут-1С, УО-А, объектовых приборов СПИ Струна, охранных панелей
ADEMCO, NAPCO, DSC. При этом для ретрансляции извещений используются
устройства трансляции типа: Комета – К, Приток – А-Ф, Приток – А-Ю, Фобос-
3, Фобос-А и др..

Взятие под охрану, снятие, проверка объектов при ручной тактике
производится путем выбора из меню на экране ПК типа команды, набора на
клавиатуре и ввода в ПК номера объекта.

Введенные команды обрабатываются и поступают для исполнения в КСПИ.
КСПИ по заданной программе выполняют их и сообщают о результатах
исполнения в ПК. Контроллеры непрерывно следят за сигналами,
поcтупающими по линиям трансляции от ИП СПИ. При поступлении сигналов
ТРЕВОГА по взятым под охрану объектам, контроллеры сообщают о
поступившей тревоге в ПК. На экране дисплея ПК перед оператором появляется
соответствующее сообщение, поступивший сигнал автоматически фиксируется
по времени и записывается в оперативную базу данных состояний объектов ПК.
Время поступления сигнала тревоги сравнивается с режимным временем охраны
объекта. Если сигнал поступил до окончания режимного времени охраны и этот
интервал превышает время NmTSO (здесь и далее латинскими буквами
обозначены параметры из файла конфигурации системы устанавливаемые при
настройке изделия), извещение ТРЕВОГА выдается на экран дисплея
немедленно. В случае прихода сигнала менее чем за время NmTSO до конца
времени охраны, на экран монитора выдается извещение СРАБОТКА. Спустя
интервал времени NmTWZ, который тоже устанавливается при настройке ПО
изделия (0-180 с), вместо извещения СРАБОТКА формируется извещение
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ТРЕВОГА. Если оператор успеет до окончания интервала времени NmTWZ
подать команду на снятие объекта с охраны или на взятие его под охрану,
СРАБОТКА в ТРЕВОГУ не переходит .

Извещения, поступающие с систем автоматической тактики,
регистрируются в оперативной базе ПК автоматически.

Появление извещений ТРЕВОГА , СРАБОТКА , АВАРИЯ на дисплее ПК
сопровождается звуковым сигналом, выключение которого производится
вручную клавишей F9. Дальнейшая обработка поступившего сигнала тревоги
сводится к назначению на обследование объекта группы задержания, докладу
дежурному по РОВД и дежурному по пожарной части (в случае совмещенного
типа сигнализации на объекте), фиксированию времени прибытия ГЗ на объект,
вводу в ПК результатов осмотра и принятию решения об охране объекта. Если
изделие имеет канал связи с пейджинговой станцией и группы задержания
оснащены пейджерами, то при назначении группы на обследование объекта она
автоматически получит информацию об объекте.

В процессе обработки сигнала тревоги оператор имеет доступ к базе данных
объектов, из которой он может получить исчерпывающую информацию об
объекте - месторасположение, маршрут движения, схему объекта, фамилии,
адреса и номера телефонов хозорганов или доверенных лиц и т.д.

В ходе оперативной работы в ПК автоматически формируется оперативная
база данных состояний объектов, в которую заносятся данные о номере объекта,
времени взятия под охрану (снятия с охраны, проверки, поступления сигнала
тревоги), фамилии хозорганов и т.д. Оператор имеет возможность просмотра
всей оперативной базы данных, а также отдельно выбрать стоящие под охраной
объекты во вне режимное время и не стоящие под охраной в режимное время.

Все изменения в состоянии объектов, зафиксированные на одном
компьютере, немедленно передаются на все остальные компьютеры изделия (за
исключением сообщений СРАБОТКА).

В изделии имеется возможность автоматического формирования суточного
рапорта. При формировании рапорта необходимо предва- рительно ввести в ПК
сведения о личном составе групп задержания и их позывных, данные о составе
дежурной смены ПЦО. Эта информация выбирается из заранее подготовленной
базы данных НАРЯД.

Информация о поступивших сигналах тревоги заносится в рапорт
автоматически.

ПО изделия предусматривает ведение архива состояний объектов, в
который записывается информация из оперативной базы данных.
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6 УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

6.1 Требование к компьютерам.
Компьютер должен быть с характеристиками не ниже:

- процессор Celeron – 460,
- ОЗУ 32 МБ,
- HDD 2 ГБ,
- Сетевой адаптер Realtec 8139 (обязательно! 8139).

6.2 Требования к дисковой операционной системе.
На компьютеры должна быть установлена DOS 6.22. В директории DOS

обязательно должны быть файлы:
- himem.sys,
- smartdrv.exe.

Для удобства инсталляции на компьютере ложна быть установлена
программа Norton Commander.

6.3 Инсталляция программного обеспечения (п.о.).
Программное обеспечение АРМ Приток-А поставляется в виде

самораспаковывающихся файлов. Порядок установки п.о. на компьютеры:
1) Проверить соответствие версии операционной системы

DOS 6.22.
2) С помощью антивирусной программы проверить

компьютер на отсутствие вирусов.
3) Проверить с помощью программ scandisk.exe и ndd.exe

винчестер.
4) Создать на диске директорию (например, P2003_15.INS),

в которой вы будете распаковывать файлы инсталляции.
5) Переписать файлы инсталляции в эту директорию.
6) Распаковать файлы инсталляции.
7) Запустить программу install.bat.
8) Следуя указанием инсталлятора произвести установку

п.о. на каждый АРМ. Перед тем, как запустить инсталлятор
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рекомендуется внимательно изучить
данный документ и составить схему подключения блоков
сопряжения.

9) Перезагрузить компьютер.

6.4 Структура программного обеспечения АРМ.

После инсталляции и перезагрузки компьютера запускается ряд программ,
совокупность которых и составляет п.о. АРМ Приток-А. Все программное
обеспечение размещено в директории C:\PRITOK. Состав и порядок запуска п.о.
указан в файле 2autoprt.bat, управление которому передается сразу после запуска
компьютера (см. файл autoexec.bat). В зависимости от конфигурации
системы содержание файла 2autoprt.bat может быть следующим:

1)Для АРМ, работающих в демонстрационном режиме:
path = c:\;c:\dos; - указатель пути на рабочие директории
cls - очистка экрана
call scan.bat - вызов программы scandisk
loadrus.exe - русификатор экрана
kbf11f12.exe - русификатор клавиатуры
type 2vers.prt- вывод на экран сведения о версии п.о.
delay 3000 - задержка 3 сек
routerx2.com - диспетчер драйверов низкого уровня
ipxemu.com - эмулятор сетевого протокола
niosx33.com - драйвер передачи данных через сетевой адаптер
pritokos.exe - основная программа АРМ Приток-А
if exist vcldr vc - запуск программы Volkov Commander.

2) Для АРМ, работающих в реальном режиме, и физически не связанных с
БС:

path = c:\;c:\dos; - указатель пути на рабочие директории
cls - очистка экрана
call scan.bat - вызов программы scandisk
loadrus.exe - русификатор экрана
kbf11f12.exe - русификатор клавиатуры
type 2vers.prt- вывод на экран сведения о версии п.о.
delay 3000 - задержка 3 сек
routerx2.com - диспетчер драйверов низкого уровня
lsl.com - драйвер поддержки сети
rtsodi.com - драйвер сетевой карты
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ipxodi.com - драйвер сетевого протокола IPX
niosx33.com - драйвер передачи данных через сетевой адаптер
pritokos.exe - основная программа АРМ Приток-А
if exist vcldr vc - запуск программы Volkov Commander.

3) Для АРМ, работающих в реальном режиме, и связанных с БС
по COM порту:
path = c:\;c:\dos; - указатель пути на рабочие директории
cls - очистка экрана
call scan.bat - вызов программы scandisk
loadrus.exe - русификатор экрана
kbf11f12.exe - русификатор клавиатуры
type 2vers.prt- вывод на экран сведения о версии п.о.
delay 3000 - задержка 3 сек
routerx2.com - диспетчер драйверов низкого уровня
lsl.com - драйвер поддержки сети
rtsodi.com - драйвер сетевой карты
ipxodi.com - драйвер сетевого протокола IPX
niosx33.com - драйвер передачи данных через сетевой адаптер
bssx2_02.com com1 – драйвер связи с БС через com1
pritokos.exe - основная программа АРМ Приток-А
if exist vcldr vc - запуск программы Volkov Commander.

4) Для АРМ, работающих в реальном режиме, и связанных с БС
по стандартному модему:
path = c:\;c:\dos; - указатель пути на рабочие директории
cls - очистка экрана
call scan.bat - вызов программы scandisk
loadrus.exe - русификатор экрана
kbf11f12.exe - русификатор клавиатуры
type 2vers.prt- вывод на экран сведения о версии п.о.
delay 3000 - задержка 3 сек
routerx2.com - диспетчер драйверов низкого уровня
lsl.com - драйвер поддержки сети
rtsodi.com - драйвер сетевой карты
ipxodi.com - драйвер сетевого протокола IPX
niosx33.com - драйвер передачи данных через сетевой адаптер
mssx102.com - драйвер связи с БС через модем
pritokos.exe - основная программа АРМ Приток-А
if exist vcldr vc - запуск программы Volkov Commander.
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5) Для АРМ, работающих в реальном режиме и связанных с БС
по радиоканалу:
path = c:\;c:\dos; - указатель пути на рабочие директории
cls - очистка экрана
call scan.bat - вызов программы scandisk

loadrus.exe - русификатор экрана
kbf11f12.exe - русификатор клавиатуры
type 2vers.prt- вывод на экран сведения о версии п.о.
delay 3000 - задержка 3 сек
routerx2.com - диспетчер драйверов низкого уровня
lsl.com - драйвер поддержки сети
rtsodi.com - драйвер сетевой карты
ipxodi.com - драйвер сетевого протокола IPX
niosx33.com - драйвер передачи данных через сетевой адаптер
rbss.com com1 - драйвер связи с БС через радиомодем подключенному

к порту COM1.
pritokos.exe - основная программа АРМ Приток-А
if exist vcldr vc - запуск программы Volkov Commander.

6) Для АРМ, работающих в реальном режиме и связанных с по протоколу
TCP/IP:

path = c:\;c:\dos; - указатель пути на рабочие директории
cls - очистка экрана
call scan.bat - вызов программы scandisk
loadrus.exe - русификатор экрана
kbf11f12.exe - русификатор клавиатуры
type 2vers.prt- вывод на экран сведения о версии п.о.
delay 3000 - задержка 3 сек
routerx2.com - диспетчер драйверов низкого уровня
lsl.com - драйвер поддержки сети
rtsodi.com - драйвер сетевой карты
ipxodi.com - драйвер сетевого протокола IPX
niosx33.com - драйвер передачи данных через сетевой адаптер
tcpip.exe - программа протокола TCP/IP
tspmss.com – драйвер связи с БС по протоколу TCP/IP
pritokos.exe - основная программа АРМ Приток-А
if exist vcldr vc - запуск программы Volkov Commander.

7) Для АРМ, работающих в реальном режиме и имеющих в своем составе
КСПИ-04:

path = c:\;c:\dos; - указатель пути на рабочие директории
cls - очистка экрана
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call scan.bat - вызов программы scandisk
loadrus.exe - русификатор экрана
kbf11f12.exe - русификатор клавиатуры
type 2vers.prt- вывод на экран сведения о версии п.о.
delay 3000 - задержка 3 сек

routerx2.com - диспетчер драйверов низкого уровня
lsl.com - драйвер поддержки сети
rtsodi.com - драйвер сетевой карты
ipxodi.com - драйвер сетевого протокола IPX
niosx33.com - драйвер передачи данных через сетевой адаптер
bzzx2.com port=300 irq=7 - драйвер связи с КСПИ-04 ОК 0
bzzx2.com port=330 irq=5 - драйвер связи с КСПИ-04 ОК 1
pritokos.exe - основная программа АРМ Приток-А
if exist vcldr vc - запуск программы Volkov Commander.

8) Для АРМ, работающих в реальном режиме и связанных с пейдженговой
станцией:

path = c:\;c:\dos; - указатель пути на рабочие директории
cls - очистка экрана
call scan.bat - вызов программы scandisk
loadrus.exe - русификатор экрана
kbf11f12.exe - русификатор клавиатуры
type 2vers.prt- вывод на экран сведения о версии п.о.
delay 3000 - задержка 3 сек
routerx2.com - диспетчер драйверов низкого уровня
lsl.com - драйвер поддержки сети
rtsodi.com - драйвер сетевой карты
ipxodi.com - драйвер сетевого протокола IPX
niosx33.com - драйвер передачи данных через сетевой адаптер
pager.com - драйвер связи с пейдженговой станцией
pritokos.exe - основная программа АРМ Приток-А
if exist vcldr vc - запуск программы Volkov Commander.

9) Для АРМ, работающих в реальном режиме и связанных с удаленным
АРМ:

path = c:\;c:\dos; - указатель пути на рабочие директории
cls - очистка экрана
call scan.bat - вызов программы scandisk
loadrus.exe - русификатор экрана
kbf11f12.exe - русификатор клавиатуры
type 2vers.prt- вывод на экран сведения о версии п.о.
delay 3000 - задержка 3 сек
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routerx2.com - диспетчер драйверов низкого уровня
lsl.com - драйвер поддержки сети
rtsodi.com - драйвер сетевой карты
ipxodi.com - драйвер сетевого протокола IPX
niosx33.com - драйвер передачи данных через сетевой адаптер

tcpip.exe - программа протокола TCP/IP
xlink.com - драйвер связи с удаленным АРМом
pritokos.exe - основная программа АРМ Приток-А
if exist vcldr vc - запуск программы Volkov Commander.

Для работы п.о. необходимо правильно заполнить конфигурационные
файлы и файлы инициализации (они находятся в директории PRITOK):

6.4.1 Файл net.cfg заполняется при работе в реальном режиме и нужен для
правильной работы сети и протоколов IPX и TCP/IP:

Link support - Настройки для программы LSL (не изменять)
Buffers 10 1514
Mempool 4096

Link driver NE2000 - Настройки сетевой платы (NE2000-совместимой)
# FRAME Ethernet_802.2

FRAME Ethernet_802.3 - протокол (кадр) работы сетевой платы
(должен быть одинаковый для всех АРМ).

# FRAME Ethernet_II
# FRAME Ethernet_SNAP

INT 10 - Номер прерывания (устанавливается
перемычками на сетевой карте или setup-программой)

PORT 340 - Адрес порта (устанавливается
перемычками на сетевой карте или setup-программой)

Link driver RTSODI- Настройки сетевой платы (NE2000-совместимой)
# FRAME Ethernet_802.2

FRAME Ethernet_802.3- протокол (кадр) работы сетевой платы
(должен быть одинаковый для всех АРМ).

FRAME Ethernet_II - протокол (кадр) работы сетевой платы для
TCP/IP .

# FRAME Ethernet_SNAP
PROTOCOL TCPIP - Параметры для протокола TCP/IP

timer 8 – вектор прерывания использования таймера для программы
tcpip.

bind RTSODI - связь с драйв
ip_address 10.0.0.101 - IP-адрес
ip_netmask 255.255.255.0 - Маска подсети
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ip_router 10.0.0.1 - адрес маршрутизатора

6.4.2 Файл ms.ini необходим для работы АРМ, связанного с блоком
сопряжения через стандартный модем. Ниже рассмотрен пример этого файла для
модема фирмы Acorp. Настройки для модемов фирмы USRobotics даны в файле
ms-robot.ini.

channel 0 - номер модема
port 3 - номер COM порта модема
irq 4 - номер прерывания порта модема

baud 19200- скорость COM порта модема
init AT&F&C1&D2&K0 - строка инициализации модема
connect ATS7=20X3D - команды для соединения
mode 1 - режим передачи сообщений (для АРМ всегда 1)

Если в АРМ устанавливается два модема, то в следующих строчках этого
файла точка с запятой убираются.

;channel 1
;port 4
;irq 3
;baud 19200
;init AT&F&C1&D2&K0
;connect ATS7=20X3D
;mode 1

6.4.3 Файл rbs_map.ini необходим для работы АРМ, который связан с
блоком сопряжения по радиоканалу через радиомодем. В этом файле (пример
см. ниже) просто перечислены номера блоков сопряжения, которые подключены
к этому АРМу (точка с запятой означает комментарий).

; МАР для программы rbss
; список порядковых номеров радиоблоков
; для контроля канала
1

6.4.4 Файл client.cfg необходим для работы программы tcpmss, которая
обеспечивает связь с блоками сопряжения по протоколу TCP/IP.

Файл client.cfg - обычный текстовый файл, который готовится при помощи
любого текстового редактора.
Файл client.cfg состоит из строк. Каждая строка содержит одно описание.
Каждое описание состоит из слов или чисел, разделенных пробелами и/или
символами табуляции. Описание начинается ключевым словом. За

ключевым словом следуют параметры, вид и состав которых зависит от
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ключевого слова. Слова состоят из букв латинского алфавита. Регистр
букв не имеет значения.

Список ключевых слов и их параметров:
1) host n = ip:port r=N s=N Это описатель сервера. Его параметры:

- n – номер сервера, ( любое число в диапазоне от 0 до 65535,
лишь бы все host имели разные номера).
- ip:port. Это IP-адрес хоста ( в стандартной форме x.x.x.x:xxx).

- r - необязательный параметр. Таймаут на прием пакета, в
секундах (по умолчанию 22 секунды).

- s - необязательный параметр. Таймаут на передачу пакета
(по умолчанию 7 секунд).

2) UNIT n type adres. Это описатель объектового контроллера состоит из
трех полей:

- n - это номер сервера (host). Сервер должен быть предварительно
описан;

- type - это тип аппаратуры:
1 для блока сопряжения (bss);
2 для КСПИ-4(bzz);
3 для удаленного блока сопряжения,
4 для системы ОФИС (hotel);
5 для эмулятора ОКЮпитер (jup);
6 для аппаратуры, использующей
драйверы стандарта X2 : групповой
радиоканал, Альтаир (x2);

7 для прямого подключения одного ППК
через преобразователь RS232/18KHz (ppk);

9 для ретранслятора Приток-АФ2 через
COM порт (радиомодем);

10 для аппаратуры Приток-Р2 через
COM порт (радиомодем);

- adres:
Для типа 1 это два числа: номер COM порта (с нуля) и номер
контроллера (от нуля до 11).
Для типа 2 это одно число: номер контроллера (от нуля до 3).
Для типа 3 это два числа: номер экземпляра драйвера (0..3) и
номер контроллера (0..11).
Для типа 4 это одно число: номер COM порта (0..3).
Для типа 5 это одно число: номер COM порта (0..3).
Для типа 6 это одно число: номер контроллера (0..11).
Для типа 7 это одно число: номер COM порта (0..3).
Для типа 9 это одно число: номер COM порта (0..3).
Для типа 10 это одно число: номер COM порта (0..3).

2) BLOCK number npc. Это описатель блока. Его параметры:
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- number - номер блока

сопряжения
- npc - номер компьютера (ПК). Должен быть > 10.

В данной версии программы возможно описать до 2 логических блоков
сопряжения: один нумерованный (от 0 до 15) и один стандартный.

Описание каждого блока (кроме стандартного) начинается строкой "BLOCK
number npc". Ниже описан пример файла client.cfg для двух блоков сопряжения.

Это стандартный блок сопряжения с 12 контроллерами его
номер определяется программой Pritokos.exe

host 1 = 10.0.0.133:20000
номер порта

ip-адрес

номер host

unit 0 = 1 1 0 0
unit 1 = 1 1 0 1
unit 2 = 1 1 0 2
unit 3 = 1 1 0 3
unit 4 = 1 1 0 4
unit 5 = 1 1 0 5
unit 6 = 1 1 0 6
unit 7 = 1 1 0 7
unit 8 = 1 1 0 8
unit 9 = 1 1 0 9
unit 10 = 1 1 0 10
unit 11 = 1 1 0 11

номер контроллера в удаленном БС

номер СОМ порта (0 – СОМ1 1 – СОМ2)

тип аппаратуры

номер сервера (hostа)
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номер контроллера логического БС

Это блок нумерованный, и его логический номер задается
параметрами описателя BLOK. Программа Pritokos.exe изменить номер
этого БС не может, но описать этот номер обязана правильно.
Например строка "BLOCK 3 13" означает, что к АРМу подключен ПК N 13,
расположенный на АТС, а к нему в свою очередь БС N 3.

host 2 = 10.0.0.116:20000

BLOCK 3 13
Номер компьютера (ПК)

Номер блока сопряжения

unit 0 = 2 1 0 0
unit 1 = 2 1 0 1
unit 2 = 2 1 0 2
unit 3 = 2 1 0 3
unit 4 = 2 1 0 4
unit 5 = 2 1 0 5
unit 6 = 2 1 0 6
unit 7 = 2 1 0 7
unit 8 = 2 1 0 8
unit 9 = 2 1 0 9
unit 10 = 2 1 0 10
unit 11 = 2 1 0 11

6.4.5 Файл pager.cfg необходим для работы программы pager.com, которая
обеспечивает связь с пейджинговой станцией. Правила составления файла
описаны ниже.

Файл может быть подготовлен при помощи любого текстового редактора.
Параметры в файле должны располагаться с начала строки

по одному в строке в следующем формате:

<имя параметра> = <значение>
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Пустые строки и пробелы игнорируются. Величина букв в

именах параметров не имеет значения. Нераспознанные и неправильные (не
соответствующие приведенному формату) параметры также игнорируются.

Описание и пример файла pager.cfg:

INIT = ATZ &C1&D2

Строка инициализации модема. Приведенное значение этого
параметра годится для большинства модемов.

DIALPREFIX = ATDT9W - Префикс команды набора номера.
Приведенное в примере значение заставит модем набирать номер тоном (T),
вызвать город (9) и подождать гудка готовности станции (W).

DIALSUFFIX = - Суффикс команды набора номера.
Рекомендуется оставить этот параметр пустым, если вы не знаете, что получится.

PHONE = 12-34-56 - Номер телефона. Можно указать до пяти номеров в
файле.

Все перечисленные выше параметры необходимы для линии типа
TELEPHONE (см. ниже).

PORT = 3 - Номер последовательного порта, через
который предполагается работа с сервером пейджинговой станции. Значение его
должно быть числом от 1 до 4.

IRQ = 4 - Номер запроса прерывания
последовательного порта. Может не указываться, если он является стандартным
для данного порта. Представляет из себя число от 2 до 7.

BAUDRATE = 2400 - Скорость (в бодах) работы по
последовательному порту. Не рекомендуется устанавливать ее выше, чем
позволит удаленный модем.

LINETYPE = TELEPHONE - Тип соединительной линии. Может иметь
значения:

- TELEPHONE (телефон)
- DIRECT (прямое соединение)
- LEASED (выделенная телефонная линия)

INTERFACETYPE = STANDART - Ничего не значит. Оставлено для
совместимости с предыдущими версиями.
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LOGIN = - Это пароль сервера пейджинговой
станции. Может быть пустым.

DIALTIMEOUT = 45 - Время (в секундах), отведенное на набор
номера.

CALLTIMEOUT = 30 - Время (в секундах), отведенное на вызов
сервера.

LINKTIMEOUT = 30 - Время (в секундах), отведенное на
соединение с сервером.

DEFAULTPAGERTYPE = RUSSIAN - Тип модема. Может быть
RUSSIAN или MULTILINGUAL.

В случае MULTILINGUAL используется внутренняя таблица
перекодировки.

6.4.6 Файлы Cust*.* . Это файлы базы данных (БД) Карточка.
Файлы БД Карточка делятся на две группы – файлы данных и индексные

файлы.
Файлы данных предназначены для хранения информации:
1. custops.dat Файл данных ( основные )
2. custops.dal Файл данных ( хозорганы )
3. custops.dam Файл данных ( маршруты )
4. custops.das Файл данных (схемы )
5. cusops.dch Файл данных (шлейфы )
Файлы индексные предназначены для быстрого и правильного поиска

информации из БД Карточка (из файлов данных). Перечень индексных файлов:
1.custops.ich
2. custops iil
3. custops ixa
4. custops ixd
5. custops ixg
6. custops ixh
7. custops ixi
8. custops ixk
9. custops ixn
10. custops ixp
11. custops ixt
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6.4.7 Файлы alarm*.* ( БД Тревога) предназначены для хранения

всей информации об оперативной работе. Все команды, извещения, действия
произведенные на всех АРМах записываются в БД Тревога. Например, если вы
берете объект под охрану, то информация о том, что этот объект охраняется,
хранится в БД Тревога. Перечень файлов БД Тревога:

Alarm.dat, alarm.dwf, alarm.idf, alarm.idt, alarm.if, alarm.iis, alarm.iln,
alarm.inf, alarm.ips, alarm.lch, alarmobj.dat, alarmobj.iad, alarmobj.ixn
alarmobj.ixt, alarmsn.in, alarmsn.int.

6.4.8 Файлы БД Наряд. В этих файлах находится информация о личном
составе подразделения охраны. Перечень файлов:

1) wwbasops dat - Файл содержащий базу личного состава и позывных.
2) wwops dat - Файл содержащий информацию о составе суточного

наряда.
6.4.9 Файлы пользователя. Эти файлы предназначены для конфигурации

текстовых шаблонов и текстовых значений для конкретного пользователя.
Перечень этих файлов:

Defkat.txt - Файл шаблонов запрещающих категорий.
Fforwrt.txt - Файл СПРАВОЧНИКА (вызываемого Ctrl F1, 8).
flops.par - Файл системных паролей.
Flsqr.par - Файл дополнительных паролей для объектов/квартир.
marktech.txt - Файл шаблонов видов работ для отметки техника.
rap.txt - Файл заготовки рапорта.
tablops.txt - Файл причин срабатывания и отказов от охраны.
template.txt - Файл шаблонов заготовок улиц и иных шаблонов.

6.4.10 Файлы помощи. Эти файлы предназначены для хранения
справочной информации:

error.txt - Файл кодов ошибок выдаваемые при авариях УТ.
helpopsh.txt - Файл подсказок вызываемый F1 (интерактивный help).
helpopsr.txt - Файл выводимый при вызове подсказки СОСТАВ
instrsta.txt - Инструкция для настройки стороннего АРМа.
kodrapot.txt - Специальные символы в файле rap.txt.
modem.txt - Инструкция по подключению внешних модемов для БС.
pristatr.txt - Расшифровки приставок к извещениям ТРЕВОГА.

6.4.11Главные файлы:
pritokos.exe - Главная программа.
thelpops.txt - Текстовый файл текстов пользователю.
tmenuops.txt - Текстовый файл нижних меню.
ttextops.txt -Текстовый файл нижних help.
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6.5 Настройка программного обеспечения.
Процесс настройки программного обеспечения начинается уже во время

инсталляции. Здесь по ходу инсталляции формируются:
1) Системные файлы autoexec.bat, config.sys.
2) Директория c:\PRITOK со всеми необходимыми

файлами.
3) Файлы 2autoprt.bat, config.var.

В дальнейшем вы можете отредактировать эти файлы, в зависимости от
конфигурации системы.

После окончания инсталляции необходимо проверить перечисленные выше
файлы, а возможно и откорректировать в соответствии с п.п. 6.4.1 - 6.4.5.
После этого производим запуск программы (рекомендуется перезагрузка
компьютера при помощи переключения питания). Далее осуществляем вход в
систему и производим конфигурацию уже внутри программы АРМ ПРИТОК –
ОС (pritokos.exe). Что и описано ниже.

6.5.1 Ввод системного пароля. После запуска программы предлагается
ввести системный пароль. После первой инсталляции пароль - a (маленькая
латинская). При вводе пароля никакие символы не отображаются. При
неправильном вводе символа все равно нужно нажимать Enter и повторять ввод
пароля снова. Клавиша Esc (как и другие) символ не удаляет.

При запуске программы может появиться сообщение о нарушении в базе
Тревога или Карточка . В этом случае нужно создать новую (пустую), для этого

нажать клавишу д. Альтернативы у вас здесь нет, и вопрос задается только для
того, чтобы в ВАШЕМ сознании отразилась информация о том, что имеется
необходимость в восстановлении базы данных (как восстанавливать - будет
описано в главе 12).

В случае нарушения в БД Тревога после создания пустой базы появляется
запрос на прием заархивированной БД Тревога с другого ПК . Следуя
инструкции на экране вы можете выбрать номер ПК, с которого вы заберете БД
(рекомендуется при большой БД), а можно просто нажать Esc, тогда БД Тревога
корректируется путем приема записей с о всех ПК.

6.5.2 Таблица конфигурации сети. Сразу после окончания корректировки
БД Тревога на экран выводится таблица, содержащая информацию об АРМ
включенных в сеть. После просмотра таблицы нажмите Esc.
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6.5.3 Главное меню программы. После завершения корректировки БД
тревога на экране АРМ появляется главное меню программы (рис. 6.1).
Передвигая стрелками зеленный маркер, можно выбрать режим работы АРМ. Из
этого меню мы можем войти (далее по ходу движения маркера слева направо):

1) В режим ввода паролей и регистрации
пользователя (Пароль/Регистрация).

2) В режим работы с БД Карточка (База).
3) В режим обработки тревожных сигналов и работы с

объектами (Дежурство).
4) В режим настройки конфигурации системы, тестов,

технологических команд.
5) В режим окончания работы (Выход).

Пароль/Регистрация База Дежурство Аппаратура Конец
Рисунок 6.1

6.5.4 Режим ввода паролей и регистрации пользователя (рис. 6.2). Этот
режим используется:

1) Администратором для ввода списка паролей
(Пароли).

2) Любым пользователем для ввода своего пароля
(Регистрация).

Также в этом режиме имеется вход в меню Статистика и Реанимация.
Первое предназначено для статистической обработки информации из архивных
файлов, второе для реанимации (восстановления) и диагностики БД Тревога и
Карточка.

Регистрация Пароли Статистика Реанимация Конец

Рисунок 6.2

6.5.5 Ввод списка паролей. Для ввода списка паролей сначала входим в
меню Пароль/Регистрация далее Пароли. На экране появляется вопрос о
предназначении редактируемых паролей (рис. 6.3).

? ПАРОЛИ ?
Системные пароли Дополнительные пароли

Рисунок 6.3



ЛИПГ.425618.001 ТО4 50

Системные пароли предназначены для идентификации персонала
работающего за данным АРМ, дополнительные пароли предназначены для
сообщения их ответственному лицу во время сдачи объекта/квартиры под
охрану. В зависимости от значения параметра bopar на экран выводится таблица
для ввода списка системных паролей (рис. 6.4) или встроенный редактор
(редактор простой, у него всего одна функциональная клавиша - F3) для
редактирования списка системных паролей (рис. 6.5), который позволяет
редактировать более 36 системных паролей.

Список системных паролей :
а

Рисунок 6.4

а

Рисунок 6.5
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Пункт меню Системные пароли предназначен для ввода новых,

корректировки и удаления старых системных паролей . Пароль - это набор
символов от одного до семи (для пароля диспетчера от трех до семи ).
По первому символу программа АРМ "ПРИТОК- А" определяет статус
пользователя следующим образом :

- если первая буква пароля "А" (большая или маленькая русского либо
латинского алфавита), то пароль администратора базы;

- если первая буква пароля "О" (большая или маленькая русского либо
латинского алфавита) , то пароль дежурного офицера;

- если любая другая первая буква пароля, то пароль дежурного
диспетчера.

Для идентификации пользователей с паролями одинаковых статусов
предусмотрена возможность использования номера, вводимого двумя цифрами в
тексте пароля ( для пароля диспетчера присутствие номера обязательно) ,
например : Д12, ОФ13, АРТ99КТ, ОЛЕГ, АРТУР.

Теперь о статусах паролей. АРМ " ПРИТОК - А " обеспечивает
трехуровневый доступ к имеющимся ресурсам ППП " ПРИТОК- А ". В
соответствии с этим имеются три категории пользователей. Статус пользователя
определяется автоматически при вводе системного пароля и предусматривает
следующие действия каждой из трех категорий пользователей:

1) Статус дежурного оператора
а) просмотр информации в карточках на объект или квартиру;
б) работа в режиме "прием" и "тревога".
в) Плюс, определяемые параметром nmsds в конфигурации системы.

2. Статус дежурного офицера
а) все возможности оператора;
б) работа в режиме "документ " , " архив/сеть" и "аппаратура".
в) Плюс, определяемые параметром nmsof в конфигурации системы.

3. Статус администратора базы обеспечивает доступ ко всем
возможностям АРМ.

6.5.6 Ввод дополнительных паролей (пункт меню Дополнительные
пароли). Ввод дополнительных паролей осуществляется при помощи
встроенного редактора (при этом редактируется файл flsqr.par).

Вид и правила формирования файла flsqr.par:
а) файл текстовый ;
б) каждая строка - один пароль;
в) каждый пароль не более 6 символов;
г) всего паролей не более 50.
Дополнительный пароль выбирается из файла FLSQR.PAR при взятии

объекта/квартиры под охрану в автоматическом режиме по закону случайного
числа и анализируется при снятии с охраны.
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6.5.7 Пункт меню Статистика (подробнее рассмотрен в главе 13)
предназначен для статистической обработки архивной информации ,
накапливаемой в процессе функционирования АРМ ПРИТОК-А

6.5.8 Пункт меню Реанимация осуществляет диагностику БД Карточка и БД
Тревога и их восстановление в результате каких-либо непредвиденных
ситуаций: сбои по питанию, некорректная обработка файлов, составляющих БД
и т.д.

Рассмотрим подробнее меню Реанимация:
БД "КАРТОЧКА":

1) Диагностика по индексам определяет соответствие данных БД
индексам. После получения таблички результатов нарушение
определяется визуально по несовпадению результирующих показаний, а
именно:
а) показания в позициях 01-06 не равны;
б) показания в позициях 07-08 не равны;
в) показание в позиции 09 не равно реальному количеству карточек в
которых заполнены поля " ППК-лн" и "т";

г) показание в позиции 10 не равно реальному количеству карточек с
тревожной сигнализацией;

д) показание в позиции 11 не равно реальному количеству ответственных
лиц, для которых указаны коды в скобках - птичках ('<','>');

е) показание в позиции 12 не равно реальному количеству , для
которых указаны номера пейджеров в фигурных скобках ('{','}');

ж) показание в позиции 13 не равно реальному количеству карточек в
которых заполнено поле "н. связи";

2) Контроль по индексам в сети определяет соответствие наличия
карточек на работающих в сети ПК;
3) Контроль по данным в сети определяет соответствие наличия
карточек и информации в них на работающих в сети ПК;
4) Просмотр/печать последнего контроля выводит результаты на

экран/принтер. После просмотра возможна синхронизация несовпадающих
позиций (передача карточек всем АРМам или прием недостающих карточек с
другого АРМ);

5) Восстановление индексов заново создает индексные файлы БД Кар-
точка и по возможности ликвидирует обнаруженные нарушения структуры;
6) Восстановление данных определяет соответствие данных и индексов

БД и при обнаружении нарушений сообщает об этом;
БД "ТРЕВОГА" :
1. <Диагностика по индексам> определяет соответствие данных БД

индексам. После получения таблички результатов нарушение определяется
визуально по несовпадению результирующих показаний, а именно :
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а) показания в позициях до разделительной черты не равны;
б) показания в позициях после разделительной черты не равны;
в) количество повторов последних не равно нулю;
При получении несоответствия необходимо переписать БД "ТРЕВОГА" с
другого ПК.
2. <Восстановление данных и индексов> самый радикальный вариант
хоть что-то спасти. Использовать ТОЛЬКО если уже ничего не помогает.

7. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ КАРТОЧКА.

7.1 Назначение пункта меню База. Пункт База в главном меню программы
предназначен для формирования базы данных карточка. В зависимости от
статуса, пользователь имеет право редактировать БД Карточка (администратор)
или только просматривать (остальные пользователи). При входе в пункт меню
база на экране появляется: меню – выбор способа работы с БД Карточка:

1) В диапазонах. Этот пункт меню позволяет войти в режим добавления
или записи новой информации на объект или квартиру в базу данных Карточка,
при этом используется удобный табличный интерфейс.

2) Вне диапазонов. Этот пункт меню также позволяет войти в режим
добавления или записи. При этом используется менее удобный, но позволяющий
более быстрый ввод карточек интерфейс.

3) Копия/перенос. Этот пункт меню предлагает следующие возможности:
а) Копирование информации из карточек -

предназначен для повышения надежности хранения информации, а также с
целью уменьшения времени, затрачиваемого на заполнение информации, в
какую - либо карточку. Позволяет получить копию БД Карточка и БД Наряд на
HDD (винчестере) в любой директории либо на дискете, скопировать карточку

или получить копию части карточки (шапки, хозорганов, маршрута, схемы)
в БД Карточка. Копии БД можно получать с упаковкой либо без упаковки, а
также восстановить БД из копии.

б) Массовая корректировка поля В(с)отзвон –
предназначена для замены одного значения данного поля на другое во всей

БД Карточка.
в) Перенос группы карточек в БД Карточка - предназначен для

изменения номеров карточек в определенном диапазоне.
г) База в сети. В этом пункте предусмотрены следующие

функции - прием карточки(eк) с другого АРМ, передача информации
включенным АРМ, дополнительные возможности передачи (передача
определенного диапазона БД Карточка выбранному ПК сети),
дополнительные возможности приема (прием определенного диапазона
БД Карточка с выбранного ПК сети).
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д) Объединение БД предназначено для объединения

файлов БД Карточка, созданных на разных компьютерах.
е) РАДИО - сторож (пока в разработке)
ж) SMS - сторож Предназначен для установки, удаления и

просмотра установленных SMS- сторожей. SMS-сторож - это ППКОП-011, в
карточке которого произведено переназначение вывода сообщений на другой
объект (используется в случае аварийный ситуаций).

и) Справочники – этот пункт предназначен для формирования
справочников "УЛИЦЫ" и "ШАБЛОНЫ". Справочники - это наборы текстовых
констант, которые вставляются при редактировании полей БД Карточка по
нажатию Ctrl+Enter. Справочник "УЛИЦЫ" вызывается на поле "Адрес".
Справочник "ШАБЛОНЫ" - на полях "Спецназ", "Х/О", "Маршрут", "Схема".

к) Составные базы - этот пункт предназначен для просмотра
и печати сводной таблицы БД Карточка разделением на квартиры и объекты и
по некоторым признакам.

7.2 Структура БД Карточка. Если вы в первый раз используете
программное обеспечение АРМ, то вам необходимо определится со структурой
массива БД Карточка. Массив БД Карточка делится на диапазоны. Диапазон или
группа диапазонов соответствует физическим устройствам: ретрансляторам,
устройствам трансляции, контрольным полукомплектам, группе радиоприборов
(например, диапазон карточек от 1000 до 1099 может соответствовать
контрольному полукомплекту Нева-10М, диапазон от 20000 до 21199
ретранслятору Приток – А-Ф). В свою очередь диапазон может иметь простую
структуру (каждая карточка соответствует ячейки ретранслятора или
контрольного полукомплекта) или сложную структуру (диапазон делится на
направления и к направлению может быть привязан другой диапазон). Простую
структуру имеют диапазоны для аппаратуры типа: Нева-10М, Фобос, Центр-
КМ, Центр-М. Сложную: Комета - К, Юпитер, Приток -А-Ю, Приток – А-Ф,
Приток – А-Р.

Исходя из вышеперечисленного, перед тем как набирать БД карточка, вам
необходимо:

1) Ознакомиться с правилами ввода и структурой карточек
для каждого типа аппаратуры (см. пункт 7.4).

2) Составить схему пульта, в которой расписать
соответствие устройств трансляции (контрольных
полукомплектов) диапазонам.

3) Если вы собираетесь использовать для ввода карточек
пункт меню «В диапазонах», то предварительно необходимо
сформировать таблицу контроллеров.
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7.3 Редактирование БД Карточка из пункта меню «В диапазонах». После
входа в этот режим необходимо выбрать диапазон в котором вы собираетесь
работать. Для этого перемещаем зеленый маркер на нужное значение. Если
нужное значение диапазона отсутствует, то оно может находится на другом
листе данного экранного меню. Переход на другие листы осуществляется
нажатием клавиш Page Up и Page Down. Стрелками управления перемещаем
серое маркерное окно на нужную позицию в таблице диапазона.

В этом меню, нажимая соответствующие клавиши, входим в режим
редактирования карточек:

F6 - Добавить новую карточку с номером
соответствующим позиции серого маркерного окна.

F7 - Удалить карточку, соответствующую позиции серого
маркерного окна.

К (русская) - Корректировать карточку, соответствующую
позиции серого маркерного окна.

И- Вывод истории (информации из БД Тревога) по
карточке, соответствующей позиции серого маркерного окна.

Э- Вывод перечня карточек диапазона на экран.
F5- Выбор диапазона (удобно пользоваться для перехода

на другой диапазон).
С (русская) - Печать карточки.
Б- Печать перечня карточек диапазона.
Д- Меню "КОПИЯ КАРТОЧЕК" (см. пункт).

7.4 Редактирование БД Карточка из пункта меню «Вне диапазонов».
После входа в этот режим в нижней строке появляется шаблон для заполнения
карточки и в нижней части меню экрана:

а) Добавить - добавить новую карточку.
б) Поиск – найти карточку ( после этого появляется другое меню:

Корректировка – для внесения изменений в карточку. Удаление – удаляется
найденая карточка. Просмотр – просмотр карточек. Печать – распечатка
карточек на принтере).

в) Вывод -вывод на экран списка карточек с выбором из БД по
различным признакам.

г) Конец – выход.

7.5 Структура карточки. Карточка на объект или на квартиру состоит из
четырех видеостраниц. Для смены видеостраниц используются клавиши PageUp
- следующая страница или PageDown - предыдущая страница. При наборе
информации в карточку должны соблюдаться следующие правила :

1) В поле "номер" должна находиться только цифровая информация. В
противном случае в нижней части экрана появится предупреждающее
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сообщение и дальнейшие действия по заполнению карточки
приостанавливаются до момента правильного набора номера объекта или
квартиры. Если карточка вводится вне диапазонов , в диапазонах номер
вычисляется и присваивается автоматически;

2) Поле "Классиф" используется для классификации объектов и квартир а
формулировка этого поля является классификатором группы объектов и
квартир. Для выделения квартир и гаражей это поле заполняется ключевыми
словами "квартира", " контора" или "гараж". Для выделения из общего списка
особо важных объектов классификатор вносят строчными (заглавными)
буквами русского алфавита;

3) В поле "Тип сигн." заносится одно из следующих обозначений:
- ОПС (пожарная сигнализация),
- ОС (охранная сигнализация),
- ПС (пожарная сигнализация),
- ТС (тревожная сигнализация);

4) В поле "Объект" - наименование объекта, либо ФИО
квартиросъемщика. При получении извещения о тревоге с объекта (квартиры) в
список тревог заносятся формулировки этого поля, поэтому рекомендуем
вносить в формулировку этого поля некую специфическую информацию,
используемую на конкретном ПЦО. Также, при нахождении курсора в этом
поле, можно вызвать меню для ввода расписания шлейфов, необходимых для
обозначения;

5) В поле "Адрес" - адрес объекта или квартиры. При получении
извещения о тревоге с квартиры в список тревог могут заноситься формулировки
этого поля (в зависимости от установки параметра " boaos " в настройках
конфигурации системы);

6) В поле "Телефон" - номер телефона квартиры или объекта;
7) В поле "Пароль" - индивидуальный статический пароль или ключевое

слово "общий" для обеспечения большей секретности при постановке и снятия с
охраны квартиры либо объекта (см. в настройках конфигурации системы
параметр "bobas");

8) В поле "Координ" записываются координаты объекта;
9) В поле "Спецназ" записывается информация для передачи на пейджер

ГЗ в приказе на выезд к сработавшему объекту. Наличие строки типа *дд.мм.гг*
(дата, месяц, год) означает срок окончания договора. За 20

дней до срока при попытке принять объект, выдается предупреждение. По
истечении срока постановка на охрану такой карточки невозможна.

10) В поле "Эл/техн" записывается фамилия техника, обслуживающего эту
квартиру или объект;

11) В поле "ППК-ном" дублируется номер объекта для идентификации
установленного на объекте (квартире) прибора "ПРИТОК-А".
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Если объект (квартира) не оснащены прибором "ПРИТОК-А" это

поле заполнять не нужно;
12) В поле "ППК-так" заносится признак тактики охраны для ППК

"ПРИТОК-А". Для карточек - идентификаторов направлений (т.е. карточек
кратных десяти) это цифра "3" , для карточек зон (шлейфов) это цифра "2" с

тактикой взятия после выхода или цифра "1" с тактикой взятия с задержкой или
пустое поле при обычной тактике (т.е. взятия сразу), причем для этой тактики
поле "ППК-номер" тоже пусто. Если объект (квартира) не оснащены прибором
"ПРИТОК-А" это поле заполнять не нужно; 13. В поле "сн" заносится серийный
номер прибора "ПРИТОК-А". Для радиоприборов это поле обязательно. Для
работающих проводных приборов серийный номер можно узнать нажав Ctrl+Т
(русская), находясь в этом поле в карточке направления. Иногда может
потребоваться 2-3 таких запроса. Если после этого прибор не ответил, значит он
не поддерживает проверку серийного номера.

14) В поле "В(с) выход" заносится время в секундах, обеспечивающее
задержку на взятие для карточек зон (шлейфов) с тактикой взятия с

задержкой. Если объект (квартира) не оснащены прибором "ПРИТОК-А" это
поле заполнять не нужно;

15) В поле "ПКП" заносится "+" либо "-" ( по умолчании "-" ),что
означает установлен (+) или не установлен (-) на объекте приемно-контрольный
прибор с фиксированным временем восстановления после нарушения
состояния шлейфа. На алгоритм работы программного обеспечения АРМ знак
(+) влияет следующим образом. При поступлении извещения о срабатывании,
программа автоматически посылает команду ВЗЯТЬ и если объект берется, то
сообщение о тревоги на экран не выводится. Количество попыток
автоматического взятия устанавливается при конфигурации параметрами: napkp,
ncpkp, nnpkp, nfpkp. ВНИМАНИЕ, пользоваться этой опцией рекомендуется
только в исключительных случаях, когда качество соединительных линий не
позволяет обеспечивать работу без ложных тревог.

Также в поле "ПКП" может записываться буква “Г” (если к направлению
подключен коммуникатор Приток – С20), тогда эта карточка поддерживает
функцию группового взятия.

16) В поле "Категория" заносится категория объекта от 1 до 9, первые
восемь из которых являются предупреждающими, а девятая категорией

долговременной охраны. Список этих категорий формируется в меню
"Дежурство – Документ - Установка". В зависимости от установки параметра
"bofop"

в настройках конфигурации системы при взятии под охрану вывод на эк -
ран предупреждения либо разрешен либо запрещен. Предусмотрена

возможность ввода специальных категорий, а именно:
а) знак "!" идентифицирует объекты с приостановленными договорами;
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б) знак "п" игнорирует карточку при выводе различных списков и

сводок.
17) В поле "В(с)отзвон" заносится время в секундах, необходимое

ответственному лицу для отзвона при снятии объекта через тревогу. При
отсутствии времени в этом поле отзвон регламентируется установками
параметров "nmtwz" и "nmhwz" в настройках конфигурации системы.

18) В поле "Режим н/к" заносится время начала и окончания охраны.
19) В поле "Раб/вых.дни" заносится режим работы на объектах в плане

выходных и рабочих дней;
20) В поле " Ключи " заносятся номера объектов , являющиеся рубежами

данного объекта для обеспечения групповых операций по взятию –снятию и
проведению проверок берется - не берется;

21) В поле "Ответственные (доверенные) лица" заносится фамилия, имя,
отчество, адрес, телефон и должность (если заполняется карточка на объект) лиц,
имеющих право сдавать и (или) снимать с охраны объекты (квартиры), а также
коды х/о для автоматизированной тактики охраны. Строчка должна начинаться с
фамилии без пробелов перед первым словом.

в скобках - птичках ("<",">") и номера пейджеров в фигурных скобках
("{","}").

22) Поле "ДАТА" формируется автоматически после ввода новой или
корректировки существующей карточки.

23) В поле " Маршрут " может быть описан маршрут наикратчайшего
следования до объекта или квартиры, передаваемый группе задержания либо
другая информация;

24) Схема объекта заносится в поле " Схема ". Соответствие клавиш и
символов псевдографики можно узнать, нажав клавишу F1.

25) Поле "тип ОУ" предназначено для идентификации типа ПКП
подключенному к направлению. Тип устройства выбирается из таблицы,
которая вызывается нажатием Enter (курсор должен находится на поле
"тип ОУ"):

- Нет описания. При выборе этого пункта поле ОУ
остается пустым.

- Оконечка. Это обозначение актуально для типов
аппаратуры с ручной тактикой. При этом, когда с
контроллера на номер этой карточки при ходит сообщение
об активном взятии, номер этой карточки попадает в список
проверенных объектов.

- Атлас. Это обозначение включает в себя свойства
предыдущего пункта (Оконечка), и кроме того с помощью
него обозначаются направления на которых установлены
ПКП типа Атлас-3.

- ВК-4. Обозначает направления, к которым подключен
ПКПКОП Сигнал-ВК4 (вариант исполнения 5). Актуально для
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типов аппаратуры [13] - Фобос-АР (при использовании
ретрансляторов Фобос – 3) , [16] – Приток-А-Ф, [20] – Приток-
АФ2.

- УО Фобос-ТР. В текущей версии эквивалентно
обозначению ВК-4.

- УО-1А Обозначает направления, к которым под-
ключен ПКПКОП УО-1А. Актуально для типов аппаратуры
[13] - Фобос-АР (при использовании ретрансляторов Фобос
– 3) , [16] – Приток-А-Ф, [20] – Приток-АФ2.

- Приток-А. Обозначает направления, к которым
подключен ППКОП 011-8-1-01,02,03,04,041,053. Актуально
для типов аппаратуры Приток-А [11], Приток-А-Ф [16],
Приток-А2 [19], Приток-АФ2 [20].

- Приток-30. Обозначает направления, к которым
подключены коммуникаторы ППКОП 05, ППКОП 05-01,
ППКОП 011-8-1-064-1. Актуально для типов аппаратуры
Приток-А2 [19], Приток-АФ2 [20], Приток-Р2 [21].

- Приток-100..Зарезервирован.
- ВК-4А. Зарезервирован.
- Сигнал-20. Обозначает направления, к которым

подключены коммуникаторы Приток-С20. Актуально для
типов аппаратуры Приток-А2 [19], Приток-АФ2 [20].

- Радио-конц. Обозначает направления, к которым
подключен ППКОП 011-8-1-064. Актуально для типов ап-
паратуры Приток-Р [12], Приток-Р2 [21].

- УО Фобос. Обозначает направления, к которым
подключено оконечное устройство Фобос УО (это
обозначение является чисто информативным и на алгоритм
работы программы не влияет).

-
- УО-А Фобос. Обозначает направления, к которым

подключено оконечное устройство Фобос УО-А
(информативное).

- УО Фобос-3. Информативное обозначение (на
алгоритм работы программы не влияет, можно использовать
для обозначения устройств оконечных для Фобос-3 с
ручной тактикой).

- DSC-авто. Обозначение для панелей DSC.
25) Поле "номер связи" - номер начала поддиапазона.

Используется в карточках ,обозначающих направления, к которым
26) подключены коммуникаторы. Правила назначения

номера связи следующие:
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А) Для коммуникаторов ППКОП-05, ППКОП-

05-01 номер связи должен соответствовать началу
диапазона состоящего из 30 карточек.

Б) Для коммуникатора Приток-С20 номер связи
должен соответствовать началу диапазона состоящего из
40 карточек.

В) Номер связи должен оканчиваться на цифру 1.
Г) Диапазон, начинающийся с номера связи, не

должен быть описан в таблице контроллеров.

НАСТРОЙКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АРМ.

8.1. Вход в меню Настройка осуществляется из главного меню по пути
Аппаратура – Настройка. Настройка программного обеспечения АРМ
"ПРИТОК-А" заключается в формировании конфигурации системы, таблицы
контроллеров и таблицы компьютеров.

8.2. Формирование конфигурации системы. При входе в это меню на
экране появляется таблица так или иначе установленных логических и числовых
параметров конфигурации системы, которые оказывают существенное влияние
на алгоритм функционирования всего программно-технического комплекса
"ПРИТОК-А".

При редактировании таблицы конфигурации системы на экране имеется
поле "комментарий", в котором для каждого параметра в активном окне
приведено краткое пояснение его функционального назначения. Хотя
инсталляционный пакет содержит некоторые установки, они являются
усредненными и нуждаются в переустановке на каждом конкретном ПЦО для
правильного функционирования программного обеспечения с учетом
конкретного набора охранной аппаратуры, местных условий и сложившейся
тактики.

8.2.1 Параметр bopar. Этот параметр определяет вид редактора при вводе
системных паролей. При значении этого параметра (+) при редактировании
системных паролей (см. пункт 6.5.5) на экран выводится таблица для ввода

списка системных паролей (рис. 6.8). При значении этого параметра (-) на
экран выводится встроенный редактор (рис. 6.9).

8.2.2 Параметр botcn. От этого параметра зависит: формировать тревоги по
принятым ответчикам для группового концентратора (ГК) АСПИ КОМЕТА (+)
или нет (-) при поступлении сигнала аварии с направления.

8.2.3 Параметр botop. От этого параметра зависит: формировать тревоги по
принятым зонам для ППК ПРИТОК-А (+) или нет (-) при поступлении сигнала
аварии с направления, к которому подключены ППКОП.



ЛИПГ.425618.001 ТО461
8.2.4. Параметр boflp. От этого параметра зависит: формировать

тревоги по принятым ответчикам для ГК АСПИ КОМЕТА (+) и зонам для ППК
ПРИТОК-А (+) или нет (-) при отсутствии ответа после опроса направления.

8.2.5 Параметр boala. От этого параметра зависит: формировать тревоги (+)
для приборов ППКОП , учитывая время NmPOP и NmPZW , для таких по
которым есть "запрос взятия" но нет "приема" или выводить предупреждающее
сообщение на экран (-).

8.2.6 Параметр boaos. От этого параметра зависит: формирование списка
тревог для квартир из поля адрес БД "КАРТОЧКА" (-) или из поля объект (+).По
умолчании +. Здесь следует заметить, что для квартир в список тревожных
удобнее вносить адрес, а для объектов наименование.

8.2.7 Параметр bosrb. От этого параметра зависит: формирование списка
сработавших объектов при создании рапорта с селекцией по времени дежурства
из наряда( + ) или без нее( - ). Рекомендуется по времени.

8.2.8 Параметр bosrt. От этого параметра зависит: включена сортировка
списка срабатываний при создании рапорта по времени (+) или отключена (-).
По умолчании (+).Рекомендуется по времени.

8.2.9 Параметр borap. От этого параметра зависит: формировать список
сработок, получаемый при создании рапорта с повторениями обязательной и
дополнительной информации (до 5 повторений) (+), либо без повторений,
формируя список сработок только последними записями по каждому пункту
обязательной и дополнительной информации (-). Пример: вы несколько раз
зарегистрировали вызов группы задержания, так вот фиксировать это или нет.

8.2.10 Параметр bosrr. От этого параметра зависит: полное редактирование
списка срабатываний (+), либо с ограничением только до удаления строк. При
ограниченном редактировании список срабатываний до 500 сработок, при
полном список ограничен наличием свободной динамической памяти.

8.2.11 Параметр bobas. Этот параметр, при наличии файла дополнительных
паролей FLSQR.PAR, актуален для всех (+) объектов и квартир, либо (-) только
для тех объектов и квартир в поле "ПАРОЛЬ" карточки БД " КАРТОЧКА"
которых содержится ключевое слово "общий" . Любое другое слово является
индивидуальным статическим паролем.

8.2.12 Параметр boflr. Это параметр определяет: включить (+) или
отключить (-) механизм логического разделения списка тревог для ПК дежурных
офицеров (если таких >1). Деление списка осуществляется закреплением
объектового контроллера за конкретным ПК в конфигурации контроллеров в
поле "ПК<" (знак '!' указывает принадлежность всем ПК).

8.2.13 Параметр boflk. Этот параметр определяет: разрешить вывод (+) на
экран дисплея сообщений с УТ КОМЕТА-К о приеме (снятии) объектов в
автоматическом режиме или запретить (-).

8.2.14 Параметр botrp. Этот параметр определяет: разрешить вывод
транспаранта о проверенных , но не взятых под охрану объектов (+) или
запретить (-). По умолчанию (+),
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8.2.15 Параметр boss. Этот параметр определяет: включить (+)

вывод на экран "Таблицы состояния пультов" в фоновом динамическом режиме
при работе со списком тревог и сработок или отключить (-).

8.2.16 Параметр bofop. Этот параметр определяет: запретить вывод на
экран транспаранта при взятии объекта под охрану о предупреждающей
категории(-) или разрешить(+).

8.2.17 Параметр bofrt. Этот параметр определяет: запретить вывод на экран
транспаранта о режимном времени при взятии объекта под охрану (-) или
разрешить(+).

8.2.18 Параметр botch. Этот параметр определяет: запретить звуковую
сигнализацию и вывод транспарантов на экран дисплея (+) при получении
тревожных сообщений и сообщений об авариях из сети или разрешить (-).

8.2.19 Параметр bosca. Этот параметр определяет: разрешить полное
звуковое сопровождение событий(+) или включать звук только для сработок и
тревог (-).

8.2.20 Параметр bosar. От этого параметра зависит: запрещение
сопровождающего звукового сигнала (-) при выводе на экран транспаранта о
срабатывании или разрешение (+).

8.2.21 Параметр bosan. От этого параметра зависит: запрещение вывода на
экран транспаранта и сопровождающего его звукового сигнала (-) при получении
информации о срабатывании из сети или разрешение (+).

8.2.22 Параметр bokiz. Этот параметр определяет: включить(+) регистрацию
команд в ОК и извещений из ОК в БД " ТРЕВОГА " или отключить(-).
Рекомендуется, если об этом не попросят разработчики этого п.о., устанавливать
(-).

8.2.23 Параметр bospp. Этот параметр определяет: как в списке (стакане)
проверенных объектов "ПРОВЕРЕНЫ" номера объектов и квартир
отображаются черными цифрами на белом фоне до момента получения сигнала
сработки с объекта и красными на белом фоне, когда сигнал поступил (+) и
наоборот (-).

8.2.24 Параметр bocol. Этот параметр определяет: в списках тревог и
сработок , а так же в стакане "ТРЕВОГИ"

отображать информацию черными цифрами на белом фоне (-) или в цвете
для объектов (черным), особо важных (сиреневым), тревожных кнопок
(красным) квартир (синим).

8.2.25 Параметр bolig. От этого параметра зависит: вывод на экран
сообщений об ожиданиях выполнения команд по взятию, снятию, проверка с
мерцанием (+) или без него (-).

8.2.26 Параметр bospr. От этого параметра зависит: сортировка списка
проверенных объектов по номерам (+) или по времени проведения проверки (-).



ЛИПГ.425618.001 ТО463
8.2.27 Параметр bosps. От этого параметра зависит: вывод списка

проверенных объектов на всех ПК сети (-) или проверенных только на своем ПК
(+).

8.2.28 Параметр bokrm. Этот параметр определяет: блокировать проверку
наличия связи с ОК в период интенсивной работы с 7-30 до 10-30 и с 17-00 до
20-00 (+) или не блокировать(-).

8.2.29 Параметр borgs. От этого параметра зависит: производить
автоматическую корректировку БД "ТРЕВОГА" при начальном запуске
программы с пустой БД и после удаления БД в меню "ИНФОРМАЦИЯ-
СОСТОЯНИЕ БД ТРЕВОГА"(+) или нет (-).

8.2.30 Параметр bozpk. От этого параметра зависит: установленные в
карточках категории от 01 до 08 понимать как предупреждающие при взятии,
снятии, проверке (-) или как запрещающие(+).

8.2.31 Параметр boowf. От этого параметра зависит: при формировании
статистики времени охраны разрешить(+) вывод фактического времени
большего (чем планируемого в месяц) или сократить(-) его до значения
планируемого.

8.2.32 Параметр otlad. От этого параметра зависит: взятие под охрану и
снятие с охраны объектов. Это обеспечивается только записью
соответствующей информации в базу "ТРЕВОГА" без передачи команд в
объектовые контроллеры(+), либо с передачей команд (-). Ставьте всегда (-).

8.2.33 Параметр nmarm. От этого параметра зависит: номер АРМ в составе
рабочих мест на ПЦО.

8.2.34 Параметр nmtso. От этого параметра зависит: время (в минутах) ,
отражающее разницу реального и времени окончания охраны (смотри поле
Режим н/к в карточке) и необходимое для принятия решения : либо сообщать о
тревоге сразу же, либо сначала будет сработка, а через время NmTWZ (или то
что в поле В(с) отзвон) тревога.

8.2.35 Параметр nmtwz. От этого параметра зависит: время (в секундах)
необходимое для ожидания системой (после того как поступило извещение о
сработке) звонка хозоргана или извещения с ППКОП о снятии в

автоматическом режиме после окончания которого (времени) если
извещение или звонок не поступили, сработка переходит в тревогу.

8.2.36 Параметр nmtcb. От этого параметра зависит: интервал времени (в
минутах) в течении которого успешно проверенный на взятие объект или
квартира не попадает в список проверенных (вызываемых клавишей F8).

8.2.37 Параметр napkp. От этого параметра зависит: количество попыток
автоматического взятия под охрану объектов и квартир после поступления
сигнала " ТРЕВОГА " в течении времени не позднее чем через 8 секунд для
типа "АТЛАС" , если в поле карточки ПКП [+] установлен (+). ВНИМАНИЕ
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этот параметр устанавливать только в исключительных случаях и только
после консультации с представителями ООО ОБ Сократ.

8.2.38 Параметр ncpkp. От этого параметра зависит: тоже, что и в пункте
8.2.37, но для аппаратуры Центр, и Приток –А.

8.2.39 Параметр nnpkp. Тоже (пункт 8.2.37) для контрольного
полукомплекта Нева – 10М.

8.2.40 Параметр nfpkp. Тоже (пункт 8.2.37) для ретранслятора Фобос.
8.2.41 Параметр nmclk. Этот параметр может принимать значения - 1,2,3.
При значении 1 - Команда на исполнительный полукомплект по взятию

или снятию объекта передается после набора номера объекта;
При значении 2 - Передается после просмотра шапки карточки объекта;
При значении 3 - Передается после выбора ответственного лица;
8.2.42 Параметр nmtws. От этого параметра зависит: время (в секундах),

необходимое для ожидания системой ответов от объектовых контроллеров
(после подачи команды). По истечении этого времени, если ответ на команду не
поступил

8.2.43 Параметр nmows. От этого параметра зависит: время (в секундах),
необходимое для ожидания системой ответа на команду опросить
направление, к которому подключен ГК Комета.

8.2.44 Параметр nmsok. От этого параметра зависит: время (в минутах), по
истечении которого производится проверка наличия связи с объектовым
контроллером. Если связь с контроллером отсутствует, то на экран выводится
транспарант – НЕТ СВЯЗИ С ОК.

8.2.45 Параметр nmohd. Этот параметр определяет: время (в минутах),
добавляемое к времени начала охраны для сравнения с астрономическим и
принятия решения об охраняемости объектов в режимное время. Важно при
выводе информации об объектах, которые должны охраняться, но по каким то
причинам не охраняется. Это время определяет опоздание, которое допустимо
при постановке под охрану объекта.

8.2.46 Параметр nmohr. Этот параметр определяет время(в минутах), по
истечении которого производится проверка объектов на охраняемость в
режимное время ( 0 - отказ от проверки).

8.2.47 Параметр nmpop. От этого параметра зависит время (в минутах),
добавляемое к времени получения извещения "запрос взятия" для сравнения с
астрономическим и принятия решения об охраняемости приборов ППКОП.

8.2.48 Параметр nmpzw. От этого параметра зависит время(в минутах), по
истечении которого производится проверка приборов ППКОП на охраняемость
после получения извещения "запрос взятия" ( 0 - отказ от проверки). Если по
истечении этого времени ППКОП не охраняется, то в зависимости от параметра
boala (смотри пункт 8.2.5) на экран выводится тревога или предупреждающее
сообщение или тревога.
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8.2.49 Параметр nmfla. От этого параметра зависит время (в минутах),

по истечении которого производится сохранение информации БД "ТРЕВОГА" на
диске (0 - отказ). В последних версиях этот параметр не имеет значения.

8.2.50 Параметр nmwtc. От этого параметра зависит время (в секундах),
необходимое для ожидания системой сигнала с объектового контроллера при
проверке тревожной сигнализации. Когда ВЫ в меню оператора проверяете
тревожную кнопку, вот это как раз то время которое система ожидает
срабатывания тревожной сигнализации после нажатия клавиши Enter.

8.2.51 Параметр nmssk. От этого параметра зависит время в секундах ,
необходимое для ожидания ответов с ОК при опросе их состояния - фоновая
таблица состояния. В последних версиях этот параметр не имеет значение.

8.2.52 Параметр nmret. От этого параметра зависит количество повторов
чтения-записи информационных пакетов драйвера связи с блоком сопряжения
по СОМ порту (bssx2_02.com) в случае неудачного завершения операции.

8.2.53 Параметр nmrtn. От этого параметра зависит количество попыток для
передачи активных сообщений из объектового контроллера в сети (0 - передача
до успешного завершения, либо до выхода из сети принимаемого ПК).

8.2.54 Параметр nmcmd. От этого параметра зависит количество попыток
передачи команды в ОК по объекту на выполнение.

8.2.55 Параметр nmtik. От этого параметра зависит интервал между
передачами команд в ОК по объекту на выполнение в тактах таймера (1 такт = 55
мс).

8.2.56 Параметр nmtnp. От этого параметра зависит интервал между
передачами записей БД ТРЕВОГА на соседние АРМы в тактах таймера (1
такт = 55 мс)

8.2.57 Параметр nmbkt. От этого параметра зависит время в секундах,
необходимое для ожидания ответов на запросы при передаче карточек и
корректировках БД "ТРЕВОГА".

8.2.58 Параметр nmbpk. От этого параметра зависит количество попыток
передач больших пакетов на сетевые ПК. Например, БД "ТРЕВОГА" в формате
NGA.

8.2.59 Параметр nmbpt. От этого параметра зависит время между
неудачными попытками при передаче больших пакетов на сетевые ПК в
количестве тактов таймера(1такт=55мс). Например БД "ТРЕВОГА" в формате
NGA.

8.2.60 Параметр nmcrc. От этого параметра зависит время в минутах
периодичности формирования, фиксации в БД " ТРЕВОГА " и вывода на экран
информации об ошибках при передаче в сети CRC, номера версии и сигнатуры.
При nmcrc = 0 формирования и анализа CRC, номера версии и
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сигнатуры не производится.
8.2.61 Параметр nmpri. От этого параметра зависит время в минутах для

периодичности формирования, фиксации в БД " ТРЕВОГА " и вывода на экран
информации о некоторых предупреждающих извещениях. К примеру:

"Неустойчивый радиоканал". Если nmpri = 0 , то фиксируется всегда.
8.2.62 Параметр nmrok. От этого параметра зависит количество повторов

одинаковых извещений с одного объектового контроллера, вызывающее
предупреждение на экран -Внимание. Однотипная информация.

8.2.63 Параметр nmits. От этого параметра зависит: количество тревог или
сработок в соответствующих списках , необходимое для запрещения выдачи
звукового сигнала при поступлении новой тревоги или сработки.

8.2.64 Параметр nmram. От этого параметра зависит: количество
зафиксированных в БД " ТРЕВОГА " сообщений "ПАТРУЛЬ " по конкретному
объекту достаточного для запрещения выдачи очередного транспаранта
ПАТРУЛЬ и сопровождающего его звукового сигнала (0 - никогда).

8.2.65 Параметр nmnel. От этого параметра зависит: количество
зафиксированных в БД " ТРЕВОГА " вызовов конкретному электрику для
выдачи сообщения при фиксации очередной заявки этому же электрику.

8.2.66 Параметр nmstr. От этого параметра зависит временная задержка в
секундах, если в течении которой не будет нажата клавиша и при отсутствии
сигналов в компьютер будет погашен экран. При 0 - гашения экрана
производиться не будет.

8.2.67 Параметр nmsst. От этого параметра зависит: - сортировка списка
тревог , вызываемых клавишей F7 по времени поступления сигнала(1), по
номерам объектов (2), по адресам объектов (3) или по времени поступления
сигнала, но в обратном порядке(4).

8.2.68 Параметр nmprt. От этого параметра зависит: номер порта для
подключения считывателя кода ключа TOUCH MEMORY.

8.2.69 Параметр nmrap. От этого параметр представляет собой переменную,
обеспечивающую ввод дополнительной информации в рапорт дежурного

офицера, кроме обязательной (время и дату сработки, вызов группы
задержания, прибытие группы задержания, результат обработки):

1 - Доклад деж. по РОВД ; 2 - Доклад деж. по ПЧ;
3 - Результат осмотра ГЗ; 4 - Причина срабатывания;

8.2.70 Параметр nmsf9. Этот параметр может принимать значения - 1,2,3,4.
1 - По клавише F9 команда о выключении звукового сигнала

передается всем ПК сети всегда (4 - никогда);
2 - Передается за исключением интервалов времени 17-21,05-09;
3 - Передается за исключением интервала времени 23-06;
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8.2.71 Параметр nmnet. Этот параметр может принимать значения -

1 , 2 или 3
1 - При работе с БД "КАРТОЧКА" вся введенная информация

передается автоматически всем включенным на данный момент ПК сети.
2 - Задается вопрос о целесообразности передачи.
3 - Передача производиться не будет.

8.2.72 Параметр nmkra. Этот параметр может принимать значения - 1,2 и 3
1 - При запуске программы автоматически происходит корректировка

БД "ТРЕВОГА".
2 - Задается вопрос о целесообразности корректировки.
3 - Корректировка производиться не будет.

8.2.73 Параметр nmblk. NmBLK - Этот параметр может принимать
значения - 1,2 и 3

После архивирования оставлять в БД "ТРЕВОГА" информацию:
1 - о принятых объектах, об необработанных тревогах и заявках

электрику.
2 - 1 и все последние записи по каждому объекту о снятии.
3 - 1,2 и все последние записи по каждому объекту.

8.2.74 Параметр nmpks. Этот параметр определяет таблицу номеров ПК,
для которых создается список срабатываний, зафиксированных на всех ПК
локальной сети ПРИТОК. ('да' - все срабатывания; '--' - только свои.)

Используемые клавиши: Tab-вызов таблицы, Пробел-изменение
установок, Esc-выход без записи изменений, Enter-выход с записью
изменений.

8.2.75 Параметр nmsof - Доступ офицера к ресурсам программы:
['да' - допуск ] ['--' - нет допуска].

Используемые клавиши:
Tab-вызов таблицы, Пробел-изменение установок, Esc-выход без записи

изменений; Enter-выход с записью изменений.
8.2.76 Параметр nmsds. Этот параметр определяет доступ диспетчера к

ресурсам программы (['да' - допуск] ['--'- нет допуска])

Используемые клавиши:
Tab-вызов таблицы, Пробел-изменение установок, Esc-выход без записи

изменений, Enter-выход с записью изменений;
8.2.77 Параметр nmipx. Номер локальной IPX сети ПЦО в рамках единой

магистрали. Обязан быть одинаковым для всех АРМ одного ПЦО. Сетевой
обмен между АРМами возможен только при одинаковом номере

сети. 0 - совместимость с ранними версиями программы NIOS (нет
контроля номера).
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8.3 Формирование таблицы контроллеров. С помощью этого

пункта меню определяется конфигурация аппаратных средств (присваивание
блокам сопряжения, контроллерам, устройствам трансляции логических
номеров). При входе в это меню на экране появляется древовидная структура,
описывающая состав блоков сопряжения, тип аппаратуры, номера устройств
трансляции, диапазоны номеров базы данных Карточка. Кратко структуру
можно описать так:

ПЦО – БЛОКИ СОПРЯЖЕНИЯ – ОБЪЕКТОВЫЙ КОНТРОЛЛЕР –
УСТРОЙСТВО ТРАНСЛЯЦИИ – ДИАПАЗОН – НАПРАВЛЕНИЯ (если
требуется их описание).

Перемещение по структуре осуществляется клавишами , При этом по
экрану перемещается курсорная строка бирюзового цвета.

8.3.1 Ввод блока сопряжения (БС) в таблицу контроллеров. Стрелками
перемещаем курсорную строку на строку для наименования ПЦО (самая верхняя
строка) и нажимаем клавишу Insert. На экране появляется запрос на ввод номера
блока сопряжения. Вводим номер блока сопряжения и нажимаем клавишу Enter.
Наводим курсорную строку на строчку с обозначением вновь введенного блока
сопряжения и нажимаем клавишу Enter, после этого можно ввести комментарий
(если желаете) для данного БС (например, номер АТС, где расположен этот
блок).

8.3.2 Ввод объектового контроллера (ОК) в таблицу контроллеров.
Перемещаем курсорную строку на строчку Блок сопряжения и нажимаем
клавишу Insert. На экране появляется запрос для ввода номера объектового
контроллера. Вводим номер объектового контроллера, учитывая то, что его
номер должен соответствовать физическому номеру (определяемому местом
расположения контроллера в БС), если контроллеру не присвоен другой
логический номер иными программными средствами.

8.3.3 Описание объектового контроллера. Устанавливаем курсорную строку
на строчку Объектовый контроллер N... . Нажимаем клавишу Enter. После
этого в курсорной строке выделяется черным фоном поле наименования типа
СПИ. Повторное нажатие Enter вызывает таблицу типов СПИ. Выбрав,
подключаемый к описываемому объектовому контроллеру или КСПИ тип СПИ,

нажимаем клавишу Enter. Затем вводится имя объектовой программы,
загружаемой в ОК для обслуживания выбранного типа СПИ. Для этого
нажимаем клавишу Enter, переводим черное выделение на фрагмент строки
noname.opr и снова нажимаем Enter . На экране появляется список всех
существующих объектовых программ, из которого с помощью клавиш-стрелок
и Enter выбираем имя объектовой программы. Краткое описание использования
объектовых программ для всех типов СПИ, сопряженных с системой "ПРИТОК"
, вызывается нажатием клавиши "F1" в состоянии экрана с активным окном
"Выбери объектовую программу".
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8.3.4 Ввод УСЛТ (УТ). Наводим курсорную строку на строчку

Объектовый контроллер N... . Нажимаем клавишу Insert. На запрос номера
УСЛТ вводим номер УСЛТ или УТ. Этот номер должен соответствовать
физическому номеру ретранслятора(но есть исключения: для аппаратуры Фобос,
Фобос-АР, Юпитер-Ц физический номер ретранслятора начинается с 1, а номер
УСЛТ с 0; для аппаратуры Приток-А, Приток-А2 вводится одно нулевое УСЛТ
для всех ретрансляторов (до 5), подключенных к данному ОК). При появлении
на экране строки УСЛТ N ... нет данных передвигаем на нее курсорную
строку. Нажав и удерживая клавишу Ctrl нажимаем Enter. После вводится(можно
не вводить) какой-либо комментарий (ввод заканчивается нажатием Enter). Для
дальнейшего описания УСЛТ нажимаем Enter (курсорная строка на УСЛТ). На
экране появляется таблица, предлагающая ввести (в зависимости от типа
аппаратуры):

1) Для аппаратуры типов [01] Комета,
[11] Приток-А, [19] Приток-А2, [16] Приток-АФ, [17]- ПРИТОК-
SMS, [20] Приток-АФ2.

Направления
Номер первого объекта = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество направлений= 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Направления + 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

В этом случае курсорная строка в левой табличке становится серой (т.к.
бирюзовая и черная уже были). Перемещая стрелками по вертикали серую
курсорную, выбираем позицию для редактирования. Номер первого объекта - в
этой строчке устанавливаем номер указывающий на начало диапазона (для этих
типов аппаратуры он должен оканчиваться на 0). Количество направлений –
число, обозначающее максимальное количество направлений, которое может
использоваться на аппаратуре подключенной к данному объектовому
контроллеру. Направления – при положении курсорной строки на этой позиции
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нужно нажать клавишу Enter.Тогда станет активной правая таблица. На
правой таблице перемещаем черное курсорное окно и отмечаем те направления,
которые должны находится под охраной. После отметки направлений нажимаем
Esc и еще раз Esc, после этого описание объектового контроллера и УСЛТ
можно считать законченным.

2) Для аппаратуры типов [03] Струна - устанавливается номер первого
объекта (количество объектов равное 20). Также для этого типа аппаратуры
устанавливается физические номера объектовых приборов. Для этого наводим
серую курсорную строку на строчку Номера ОП + и нажимаем Enter. В
таблице справа становится активным синее маркерное окно. Передвигая
стрелками синее маркерное окно, устанавливаем физические номера объектовых
приборов.

Номера ОП "Струна"
Номер первого объекта = 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество объектов = 20 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Номера ОП + 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3)Для аппаратуры типов [03] Атлас - устанавливается номер первого
объекта (последняя цифра должна быть 0) и количество объектов равное 30.

4) Для аппаратуры типов [04] Центр-КМ – устанавливается номер первого
объекта (последняя цифра должна быть 1), количество объектов равное 120
(180), дополнительный признак (всегда 3).

5) Для аппаратуры типов [05] Нева - Номер первого объекта (число должно
заканчиваться на 0), количество объектов (число кратное 10 и зависит от
количества задействованных ячеек), дополнительный признак (для НЕВА10 =
0; НЕВА10М = 1)

6) Для аппаратуры типа [06] Центр-М – устанавливается номер первого
объекта (последняя цифра должна быть 1), количество объектов равное 100,
дополнительный признак (всегда 3).

7) Для аппаратуры типов [08] Фобос, [13] Фобос АР, [18] АЛЬТАИР –
устанавливается номер первого объекта , количество объектов равное 120,
физический номер ретранслятора (переключатели АДРЕС на передней панели
УТ ).
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8) Для аппаратуры типа [09]- ОК СПИ ПРИТОК-DSC - поле 1 - для

максимального режима "0" , для минимального режима номер первого объекта
диапазона ОК или КСПИ , обслуживающего панели;

поле 2 - для максимального режима "0" , для минимального режима
количество объектов диапазона ОК или КСПИ, обслуживающего панели;
поле 3 - два номера телефонов: один - для звонка с панели, другой
для тестирующей программы;
9) Для аппаратуры типов [12] ПРИТОК-Р, [21] ПРИТОК-Р2- Как для

аппаратуры типа [01], [11], [19]. Кроме того надо учесть то что для УСЛТ 0
нужно вводить количество ретрансляторов (если ретрансляторы не
используются, тогда Кол-во ретрансляторов = 0) и то что УСЛТ 0 содержит
максимум 100 направлений, а УСЛТ 1-3 содержат максимум 50 направлений;

Направления
Номер первого объекта = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество направлений = 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Направления + 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Кол-во ретрансляторов = 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

10) Для аппаратуры типа [14] ЮПИТЕР-Ц - устанавливается номер первого
объекта, количество объектов равное 60, дополнительный признак
соответствующий физическому номеру ретранслятора (перемычки на плате УТ).

11) Для аппаратуры типа [15] ОФИС правая и левая таблицы заполняются
аналогично (смотри выше), количество направлений кратно 8, но не более 32,
серийный номер соответствует номеру обозначенному на коммуникаторе.

Направления
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Номер первого объекта = 0 1 2 3 4 5 6 7
Кол-во нап (кратное 08) = 8 9 10 11 12 13 14 15
Направления + 16 17 18 19 20 21 22 23
Серийный N коммуникатора= 24 25 26 27 28 29 30 31

8.4 Формирование таблицы компьютеров. В меню настройка
наводим маркерную зеленую строку на строчкуФормирование
таблицы компьютеров и нажимаем Enter. На экране появляется
следующая таблица:

N ПКСтат ЧТО подключено НОМЕР кнопки
БС V4 (COM-порт) БС Tab - от окна к окну

00 ПЦО РАДИО модем (COM-порт) БС Enter- корректировка
01 ПЦО БС из КСПИ4 (ISA-слот) БС параметров
02 ПЦО БС V4 (ETHERNET) БС Home-в начало строк
03 ПЦО # ПК с БС V5 (МОДЕМ) ПК End - в конец строк
04 ПЦО ПК - GPS (ETHERNET) ПК
05 ПЕЙДЖИНГОВАЯ АТС(МОДЕМ) КАН F1 - подсказка
06 СТ.АРМ/НАЧАЛЬНИК(МОДЕМ) АРМ Т - таблица контроль
07 СТ.АРМ/ПОЖАРНЫЙ (МОДЕМ) АРМ П- печать табл.конт
08 СТ.АРМ/ВАХТА (МОДЕМ) АРМ Esc - сброс(выход)
09
10
11 АТС
12 закрепленные ОК
13 0100 0101 0102 0103 0104 0105
14

В соответствии со структурной схемой комплекса в менюФормирование
таблицы компьютеров произвести установку СТАТУСОВ компьютеров. Для
этого стрелками перемещаем зеленое маркерное окно по номерам N (это номера
АРМ) и на нужной позиции нажимаем Enter. Из предложенных вариантов
зеленым маркером выбираем ПЦО, АТС, СТР или - - - (для удаление ПК из
таблицы). В этом контексте статус (не путайте этот статус со статусом
определяемым системным паролем) определяется местом расположения
компьютеров:

1) Статус ПЦО – обозначает персональный компьютер (ПК)
входящий в состав автоматизированного рабочего места (АРМ) на
пульте центрального наблюдения. Этот статус присваивается
номерам N с 0 по 9.

2) Статус АТС – обозначает ПК предназначенный для
организации связи блока сопряжения с АРМ на ПЦН по
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групповому каналу связи (ГКС) с
использованием стандартного модема. Этот статус присваивается
номерам N с 10 по 15.

3) Статус СТР – обозначает ПК входящий, в состав
стороннего АРМ.

Далее описываем тип устройств подключенных к данному АРМ. Для этого
нажимаем клавишу Tab и ,перемещая курсорную строку по таблице ЧТО
подключено, выбираем тип устройства. При выборе устройства, подключенного
к АРМ, нужно руководствоваться следующими правилами:

1) Для БС V4(COM-порт) – указывается номер блока сопряжения
(БС) 0-9.
2) Для РАДИО модем (COM-порт) – указывается номер БС.
3)Для БС из КСПИ4 (ISA-слот) – указывается номер БС.
4)Для БС V4 (ETHERNET) – указывается номер БС.
6) Для ПК с БС V5 (МОДЕМ) – указывается номер ПК 10- 15.
7) Для ПК - GPS (ETHERNET) ПК – указывается номер ПК.
8)ПЕЙДЖИНГОВАЯ АТС(МОДЕМ) КАН – указывается номер
канала.
9) СТ.АРМ/НАЧАЛЬНИК(МОДЕМ) АРМ
10) СТ.АРМ/ПОЖАРНЫЙ (МОДЕМ) АРМ
11) СТ.АРМ/ВАХТА (МОДЕМ) АРМ

8.4.1 Закрепление объектовых контроллеров. Для распределения
поступления сигналов «СРАБОТКА» по АРМ необходимо для ПК со статусом
ПЦО указать те объектовые контроллеры, с которых должен поступать этот
сигнал. Для этого клавишей Tab переводим зеленую маркерную строку в окно
закрепленные ОК. Затем вводим 4-значные номера ОК.

8.5 Дополнительные пункты меню настройка:
1) Формирование подсказки "состав" – этот пункт меню

формирует подсказку вызываемую нажатием клавиш Ctrl&F1 и 1
2) Редактирование "СПРАВОЧНИКА" - этот пункт меню

вызывает встроенный редактор для редактирования справочника,
вызываемого нажатием клавиш Ctrl&F1 и 8.

3) Передача конфигурации системы - этот пункт меню
активизирует передачу конфигурации включенным АРМ.

4) Передача таблицы контроллеров - этот пункт меню
активизирует передачу таблицы контроллеров включенным АРМ.

5) Передача таблицы компьютеров - этот пункт меню
активизирует передачу конфигурации включенным АРМ.
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6) Передача "СПРАВОЧНИКА" - этот пункт

меню активизирует передачу справочника включенным АРМ.
7) Копирование настроек системы - этот пункт меню

используется для копирования настроек системы на выбранный
накопитель, а также получения копий с него.

8) Прием файла с другого АРМ – позволяет скопировать файл с
любой директории (кроме C:\PRITOK) другого АРМ.

9. МЕНЮ ДЕЖУРНОГО ОПЕРАТОРА.

9.1 Данный режим предусмотрен для дежурного диспетчера ПЦО. Для
входа в этот режим нужно из главного меню войти в Дежурство и далее в
Прием. На экране появляется таблица, состоящая из пунктов меню оператора:

Меню оператора
Диапазон Проверка принятых
Прием Снятие
Карточка Экспресс - инф
Взять после ухода Отказ
Проверка - берется? История
Проверка - взят Журнал заявок
Восстановить ТК Список категорий
Проверка-комплекс Отметка техника
Проверка тревожек Выход

Кроме того, справа и слева на экране могут быть рамки содержащие список
номеров проверенных объектов и объектов, находящихся в состоянии
«ТРЕВОГА».

Перемещая зеленую курсорную строку по таблице можно выбрать нужный
пункт меню.

Рассмотрим подробнее каждый пункт меню оператора :
Диапазон - ускоренный способ по приему - снятию, получению

истории и другой информации по объектам (квартирам) из выбранного
диапазона.

Проверка принятых - Список не охраняемых в режимное время (за
исключением круглосуточной охраны) квартир и гаражей. Имеет подменю:

1). Без селекции по режимному времени - все
неохраняемые в порядке возрастания пультовых
номеров;

2). Особо важные по режимному времени - карточки
с классификатором из заглавных букв;
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3). Не взятые ППК после запроса взятия -

карточки, после запроса взятия которых прошло время
определяемое параметром NmPOP файла
конфигурации.

Прием - прием объектов(квартир) под охрану;
Снятие - снятие объектов(квартир) с охраны. Снятие и взятие

основной режим работы дежурного оператора. При выборе
соответствующего пункта меню на экране появляется рамка для ввода

номера для взятия или снятия (ввод номера подтверждается нажатием
Enter):

приема:

снятия:

После ввода номера в рамке появляется пароль который при приеме
можно сообщить ответственному лицу, а при снятии спросить у него и
сверить. После повторного нажатия Enter на экране появляется данные из
карточки. Курсорной строкой выбираем из списка ответственное лицо и
нажимаем клавишу Enter. Далее ожидаем результата команды. Если у вас
нет времени на ожидание ответа, то можно нажать клавишу Esc и
обслуживать другие объекты (квартиры).

Результат предыдущей операции появится в левом верхнем углу
экрана в виде транспаранта, который заблокирует клавиатуру (это сделано
для того, чтобы вы обратили на него внимание). Этот транспарант
убирается клавишей Esc.

Карточка - поиск карточки по различным признакам и просмотр
информации (содержимое карточки, история); После выбора этого пункта
меню (нажатием Enter) появляется таблица:

номер карточки фрагмент наименования номер телефона
номер ППК код хозоргана фрагмент адреса
номер пейджера фрагмент ФИО х/о фрагмент ФИО электрика
фрагмент поля "Спецназ фрагмент серий.ном ППК

Перемещая курсорное маркерное окно выбираем нужный способ
поиска карточки. Нажимаем Enter, вводим номер или фрагмент и опять
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нажимаем Enter. Смотрим на экране результат поиска (стрелками
можно полистать все карточки с этим фрагментом или номером, но здесь
есть маленький момент: нажмите один раз Esc перед тем, как нажать
стрелку).

Экспресс - инф - получение информации по состоянию объектов и
квартир (охраняются или нет) в данный момент времени для просмотра,
принятия решений и пересдачи смены диспетчерами из выбранного
диапазона в следующем виде:

- Список охраняемых - это список охраняемых объектов и квартир;

- Список не охраняемых - это список не охраняемых объектов и
квартир;

- Список охраняемых. во вне режимное время - это список
охраняемых объектов и квартир, которые не должны охраняться т.к. в их
карточках данный момент времени не попадает в диапазон времени
охраны;

- Количество охраняемых во вне режимное время - это количество
предыдущего;

- Список неохраняемых в режимное время - это список
неохраняемых объектов и квартир, которые должны охраняться т.к. в их
карточках данный момент времени попадает в диапазон времени охраны;

- Количество неохраняемых во вне режимное время - это количество
предыдущего;

- Список неохраняемых из длительных - это список не охраняемых
объектов и квартир, в карточках которых установлена категория 9
(длительный срок охраны);

- Список охраняемых из длительных - это список охраняемых
объектов и квартир, в карточках которых установлена категория 9
(длительный срок охраны);

- Список текущих аварий - это список неустраненных аварий
направлений, УТ, ЛТ, модемов и т.д.

- Экспресс-справка - справка об охраняемых объектах и объектах с
приостановленными договорами на данный момент времени.
Взять после ухода – Проверка возможности взятия объекта

(квартиры) с последующим автоматическим взятием после
кратковременного разрыва шлейфа (открыть - закрыть

входную дверь), либо взять с задержкой если в поле "В(с) выход" есть
строка типа "з40" или "з3м", где "з" - обозначение задержки, "40" -
секунды (40 секунд), "3м" - минуты (три минуты). Этот режим

подобен режиму Проверка – берется? (смотри ниже). В рамке
проверенных номера на которые отправлена команда Взять после ухода
выделены черным или красным фоном (кроме ретрансляторов Фобос для
которых эта команда выполняется без занесения в рамку проверенных);
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Отказ - фиксация отказов от сдачи объектов под охрану в

режимное
время по звонку хозоргана с выбором причины отказа.
Проверка - берется? - проверка возможности взять объект под

охрану. Данный пункт рекомендуется использовать каждый раз, при
взятии квартир (объектов) под охрану. После удачной проверки объект
(квартира) попадает в список проверенных (вызываемый клавишей F8) и в
правую (от меню оператора) рамку. При нарушении шлейфа на объекте
номер в рамке проверенных меняет свой цвет. Таким образом, используя
этот пункт, можно проверить: берется ли этот объект (квартира),
срабатывает ли он (при этом не мешать работать дежурному офицеру
лишними тревогами с проверяемых объектов). При нажатии F8 на экран
выводится список проверенных прямо из которого можно взять, снять
удалить проверенные объекты (квартиры);

История - получение информации из БД " ТРЕВОГА ",
накопленной за период от последнего архивирования БД или удаления
устаревшей информации по самым различным признакам. При выборе
этого пункта меню на экране появляется таблица:

Выбери
Полная Тревоги
Отказы Аварии
Принятые Патруль
Последние Проверки
БЕЛЫЕ Сработки
СЛУЖЕБНАЯ Отметка
Пров-взят Хронология
Статистика Выборка

Рассмотрим подпункты (признаки) этого меню:
1) Полная - выводится полная история по номеру,

диапазону, всем номерам ( при выводе истории сначала
предлагается выбрать номер, затем, если номер не вводить, а
просто нажать Enter – категории, диапазон).

2) Тревоги – выводится список всех тревог по номеру,
диапазону, всем номерам.

3) Отказы – список зарегистрированных отказов от охраны.
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4) Аварии – список всех аварий.
5) Принятые – список всех номеров объектов (квартир).

находящихся в данный момент под охраной.
6) Патруль – список зарегистрированных отметок патруля.
7) Последние – все последние записи по каждому номеру.
8) Проверки – список проверенных (как по F8).
9) БЕЛЫЕ – список сработок, которые не выводились на

экран, так как в карточках на них установлен + в поле ПКП+.

10) Сработки – список сработок.
11) СЛУЖЕБНАЯ - список служебной информации о

загрузках, остановках системы, неопознанных извещениях и т.д.
Полное описание этого пункта меню не входит в рамки данного
документа. Если у вас возникнут вопросы, то обращайтесь к
разработчикам программного обеспечения.

12) Отметка – список отметок техника о выездах (работах) на
объектах (квартирах).

13) Пров-взят - список проверок (см. пункт меню Проверка
– взят).

14) Хронология – список всех записей БД Тревога в
хронологическом порядке.

15) Статистика – позволяет вывести на экран статистически
обработанные данные по: помехам в соединительных линиях,
радио помехам, почасовой плотности записи, нарушений в работе
аккумуляторов, тревог, аварий сетевого питания.

16) Выборка – позволяет выводить на экран записи из БД
Тревога отфильтрованные по конкретному факту. При выборе
этого пункта на экран выводится таблица:

Тревога Вызов ГЗ Доклад в РОВД Доклад в ПЧ
Прибытие ГЗ Рез. осмотра ГЗ Реш. по охране Реш.о пр.сраб
Вскрытие Снят по трев. Взят по трев. Повтор - тревог

Тревога - принят Тревога - снят Тревога - ЧЕРНЫЙ Тревога - стату
Взят - белый Отключение э/п Восстан. э/п Разряд аккум
Восстан. Аккум. Сработка Снят из сраб. Взят из сраб.
Пожар на объекте Взлом ГК Патруль Запрос взятия
Запрос снятия Нет санкции - вз Нет санкции - сн Снят с охраны
Принят под охрану Проверка Проверка - взят Отказ от охр.
Аварии Помехи линии Изм. категории Криминалы
Нет ПРД/отв.ОК Заявка эл. Выпол. заявки Отметка тех-к
Тест ключа ИНФО СЛУЖЕБНАЯ Опросы напр. Не принят/сня
Централь - DSC System OFFICE
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Комментарий: Фиксация времени тревоги

Insert - отметить; Esc - отказаться;
Enter - продолжить;

Для выбора факта по которому нужно выводить записи перемещаем
зеленую курсорную строку на нужную позицию (обратите внимание: в черной
рамке выводится комментарий для выбранной позиции) и нажимаем Enter.

Проверка - взят - результатом данной проверки является
сообщение пользователю о том, зарегистрирован ли объект (квартира) как
охраняемый в БД "ТРЕВОГА " на используемом компьютере и в
объектовом контроллере блока " ПРИТОК- А ". Надо заметить, что если
на экран выводится: ОК – не охраняется, то сработка не придет
(независимо от того ЭВМ охраняет или нет);

Журнал заявок - небольшая и удобная база данных для фиксации
заявок электромонтерам, фиксации выполнения заявок, вывода заявок на
экран и принтер. При выборе этого пункта на экран ;

Восстановить ТК - прием под охрану тревожной кнопки
индивидуального ответчика. В отличие от обычных квартирных и
объектовых приборов ПРИТОК, тревожные кнопки концентраторов и
индивидуальных ответчиков ПОСТОЯННО! находятся под охраной,
визуально это для оператора не проявляется. При поступлении сигнала
ТРЕВОГА ТС следует пользоваться данным пунктом. Попытка взять под
охрану через <Прием> приведет к приему шлейфов ОС, а не тревожной
сигнализации.

Список категорий - вывод на экран списка объектов, для которых
установлена та или иная специальная категория (с 1 по 9) из выбранного
диапазона.

Проверка-комплекс - результатом данной проверки являются
сообщения пользователю о проведении проверки Проверка - взят по всем
объектам выбранного диапазона в порядке увеличения номеров
карточек.При несовпадении полученной информации следует взять объект
(квартиру) под охрану , если он должен охраняться на момент проведения
проверки или снять с охраны в противном случае. Доступны три вида
проверок:

1) Индивидуальное динамическое - опрос состояния каждого объекта
выбранного диапазона на экран выводится строки с результатами запроса
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об охраняемости в ЭВМ и ОК. Если возникает рассогласование между
состоянием в ЭВМ и ОК, то эта строчка помечается звездочками на
красном фоне и звуковым сигналом;

2) Сетевое статическое - чтение таблицы взятых из памяти ОК
и сравнение с информацией БД Тревога каждого ПК в выбранном
диапазоне. На экран выводится таблица, где зеленым фоном помечены
номера компьютеров (буква «К» это контроллер) на которых этот объект
(квартира) считается охраняемым, синим – снят с охраны. Красной
звездочкой * помечается объект (квартира) по которой найдено
рассогласование по записям об охраняемости в АРМах и в ОК. С этого
режима можно взять под охрану (F3) или снять с охраны (F4);

3) Сетевое статическое - автомат - то же для всех карточек.
Результатом этой операции является вывод на экран строк содержащих
информацию о всех рассогласованиях между БД тревога и информацией из
ОК.

Рекомендация по использованию этого меню:
- Проводить проверку комплекс до и после

архивирования.
- Проводить проверку комплекс во время пересдачи

смены.
- Для экономии времени пользоваться пунктом Сетевое

статическое – автомат.
- Знать, что эта проверка предназначена для ручной

тактики.

Отметка техника - фиксация звонка электромонтера для записи
информации: на каком объекте он находится и что делает.

Проверка тревожек - проведение регламентных проверок
срабатывания на объектах, оснащенных тревожной сигнализацией. Время
ожидания срабатывания ТС определяется параметром NmWTC файла
конфигурации. Данный режим предназначен для проверки кнопок
тревожной сигнализации (КТС) без вывода на экран тревожного
сообщения. При выборе этого пункта (Enter) сначала предлагается
выбрать для проверки или все КТС, или только те которые мы сегодня не
проверяли, далее предлагается выбрать ответственное лицо (как правило
это тот, кто будет нажимать кнопку), теперь вам нужно нажать Enter и
одновременно ответственное лицо должно нажать КТС. Результат
проверки (ТС сработала или нет) выводится на экран и записывается в БД
Тревога.

Выход - выход из меню оператора. Можно стрелками двигать
зеленую строку на Выход, а можно просто нажать Esc и тогда курсор сам
встанет на эту позицию. Теперь посоле нажатия Enter мы оказываемся в
главном меню.
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10. РАБОТА ДЕЖУРНОГО ОФИЦЕРА.

10.1 Корректировка наряда. Для работы только что заступившего на
смену офицера необходимо откорректировать наряд. Поэтому при
заступлении на смену сразу идем по пути: главное меню – Дежурство –
Документ – Наряд. На экране должно появится меню:

Что именно : ?
Корректировка наряда
Просмотр наряда
Печать наряда

Выбираем пункт Корректировка наряда. После входа в данный режим
на экране дисплея появится форма наряда. Пользуясь клавишами
перемещения курсора, устанавливаем курсор в нужное поле и нажимаем
Enter на экране появятся данные из БД Наряд соответствующие этому
полю.

Например, если курсор находится на поле " Дежурный по РОВД", то
после нажатия Enter на экране дисплея появятся список фамилий лиц
(конечно, если занесли в БД Наряд), назначаемых в "Наряд" в качестве
дежурных по РОВД. Выбрав курсором нужную фамилию можно занести
ее в "Наряд", нажав на Enter. Если данное лицо отсутствует в списке, то его
можно ввести в это поле с клавиатуры. Таким образом мы назначаем в
наряд дежурного по РОВД, дежурного по пожарной части, дежурного
офицера, дежурных операторов, дежурных электриков. В зависимости от
внутренних правил ВАШЕГО подразделения охраны отдельные поля
можно не заполнять, но лишними они не когда не будут.

Группы задержания (ГЗ) можно назначать в наряд тремя способами:
- Последовательно, начиная с первой и до последней. Причем

номера ГЗ будут увеличиваться автоматически;
- Последовательно, начиная с номера введенного в поле
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"Назначение ГЗ" до последней. Причем номера ГЗ будут

увеличиваться автоматически;
- Выборочно, указывая нужные номера в поле "Назначение ГЗ"

Здесь помимо основного окна, появится окно меньшего формата. В
это будут заноситься фамилии милиционеров, назначаемых в текущую
группу задержания. После записи четырех фамилий в окно, находящееся в
левой части экрана, программа выдаст запрос на возможность занесения их

в "Наряд". Предоставляется возможность сформировать составом
меньшим четырех человек или расформировать ГЗ, в этом случае в левое
окно необходимо занести нужное количество фамилий или ничего не
заносить. После нажать на F2.

При назначении позывных номера ГЗ можно вводить с клавиатуры,
а можно назначать последовательно с первой (или указанной), при этом
смена номеров будет осуществляться автоматически после записи
очередного позывного.

При занесении в "Наряд" времени начала и окончания дежурства
необходимо соблюдать формат записи. Длина каждого поля - 15 символов.
Расшифровка позиций дана в таблице 10.1

Позиции Символы
1-2 Часы
3 :
4-5 Минуты
6-7 Пробелы
8-9 Число
10 /
11-12 Месяц
13 /
14-15 Последние две цифры

года

Таблица 10.1

Пример заполнения времени и даты: 08:00 24/11/90
Также в меню Наряд есть следующие пункты:

- Просмотр наряда. Данный режим предоставляет
возможность просмотреть составы всех нарядов, время и дату назначения
(корректировки) за сутки.
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-Печать наряда. Данный режим предоставляет

возможность напечатать составы всех нарядов, время и дату
назначения (корректировки) за сутки.

Рекомендации по составлению наряда:
1) Приступайте к заполнению наряда сразу после заступления

на смену, предварительно убедившись, что произведена запись в архив
старой информации

2) Корректируйте наряд при любом изменении личного
состава.

3) По возможности заполнять все поля, даже если вы никогда
не докладываете дежурному по РОВД или дежурному по пожарной части.

10.2 Обработка сигналов "ТРЕВОГА" в меню дежурного
офицера. Основное меню дежурного офицера находится по пути:
Главное меню – Дежурство – Тревога. При выборе этого пункта на экране

появляется таблица предлагающая (здесь и далее я уже не буду напоминать, что
это делается при помощи перемещения зеленой курсорной строки и нажатия
Enter) выбрать пункт меню изМеню офицера:

Меню офицера

Список тревог - ОПЕРАТИВНЫЕ Список тревог - ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ
Меню оператора Массовая обработка объектов
Работа с архивами истории Обработка аварий и отказов

Пункт меню Список тревог - ОПЕРАТИВНЫЕ предназначен для
фиксации всех действий дежурного офицера по обработке сигналов "тревога" .
При входе в этот режим в центре экрана отображается список объектов, с
которых пришел сигнал тревоги . После выбора объекта в третьей строке экрана
появляется меню офицера, а в нижних строчках описаны клавиши, при
помощи которых происходит управление процессом обработки сигналов
тревоги.

Подменю содержат все необходимые функции, позволяющие дежурному
офицеру эффективно использовать информацию об объектах, руководить
действием групп задержания и формировать информацию для составления



ЛИПГ.425618.001 ТО4 84
рапорта и дальнейшей ее обработки. Рассмотрим подробнее каждый пункт
меню:

ВызГЗ (Вызов Группы Задержания) - фиксация времени вызова группы
задержания в БД "ТРЕВОГА";

ДокОВД (Доклад дежурному по РОВД) - фиксация времени доклада
дежурным офицером дежурному по РОВД факта тревоги;

ДокПЧ (Доклад дежурному по пожарной части) - фиксация времени
доклада дежурным офицером дежурному по ПЧ о пожаре;

ПриГЗ (Прибытие группы задержания) - фиксация времени в БД "
ТРЕВОГА " прибытия группы задержания на объект;

РезОС (Результат осмотра) - запись результата осмотра объекта
(квартиры) группой задержания;

РешОХ (Решение по охране) - запись решения принятого дежурным
офицером по охране тревожного объекта (квартиры);

ПрчСР (Причина срабатывания) - запись выясненной причины
срабатывания сигнализации на объекте (квартире);

Снять - подача команды снять с охраны обрабатываемого объекта
(квартиры);

Взять - подача команды взять под охрану обрабатываемого объекта
(квартиры);

ВосТК - Восстановление тревожной кнопки индивидуального ответчика;
Сброс - Удаление из списка тревог без передачи команды в ОК;
ДолСП (Долговременный список) - Перенос тревоги в долговременный

список;
Пункт меню Список тревог – ДОЛГОВРЕМЕНННЫ аналогичен меню

Список тревог – ОПЕРАТИВНЫЕ и предназначен для обработки тревог
перенесенных в этот список.

ПунктМеню оператора просто вызывает режим работы оператора.
ПунктМассовая обработка объектов предназначен для работы с группами

объектов и используется, в основном, в экстренных ситуациях, как то:
отключение электроэнергии, аварии аппаратуры и оборудования. Рассмотрим
подробнее пункты этого меню :

- Принять тревожные объекты - взятие под охрану всех тревожных
объектов из выбранного диапазона;

- Сбросить тревожные объекты - запись в БД " ТРЕВОГА " информации о
снятии с охраны всех тревожных объектов из выбранного диапазона;

- Сбросить тревожные объекты с? - запись в БД " ТРЕВОГА"
информации о снятии с охраны всех тревожных объектов из выбранного
диапазона, предваряемая вопросом о снятии;

- Принять все объекты - взятие под охрану всех объектов из выбранного
диапазона;

- Принять все объекты с? - взятие под охрану всех объектов из
выбранного диапазона, предваряемое вопросом о взятии;
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- Принять все объекты с подготовкой - взятие под охрану всех

объектов из выбранного диапазона, предваряемое конкретным выбором;
Пункт меню Работа с архивами истории просто вызывает меню Архив из

рабочего режима дежурного офицера.

Пункт меню Обработка аварий и отказов предназначен для фиксации
действий по обработке аварий, аварийных ситуаций, отказов. При выборе этого
пункта на экране появляется список подменю:

Причина аварии
Устранение аварии
Сброс аварий
Охрана при отказе
Сброс отключений питания

Функции этих пунктов заключаются в следующем:
Причина аварии - запись причины аварии на объектах (квартирах), а

также аппаратуры на ПЦО и АТС в БД " ТРЕВОГА ";
Устранение аварии - запись факта устранения аварии на объектах

(квартирах),а также аппаратуры на ПЦО и АТС в БД"ТРЕВОГА";
Сброс аварий - запись факта устранения всех зафиксированных аварий в

БД "ТРЕВОГА";
Охрана при отказе - запись решения принятого дежурным офицером по

охране объекта с неисправной сигнализацией в БД "ТРЕВОГА ";
Сброс отключений питания - запись факта устранения всех

зафиксированных отключений электропитания в БД "ТРЕВОГА";
10.2.1 Обработка извещений тревога при автоматизированной так-

тике
Обработка извещений СРАБОТКА и ТРЕВОГА при

автоматизированной тактике практически не отличается от обработки этих
извещений при ручной тактике. Зону можно снять с охраны и взять под
охрану с АРМ ПЦО путем подачи команд СНЯТЬ, ВЗЯТЬ.

Примечание- Снять с охраны можно только ту зону на которой
зафиксирована тревога, либо зону, уже выбранную хозорганом для снятия.

Автоматическое снятие сработавшей зоны возможно в случае, если
время между приходом сработки и приходом сообщения СНЯТ не
превышает времени перехода из сработки в тревогу. Если зона находится в
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тревоге, а приходит санкционированное снятие, то в
истории объекта будет запись ТРЕВОГА-СНЯТ с фамилией снимающего с
охраны.

Контроль состояния зон может производится отдельно по каждой зоне
путем подачи с АРМ команды ПРОВЕРКА-ВЗЯТ или всех зон
одновременно при подаче команды ОПРОС. Команда ОПРОС подается в
меню ДИАПАЗОН.

Примечание- В случае обнаружения аварии на направлении, все
стоящие зоны на этом направлении переводятся в ТРЕВОГУ. Если после
устранения аварии подать на направление команду ОПРОС, то под охрану
возьмутся только те зоны, на которых не было нарушения шлейфа.

10.3 Создание рапорта. Перед сдачей смены новому дежурному офицеру
старый должен создать рапорт. Для этого из главного меню входим в Дежурство
– Документ – Документация. На экран выводится меню:

Меню – Документация

Создание рапорта
Печать рапорта
Печать списка сработок
Редактирование рапорта
Редактирование списка сработок

Выбираем пункт меню Создание рапорта. В результате на экран выводится
встроенный редактор и редактируемый им текст рапорта (файл raport.txt в
директории PRITOK). Часть данных в текст уже внесено автоматически
(количество срабатываний по причинам, количество перезакрытых, количество
категорий особо важных и т.д.), остальное ВЫ можете внести вручную
(пользуясь встроенным редактором).

Используя пункт Печать рапорта, можно распечатать текст рапорта на
принтере.

При создании рапорта автоматически создается список сработок. Для того
чтобы его посмотреть или отредактировать используем пункт меню
Редактирование списка сработок, при этом с помощью встроенного редактора
на экран выводится таблица, содержащая список сработок (тревоги по объектам
или квартирам на которые зафиксировано ПРИБЫТИЕ ГРУППЫ
ЗАДЕРЖАНИЯ). По этой таблице можно отследить оперативность работы
подразделения охраны, так как в этой таблице фиксируется:

- время тревоги;



ЛИПГ.425618.001 ТО487
- время вызова ГЗ;
- время прибытия ГЗ;
- результат обработки;

и дополнительная информация установленная параметром nmrap в
конфигурации:

- Доклад деж. по РОВД
- Доклад деж. по ПЧ
- Результат осмотра ГЗ
- Причина срабатывания

Для распечатки этой таблицы выбираем Печать списка сработок.

При выходе из встроенного редактора (а для этого нужно нажать F3 и
ответить на запрос о выходе и сохранении информации в файле) на экран
выводится таблица содержащая информацию о конфигурации сети. При нажатии
Esc появляется запрос:

Корректировать БД "ТРЕВОГА" ?("Д" - да, "Н" - нет)

Если вы нажмете «Д» будет произведена корректировка БД Тревога, с
целью приема записей с других компьютеров которые могли быть не приняты во
время работы встроенного редактора. Если таблица конфигурации сети
показывает одинаковое количество записей БД Тревога на всех ПК
корректировку можно не производить (для этого нажмите «Н»), но если вы
нажмете «Д», то хуже не будет и много времени у вас эта процедура не займет.
Нажатие Esc произведет выход из меню Документация.

10.4 Архивирование информации и контроль БД Тревога. В зависимости
от интенсивности трафика команд и извещений на ПЦН за день может
накапливаться до нескольких десятков тысяч записей в БД Тревога. При таком
большом количестве записей возникают временные задержки в работе системы.
Поэтому необходимо периодически переписывать записи из БД Тревога в архив.
Периодичность архивирования зависит от количества записей накапливаемых за
день, но если вы будете производить эту операцию каждый день, то в награду
вам будет: Быстрая и устойчивая работа системы, удобство работы с архивными
файлами, небольшой размер архивных файлов (что позволит использовать для
транспортировки этих файлов накопители на гибких дисках и электронную
почту). Работу по архивированию можно возложить на администратора базы
при освоении этой работы дежурным офицером порядка в архиве будет больше
(из-за строгой периодичности архивирования). Перед архивированием
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необходимо убедиться в том, что на данном компьютере база данных
ТРЕВОГА содержит полное количество записей. Для этого вам необходимо
уметь контролировать состояние БД Тревога, поэтому следующий пункт этого
документа (10.4.1) будет посвещен этой теме, а непосредственно процесс
архивирования будет рассмотрен в пункте 10.4.2.

10.4.1 Контроль состояния сети и состояния баз данных Тревога и
наряд. Для входа в этот режим идем по пути Дежурство – Архив/сеть –
Информация. После входа на экране появляется таблица предлагающая выбрать
один из трех пунктов:

Информация

Конфигурация сети
Состояние БД "Тревога"
Состояние БД "Наряд"

- Пункт меню Конфигурация сети формирует и передает запрос на все
работающие в сети ПК и при получении ответа выводит на экран таблицу
состоящую из следующих строк:

1) "НОМЕР П К" - сетевой номер ПК ( номер высвеченный в обратной
контрастности является номером Вашего ПК).

2) "Верс.DOS^WIN" - в этой строке для каждого ПК возможно появление
одного из следующих ответов:

а) откл - соответствующего ПК нет, либо он отключен , либо он
включен , но не загружена программа АРМ "ПРИТОК - А";

б) н.верс - номер версии ОС, 7.0 - WIN95, 7.10 - WIN98;
3. "Верс/Дат.ОПС" - номер версии и дата создания файла

PRITOKOS.EXE.
4. "Опис/Закр.ОК" - число объектовых контроллеров, описанных в
файле конфигурации соответствующего ПК и число объектовых

контроллеров, закрепленных за соответствующим ПК;
5. "Статус" - статус пользователя, зарегистрированного на

соответствующем ПК;
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6. "Время" - астрономическое время, установленное

на соответствующем ПК;
7. "БД "Тревога"" - количество записей в БД Тревога соответствующего

ПК;
8. "БД "Карточка"" - количество записей в БД Карточка

соответствующего ПК;
9. "БД "Наряд"" - количество записей в БД Наряд соответствующего

ПК;

Пункт меню Состояние БД "Тревога" формирует и передает запрос на
все работающие в сети ПК и при получении ответа выводит на экран таблицу
состояния БД Тревога. Исходя из того, что все записи в БД Тревога
пронумерованы, таблица состоит из следующих позиций:

1) посл.зап N X - это номер последней записи , которую сформировал
компьютер N X , имеющейся на компьютере, номер которого обозначен

впервой строке таблицы;
2. перв.зап N X - это номер первой записи, которую сформировал

компьютер N X , имеющейся на компьютере, номер которого обозначен в
первой строке таблицы;

3. кол - во N X - это количество записей, сформированных компьютером
N X , имеющихся на компьютере, номер которого обозначен в первой строке
таблицы;

Для получения достоверной информации по состоянию объектов
необходимо следить за тем, что - бы все позиции таблицы в клетках по
горизонтали совпадали. В диагональных клетках таблицы расположена
информация о состоянии БД "Тревога" в части тех записей, которые были
сформированы соответствующим компьютером. Эти позиции надо
рассматривать как самые достоверные и поддерживать БД Тревога исходя из
них, для чего существует меню поддержки БД Тревога, вызываемый нажатием
клавиши F2. Рассмотрим подробнее меню Поддержка БД "Тревога":

- Корректировка БД - после установки зеленого курсорного окна на
строку X столбца Y и нажатия клавиши Enter будет осуществляться
дополнение БД Тревога ВАШЕГО компьютера недостающими записями,
сформированными компьютером N X из БД Тревога компьютера N Y;

- Автоматическая коррект. - обеспечивает дополнение БД Тревога
ВАШЕГО компьютера недостающими записями , сформированными всеми

компьютерами работающими в сети из их БД Тревога;
- Корректировка номеров записей - производит замену номеров

записей на ВАШЕМ компьютере, сформированных также на ВАШЕМ
компьютере (с последующей передачей подобной команды в сеть).
Корректировку номеров записей следует производить после архивирования БД
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Тревога, либо удаления устаревшей информации для увеличения скорости
обработки информации из БД Тревога в сети;

- Замена БД - после установки курсорного окна на строку X столбца Y
и нажатия клавиши Enter будет осуществляться замена БД Тревога

ВАШЕГО компьютера записями, сформированными компьютером N X из
БД Тревога компьютера N Y;

-Удаление БД - происходит удаление всех без исключения записей в
БД "Тревога" на ВАШЕМ компьютере;

-Удаление индексов записей ПК - происходит удаление индексов
записей рожденных ПК, который в данный момент отсутствует в сети. Эта

функция используется в том случае, когда после архивирования и
корректировки БД Тревога необходимо произвести корректировку номеров
записей для увеличения скорости обращения и обработки информации в БД, но
по причине того, что один или несколько ПК выбыли из локальной сети
корректировку номеров записей произвести не удается.

- Корректировка чужой БД - после установки курсорного окна
на строку X столбца Y и нажатия клавиши Enter будет осуществляться
дополнение БД "ТРЕВОГА" компьютера N Y недостающими записями,
сформированными компьютером N X из БД "ТРЕВОГА" ВАШЕГО
компьютера.

- Формиров. БД по данным из ОК - используется при ПОЛНОМ
разрушении БД Тревога на ПЦО. Восстанавливается только состояние объекта
(снят / принят) для аппаратуры ручной тактики. Для автоматизированной
тактики необходимо провести опрос направлений.

- Восстановление списка ТРЕВОГ - формирование разрушенных
файлов ALARMOBJ.*

- Восстановление индексации - удаление нереальных номеров записей.
Этот режим можно использовать при наличии нереального номера записи,
зафиксированного в БД Тревога. При выполнении этого пункта меню
необходимо произвести следующую последовательность действий:

а) Выйти из программы ПРИТОК на всех ПК, кроме одного;
б) Убедившись в выполнении пункта а), нажать клавишу Enter;
в) Если восстановление не прошло, то выполнить все пункты на другом

ПК и т.д., до тех пор пока восстановление не пройдет успешно. Если же этого не
произойдет, удалите все файлы ALARM*.* в рабочих директориях PRITOK на
всех ПК и воспользуйтесь формированием БД Тревога по данным из ОК;

г) Если восстановление прошло успешно, то последовательно на каждом
ПК выполнить следующее: удалить все файлы ALARM*.* в рабочей директории
PRITOK, перезагрузить ПК, нажатием кнопки RESET на панели системного
блока ПК, после перезагрузки всех ПК необходимо произвести ПРОВЕРКУ-
КОМПЛЕКС.
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- Восстановление БД с помощью упаковщика NGA -

используется для замены БД Тревога своего ПК следующим образом: на
выбранный ПК передается запрос, приняв который он инициирует функцию
упаковки своей текущей БД "ТРЕВОГА". В этот период работа на
запрашиваемом ПК невозможна, т.к. блокируется клавиатура. При успешном
окончании операции упаковки начинается передача упакованной БД пакетами по
2000 байт. После передачи файл распаковывается на диске ВАШЕГО ПК,
заменяя БД. При загрузке программы pritokos.exe с пустой БД этот режим
замены запускается автоматически при условии установленного в файле
конфигурации параметра BORGS = +. Рекомендуется выбирать наименее
загруженный в данное время ПК.

Рекомендации по использованию меню СОСТОЯНИЕ БД "ТРЕВОГА":
1) Основное назначение этого меню – корректировка БД

Тревога.
2) Обязательно воспользуйтесь этим меню:

а) Перед и после архивирования.
б) При нарушениях в работе локальной сети.
в) При обнаружении различий в списках тревог на

разных АРМ.
г) При любых сбоях в работе АРМ.
д) При любом другом удобном случае (а просто для

контроля БД Тревога).
3) Не забывайте после архивирования корректировать

номера записей.
Пункт меню Состояние БД " Наряд " формирует и передает запрос на

все работающие в сети ПК и при получении ответа выводит на экран таблицу
состояния БД "Наряд", а именно количество составов суточного наряда. Если на
ВАШЕМ компьютере количество составов суточного наряда меньше, то можно
заменить ВАШУ БД Наряд на БД Наряд выбранного компьютера.

10.4.2 Формирование, поиск и просмотр архивных файлов. Для входа в этот
режим идем по пути Дежурство – Архив/сеть – Архив. После входа на экране
появляется таблица предлагающая выбрать один из двух пунктов:

выбери
Работа со своим архивом
Взять архив другого ПК

Выбираем Работа со своим архивом. На экране появляется меню
предлагающее выбрать устройство для работы с архивом - Винчестер или
Накопитель A. Как правило данные хранятся на винчестере (это накопитель на
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жестких дисках), а Накопитель А используется для работы с копиями
архивных файлов в особых случаях. Поэтому выбираем Винчестер. После этого
программа предлагает выбрать директорию, в которой хранятся архивные
файлы. По умолчанию это C:\OPSART , но если вы сами создали директорию с
другим именем, то можете ввести ее имя. После выбора директории нужно
ввести месяц и год (на экране текущие) для вывода соответствующих имен
архивных файлов на экран.

Архив представляет собой набор упакованных (упаковщиком NGA)
файлов базы данных " Тревога " с именами OSDDMMYY.NGA (OS-

указывает на принадлежность пакету АРМ " ПРИТОК - А " ; DD - день ,MM –
месяц YY - две последние цифры года, т.е. дата получения архивного файла),
например : OS111002.NGA, OS051002.NGA.

Выбираем нужный архивный файл для работы с ним. При архивировании
БД Тревога курсорное окно нужно выбрать имя файла «Н О ВЫ Й ?!».
Тогда на экране появится меню:

Меню "АРХИВ"

Создать новый архивный файл
Читать файл данных из архива
Печатать файл данных из архива
Читать рапорт из архива
Печатать рапорт из архива
Читать суточный наряд из архива
Печатать суточный наряд из архива
Читать список сработок из архива
Печатать список сработок из архива
Получить копию архивного файла
Удалить архивный файл
Дать число свободных байт накопителя
Дать объем архивного файла

Рассмотрим по отдельности каждый пункт меню:
-Создать новый архивный файл. Вот как раз при выполнении этого

пункта меню и начинается сброс в архив старой информации. В
зависимости от значения параметра nmblk в оперативной базе остаются
записи:

- nmblk = 1 - о принятых объектах, об необработанных тревогах и
заявках электрику.
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- nmblk = 2 - то, что при значении 1 и все последние записи по

каждому объекту о снятии.
- nmblk = 3 - то, что при значении 1,2 и все последние записи по

каждому объекту.
После этого в сеть передается команда на удаление старой

информации и остальные ПК оставляют в БД Тревога информацию в
соответствии с параметром nmblk (Этот параметр должен быть
одинаковым на всех ПК, иначе в БД Тревога будет полный бардак).

- Читать файл данных из архива. При выполнении этого пункта на
экране появляется меню такое же, как при выводе истории в меню
оператора (см. пункт 9.1).

- Печатать файл данных из архива. Тоже вывод истории, но на
принтер.

- Читать рапорт из архива. На экран выводится текст рапорта.
- Печатать рапорт из архива. Рапорт распечатывается на принтере.
- Читать суточный наряд из архива. На экран выводится состав

сеточного наряда за соответствующую дату.
- Печатать суточный наряд из архива. Наряд распечатывается на

принтере.
- Читать список сработок из архива. На экран выводится список

сработок созданный при формировании рапорта (см. пункт 10.3).
- Печатать список сработок из архива. Вышеуказанный список

сработок распечатывается на принтере.
- Получить копию архивного файла. Этот пункт предлагает создать

копию архивного файла на винчестере или на гибком диске вставленном в
дисковод А (если он туда влезет, а для того чтобы это узнать
воспользуйтесь пунктом Дать объем архивного файла). Для справки:
свободное место на чистой дискете = 1.44 Мб.

- Удалить архивный файл. Удаляет выбранный файл и делает
соответствующую запись в ВД Тревога.

- Дать число свободных байт накопителя. Показывает наличие
свободного места на накопителе, который вы выбрали в самом начале при
входе в меню Архив.

- Дать объем архивного файла. Уже комментировалось (см. выше)
Если архивирование производилось на другом компьютере, а посмотреть

мы хотим на этом, то нам нужно забрать архивный файл с другого ПК. Для
этого выбираем пункт меню: Взять архив другого ПК (см. начало пункта
10.4.2). На экране появляется приглашение ввести номер АРМ:

Введи номер АРМ:
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Вводим номер нужного АРМ, вводим меяц и год, выбираем нужный файл.
После завершения копирования можно войти в режим работы со своим архивом
и выводить информацию с полученного архивного файла.

Рекомендации по работе с архивом:
1) Перед архивированием необходимо убедиться в том, что на

данном компьютере БД Тревога содержит полное количество записей
по объектам. Для этого необходимо в меню Дежурство- Архив/Сеть-
Информация выбрать режим Состояние БД Тревога.При наличии
неполной информации, о чем свидетельствуют записи на экране
компьютера отмеченные красным цветом, необходимо провести
корректировку БД ТРЕВОГА. Корректировка производится после
нажатия на клавишу F2 и выбора режима Корректировка БД ТРЕВОГА.
После этого необходимо провести Проверку комплекс - СЕТЕВОЕ
СТАТИЧЕСКОЕ АВТОМАТ , расхождений быть не должно. Если
расхождения все-таки появились, то необходимо выписать номера и по
этим объектам принять решение - взять или снять их с охраны.

2) Выбирать в качестве накопителя винчестер.
3) Директории, в которой будет храниться архивный файл

рекомендуется выбирать с цифровым идентификатором месяца ,
например OPS05-04 - директория архивных файлов за май месяц 2004 г.

4) Во время архивации не рекомендуется производить какую-
либо работу с объектами, в противном случае могут возникнуть
расхождения в базе данных ТРЕВОГА, поэтому архивацию
рекомендуется производить в часы наименьшей загрузки ПЦО и все
компьютеры должны быть включены.

5) После того, как архивация пройдет на всех компьютерах,
необходимо провести проверку состояния базы данных ТРЕВОГА и,
если обнаруженны несоответствия, надо провести корректировку. По
окончании режима корректировки (15-20 с) необходимо провести
корректировку номеров записей. Корректировка номеров записей
поизводится в зтом же меню после нажатия на клавишу F2 и выбора
режима КОРРЕКТИРОВКА НОМЕРОВ ЗАПИСЕЙ, после этого
маркерное окно наводится на данные компьютера, которые необходимо
корректировать. КОРРЕКТИРОВКА НОМЕРОВ ЗАПИСЕЙ проводится
последовательно для всех компьютеров изделия (с одного рабочего
места).

6) Не забудте после архивирования провести Проверку
комплекс.
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11 Управление работой системы.

11.1 Функции управления. Управление работой системы включает в
себя следующие функции:

1) Установку даты и времени в сети.
2) Управление работой контроллеров
3) Контроль работоспособности системы.

Как правило, эти обязанности возлагает на себя администратор, хотя многие
функции доступны для всех пользователей системы. Для управления системой
используются режимы:

- Управление
- Загрузка
- Технология
- Режим вызова оперативной помощи Ctrl & F1

11.2 Вход в режим управления. Для входа в режим Управление идем по
пути Главное меню –Дежурство – Архив/Сеть – Управление. На экране
появляется пункты меню:

Управление

Установка сетевого времени
Установка даты в сети
Передача текста в сеть
Передача текста на пейджер
Инсталляция закончена !!!

Этот режим позволяет формировать и передавать в сеть некоторые
команды и информацию, а именно:

Установка сетевого времени - после ввода астрономического
времени в строку ввода произойдет передача набранного времени в сеть с
одновременной установкой его и на ВАШЕМ компьютере;

Установка даты в сети - после ввода даты строку ввода
произойдет ее передача в сеть с одновременной установкой и на ВАШЕМ
компьютере;

Передача текста в сеть - набранный в строке ввода текст
передается в сеть и выводится на экране остальных АРМ;

Передача текста на пейджер набранный в строке ввода текст
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передается на пейджер;

Инсталляция закончена !!! - обязательный пункт меню после
установки новых версий ПО Приток на всех АРМ сети;

11.3 Загрузка контроллеров. Для входа в режим Загрузка идем по пути
Главное меню -Дежурство – Архив/Сеть - Загрузка. На экране появляется
пункты меню:

Меню - Загрузка

Модификация и загрузка программы c восстановлением
Модификация и загрузка всех программ одного БС
Модификация и загрузка всех программ всех БС

Сброс программы ОК
Опрос состояния одного ОК

Режим Загрузка предназначен для обеспечения работоспособности
объектовых контроллеров (ОК) , для чего в память ОК загружается и запус-

кается его объектовая программа, имя которой внесено в таблицу контроллеров.
Рассмотрим пункты меню этого режима .

Модификация и загрузка программы c восстановлением – Выполнение
этого пункта начинаестя с вывода на экран таблицы конфигурации сети. Здесь
нужно обратить внимание на количество записей в БД Тревога. Далее ВАМ ну-
жно нажать клавишу Esc, тогда на экране появится запрос на корректировку БД
Тревога. Если количество записей БД Тревога на вашем ПК меньше, чем на дру-
гих, то откорректируйте БД (нажмите клавишу «Д»). Далее на экране появляется
таблица состоящая из номеров ОК и имен объектовых программ. Выберете нуж-
ный ОК и нажмите Enter. Объектовая программа модефицируется в соответст-
вии с его описанием в таблице контроллеров и загрузится в память ОК и запус-
тится для выполнения. При модификации объектовой программы в ее массив
записывается информация:

- о охраняемых (в данный момент) объектах (квар-
тирах) диапазона, обслуживаемого выбранным ОК;

- о типах ППКОП подключенных к направлениям
соответствующего диапазона;

- о количестве охраняемых направлений;
- о номерах или типах ретрансляторов;



ЛИПГ.425618.001 ТО497

- о серийных номерах ППКОП;
Соответственно после загрузки вся эта информация окажется в оператив-

ной памяти объектового контроллера, что необходимо ему для правильной рабо-
ты.

Модификация и загрузка всех программ одного БС - тоже что и пред-
ыдущее но последовательно по всем ОК выбранного блока сопряжения;

Модификация и загрузка всех программ всех БС - тоже что и пред-
ыдущее но последовательно по всем ОК всех блоков сопряжения;

Сброс программы ОК - останов рабочей программы ОК;

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед загрузкой рабочей программы ОК автоматически в
ОК передается команда "сброс".

Рекомендации по использованию режима загрузки:
1) Необходимо загружать контроллеры при:

а) переключении питания блока сопряжения;
б) вводе новых или удалении старых карточек на

направления (для ретрансляторов с автоматизированной
тактикой);

в) изменении имени объектовой программы;
г) изменении количества и типов ретрансляторов;
д) вводе серийного номера;
е) появлении сообщения на экране НЕТ ЗАГРУЗКИ

ОК NX;
ж) спонтанном выводе на экран сообщения о сбросе

ОК
2) Перед загрузкой необходимо убедится, что БД Тревога

ровная (см. пункт 10.4.1).
3) При загрузке контроллеров другие АРМ должны быть сво-

бодны от режимов загружающих интенсивным трафиком локальную
сеть, такие как корректировка БД Тревога, передача карточек по се-
ти, прием файлов с других АРМ.
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11.4 Режим Технология. Для входа в режим Технология идем по пути
Главное меню -Аппаратура – Технология. На экране появляется пункты меню:

Меню – Технология

Включить питание УТ
Отключить питание УТ
Установить время цикла
Технологическая команда

Тест реле
Чтение памяти (байты)
Чтение памяти (ASCII)

Дамп памяти (*.dmp)
Режим терминала

Этот режим предназначен для технологических и настроечных работ.
Включить питание УТ - передает команду на включение питания

УТ "ЦЕНТР - КМ";
Отключить питание УТ - передает команду на отключение пита-

ния УТ "ЦЕНТР - КМ";
Установить время цикла - передает в контроллер время цикла в мс

( дляУТ "ЦЕНТР - КМ");
Технологическая команда - этот пункт меню предназначен для раз-

ра-
ботчиков АРМ " ПРИТОК - А " и тех лиц , которые обладают исходными
текстами объектовых программ и имеют возможность их редактирования с
целью изменения либо улучшения алгоритма функционирования объекто-

вых контроллеров;
Тест реле - передает команду замкнуть - разомкнуть реле на испол-

нительный комплект ( дляУТ "ЦЕНТР - КМ");
Чтение памяти (байты), (ASCII), Дамп памяти (*.dmp) – эти пун-

кты также используются совместно с разработчиками данного программного
обеспечения вывод дампа рабочей объектовой программы на экран или в файл;

Режим терминала - вывод всех поступающих извещений из блока сопря-
жения без расшифровки и переконвертации. Здесь тоже без помощи разработчи-
ков не разобраться.
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11.5 Режим оперативной помощи. Для входа в режим вызова
оперативной помощи нажмите и удерживайте клавишу Ctrl, затем нажмите F1 .
На экране появляется пункты меню:

< В Ы Б Е Р И >

[1] Состав аппаратных средств
[2] Инструкция дежурному офицеру
[3] Инструкция дежурному диспетчеру
[4] Инструкция администратору БД
[5] Инструкция инженеру ПЦО
[6] Действия в экстренных ситуациях
[7] Таблица неисправностей
[8] СПРАВОЧНИК
[9] Таблица состояния контроллеров
[0] Конкретизация извещений ТРЕВОГА
[-] Вкл/Откл индикации наличия ПК
[=] Списки сработок и тревог
[\] Индикация тревог без мерцания
[`] Вывод извещения от OFFICE
[/] Неопознанные извещения ОТКЛ
[*] Протокол команд и извещений ОТКЛ
[+] Динамический фрагмент истории ОТКЛ
[&] Будильник НЕ заведен

Передвигая зеленую маркерную строку или нажимая клавишу (символ ко-
торой изображен в квадратных скобках) можно выбрать соответствующий пункт
меню. Далее следует описание пунктов:

- Состав аппаратных средств – вызывает на экран таблицу, содер-
жащую информацию по распределению диапазонов номеров карточек по
ОК, УСЛТ.

- Инструкция дежурному офицеру. Здесь и далее при выборе этого
пункта на экран выводятся краткие инструкции. Можно почитать на досу-
ге.

- Инструкция дежурному диспетчеру.
- Инструкция администратору БД.

- Инструкция инженеру ПЦО.
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-Действия в экстренных ситуациях. Инструкция персоналу в случае
отключения электроэнергии.

-Таблица неисправностей. На экран выводится перечень некоторых
неисправностей и способов их устранения.

-СПРАВОЧНИК. Выводится информация из файла Fforwrt.txt, кото-
рый можно редактировать, следуя указаниям пункта 8.6.

- Таблица состояния контроллеров. Выводится табличка состояния
объектовых контроллеров. В этой таблице цветом отображается информа-
ция о текущем состоянии (расшифровка дана в нижней части таблицы). От
себя добавлю – все контроллеры в рабочем режиме должны быть синими.

- Конкретизация извещений ТРЕВОГА. На экран выводится рас-
шифровка сокращений причины приходящих с извещением ТРЕВОГА:

1) КЗ - Короткое замыкание;
2) ОБ - Обрыв;
3) АН - В результате аварии направления;
4) АВ - Нет связи с индивидуальным ответчиком;
5) ПТ - Сброс процессора индивидуального ответчика;
6) ПП - Подмена прибора;
7) ОП - После опроса направления при отсутствии ответа;
8) ПОЖ - Пожар;
9) ПК - Подбор кода;
10) ПР - Снятие под принуждением;

11) ТС - Тревожная кнопка;
12) ВП - После восстановления питания прибора;
13) НС - В результате не санкционированного автоматизированного

снятия;
14) СВ - При сбойном астрономическом времени;
15) ТФ - При опросе направления получено от прибора состояние

"ТРЕВОГА";
16) ТВ - При ожидании ответа на команды "ВЗЯТЬ/СНЯТЬ" получе-
но "ТРЕВОГА".
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-Вкл/Откл индикации наличия ПК. От этого пункта зависит нали-
чие самой нижней строки экрана зеленых индикаторов показывающих на-
личие в локальной сети ПК входящих в состав АРМ и ПК связывающих
блок сопряжения по стандартному модему. Строка выводится в виде:

[К=0]0Пл 1Пл 2Пл 3Пл 4Пл 5Пл 6Пл 7Пл 8Пл 9Пл AС BА C D E F STA+

Где:
- На красном фоне в квадратных скобках показано количество команд в бу-

фере на передачу.
- Цифрами обозначены номера ПК АРМ.
- Буква «П» около цифры означает, что данный ПК описан в таблице ком-

пьютеров.
- Буква «л» около цифры означает сигнал logon.
- Буква «с» около цифры означает, что этот ПК принадлежит сторон-

нему АРМ
- ПК работающие на связь бока с АРМ обозначаются буквами A B C D

E F. Дублирование этих букв означает, что ПК описан в таблице компью-
теров.

- Выделение зеленым фоном – ПК виден с вашего компьютера.
- Выделение синим фоном – это тот ПК, на котором ВЫ смотрите эту

строку.
- STA+ Сторонний АРМ виден + (не виден -).

-Списки сработок и тревог. Этот пункт используется если требуется
совместный вывод на экран списка сработок и тревог.

-Индикация тревог без мерцания. Речь идет о транспаранте выво-
димом в верхнюю строчку экрана пи тревоге.

-Вывод извещения от OFFICE - этим и следующими двумя пунк-
тами пользуйтесь только по просьбе разработчиков этой программы.

-Неопознанные извещения ОТКЛ - см. выше
-Протокол команд и извещений ОТКЛ - см. выше
-Динамический фрагмент истории ОТКЛ. Вызывает появление ок-

на (в режиме дежурного оператора).
-Будильник НЕ заведен. Данная опция сделана по просьбе работни-

ков ОВО г. Омска и выполняет функцию обыкновенного будильника (что-
бы не проспать постановку КТС).
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11.6 Другие клавиши управления системой:
F9 - отключение звукового сопровождения тревожных и аварийных

сигналов.
F10 – сброс транспаранта в самой верхней строке.
Alt & F10 – сброс транспаранта в строке следующей за самой верх-

ней.
Esc – сброс других транспарантов

F11 – переключение клавиатуры на русские буквы.
F12 – переключение клавиатуры на латинские буквы.
F1 – вызов интерактивной помощи (там вы найдете многие фраг-

менты этого документа.
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12 КОНТРОЛЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫИ ПО-
ИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

12.1 Контроль работоспособности системы осуществляется следующими
способами:

1) Автоматически с помощью программно-аппаратных
средств встроенных в систему. При этом на экран, в виде
транспарантов выводится сообщения об авариях системы.

2) Вручную путем активизирования встроенных тестов и
тестовых программ.

3) Визуально, следя за правильностью и своевременно-
стью выполнения команд, прохождения извещений
четкостью работы различных режимов. А также за ра-
ботой различных индикаторов на устройствах входя-
щих в систему.

4) С помощью контрольных измерительных приборов
(КИП). Применяется для измерения физических параметров
соединительных линий, питающих напряжений, уровней по-
мех.

12.2 Автоматический контроль работоспособности. Одновремен-
но с выполнением функций по доставке команд и извещений, все программные
средства входящие в систему, осуществляют контроль:

1) Протоколов принятых извещений и команд;
2) Параметров входных сигналов;

3) Работоспособности внутренних узлов;
4) Массивов данных и баз данных.

При обнаружении неисправности или некорректности в работе какого-либо
узла формируется соответствующее извещение, которое выставляется в буфер
для передачи. В конечном итоге это извещение выводится на экран АРМ и запи-
сывается в БД Тревога. Здесь следует заметить, что извещения передаются по
цепочке начиная от низшего звена (оконечное устройство или ППКОП) кончая
высшем (АРМ). По этому, например если у ВАС неисправен блок сопряжения,
то невозможно судить о работоспособности устройства трансляции. Ниже опи-
саны аварийные извещения различных узлов системы.

12.2.1 Извещения о неисправностях сформированные ППКОП:
1) АВАРИЯ Э/ПИТАНИЯ - формируется по

причине отключения питания сети 220В или выходе
из строя соответствующих цепей в схеме прибора.
При устранении аварии – ВОСТАНОВЛЕНИЕ
Э/ПИТАНИЯ.
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2) АВАРИЯ АККУМУЛЯТОРА – формируется
по причине выхода из строя или разрядки аккумуля-
торной батареи резервного питания ППКОП.

12.2.2 Извещения о неисправностях сформированные ретранслятора-
ми:

1) АВАРИЯ НАПРАВЛЕНИЯ – формируется по
причине нарушения в протоколе принятых извеще-
ний.

2) НЕ БЕРЕТСЯ АВАРИЯ – формируется на
команду посланную на направление с неисправным
оконечным устройством.

12.2.3 Извещения о неисправностях сформированные КСПИ:
1) АВАРИЯ УСЛТ N ОК NX- формируется при

обнаружении неисправности в устройстве сопряжения
в линии трансляции (УСЛТ).

2) АВАРИЯ УТ N ОК NX - формируется при
обнаружении неисправности в устройстве трансляции
(УТ) или ретрансляторе.

3) АВАРИЯ ЛТ N ОК NX - формируется при
обнаружении неисправности в линии трансляции
(ЛТ).

Здесь следует заметить, что все перечисленные выше аварии взаимосвяза-
ны. По этому, причину аварии нужно понимать не однозначно, а как вероятную.
Для уточнения причины некоторые объектовые программы выдают код аварии,
расшифровка которого приведена в файле error.txt. Для объектовой программы
jucx021a.opr работающий с типом аппаратуры ПРИТОК-А2 (ретрансляторы
Приток – А-Ю 01,02,03) расшифровка кодов аварий следующая:

-Код 0 - Нет ошибки;
-Код 1 - Нет ответа от УТ;
-Код 2 - Ответ один байт, не подтверждение;
-Код 3 - Слишком короткое сообщение;
-Код 4 - Ошибка контрольной суммы;
-Код 5 - Слишком длинное сообщение;
-Код 6 - УТ не загружено (нет информации о направлении, не включен ни

один прибор)
-Код 7 - Несовпадение таблицы загрузки
-Код 8 - УТ сброшено
-Код 10 Частый сброс УТ
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Для объектовой программы Af_312.tsk (и выше) работающий с типом аппа-
ратуры ПРИТОК-АФ2 (ретрансляторы Приток-А-Ф) расшифровка кодов аварий
следующая:

-Код 1 Выдается об программой в момент посылки команды "Сброс УТ";
-Код 2 Нет ответа от УТ на Опрос более 6 раз;
Если подана команда от РС на УТ "Уже в аварии" - то код последней при-

чины;
-Код 4 Не удается передать в УТ команду от РС;
-Код 5 Не удается передать в УТ команду "20h"- дай таблицу загрузки за 6

попыток;
-Код 8 Получено сообщение от УТ "Включение питания";

Код 24 - ошибка КС таблицы загрузки.

в дате номер байта несовпадения
1 КС суммы номеров открытых направлений
2 КС суммы значений номеров открытых направлений
3 КС младший байт серийных номеров открытых направлений
4 КС старший байт серийных номеров открытых направлений

При этом в поле номер объекта: младший байт - что посчитали
старший байт - что получили.

Возможно, некоторые коды ошибок ВАМ ни чего не говорят, что ж… об-
ращайтесь к разработчикам.

12.2.4 Извещения о неисправностях сформированные программным обес-
печением АРМ при загрузке объектовых контроллеров:

-Неправильный номер станции неверная последовательность загрузки
драйверов;

-Доступ запрещен при попытке подключения АРМ с адресом не описанном
в файле Access.txt (находится в модуле коммуникационном);

-Больше нет ресурсов Заполнены буфера;
-Драйвер не установлен. Не установлен какой-либо из драйверов связи с

блоком сопряжения;
-Не найден блок сопряжения. Причина скорей всего в обрыве связи с бло-

ком сопряжения. Чтобы в этом убедится, нажмите Ctrl&F1 [9] Таблица состоя-
ния контроллеров (смотри пункт 11.5);

-Сбой коммутатора. Неправильная работа платы коммутатора в блоке со-
пряжения или неисправен интерфейсный кабель;

-Контроллер недоступен. Нет ответа от объектового контроллера;
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-Несовпадение контрольной суммы. Вероятная причина этого неисправ-
ность ОЗУ объектового контроллера

-Ошибка памяти ОК. В процессе загрузки, загруженная объектовая про-
грамма проверяется путем чтения ее из оперативной памяти контроллера. Так
вот, если она не совпала и выдается это сообщение;

-Ошибка чтения ОК. Не возможно прочитать дамб памяти с объектового
контроллера;

12.2.5 Извещения о неисправностях сформированные программным обес-
печением АРМ при подаче команд и приеме извещений:

- Нет ответа от объектового контроллера. Послали команду (взятие, сня-
тие, опрос…), а ответа на нее нет. Причин этого много, например:

1) Неисправность контроллера, блока сопряжения,
аппаратуры обеспечивающей связь с блоком сопряжения
(модемы, сетевые адаптеры, модули коммуникационные…).

2) Неправильная конфигурация системы (отсутствие
карточек, описателей в таблице контроллеров…)

3) Неисправность ретрансляторов и контрольных по-
лукомплектов.

4) Неисправность ППКОП.
-Объект под охрану не берется: авария. Такой транспарант выдается на

команду взять, если в этот момент с контроллера приходит извещение об аварии
УТ, УСЛТ или ЛТ.

-Однотипная информация. Формируется при подряд (количество опреде-
ляется параметром nmrok) принятых одинаковых извещениях. Эта ситуация мо-
жет возникнуть при неисправности ППКОП.

Объект НЕ ОХРАНЯЕТСЯ: авария. При приходе аварии на команду
снять.

12.2.6 Извещения о неисправностях сформированные программным обес-
печением АРМ при проверке наличия связи с ОК:

-НЕТ СВЯЗИ С ОК NX. При неисправности любого звена цепочки связи с
объектовым контроллером (модемы, модули коммуникационные, сетевые адап-
теры, блок сопряжения…) или самого контроллера. Также причиной этой неис-
правности может быть неправильная конфигурация системы (таблица компью-
теров, отсутствие соответствующего драйвера…)

-НЕТ ЗАГРУЗКИ ОК NX. Это однозначно - просто незагружен контрол-
лер.

12.2.7 Сообщения об ошибках работы программного обеспечения АРМ воз-
никших в результате нарушения баз данных и структур файлов. В процессе ра-
боты системы могут возникнуть сбои в программе АРМ. Причины этого могут
быть следующие:

1) Кратковременное пропадание (помеха) электропитания ком-
пьютера.
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2) Сбои в работе узлов системного блока

компьютера (память, винчестер, материнская плата…).
3) Непреднамеренное разрушение пользователем файловой

структуры программного обеспечения (удаление, редактирования фай-
лов).

4) Заражение компьютерным вирусом.
В результате перечисленных выше воздействий программа АРМ останавли-

вает свою работу и на экран выводится сообщения:
1) Сообщение о нарушении в файловой структуре БД Тревога.

В Н И М А Н И Е!
БД " ТРЕВОГА " на Вашем компьютере испорчена фатально. Восстановить

БД " ТРЕВОГА " , исходя из данных Вашего компьютера невозможно.
Так как в сети больше нет компьютеров, то БД " ТРЕВОГА " восстановле-

нию не подлежит . Сообщите об этом разработчикам.

Создать пустую БД Прервать запуск

В этой ситуации программа обнаружила нарушение, которое невозможно
устранить, так как в сети не видно других компьютеров, с которых можно за-
брать БД тревога. Если у ВАС компьютер один, то создавайте пустую БД, а ин-
формацию о принятых объектах можно забрать с объектовых контроллеров (см.
пункт 10.4.1 восстановление информации из ОК) или опросить направления.

Если в сети присутствуют другие АРМ, то БД Тревога можно взять с них (
возьмется автоматически при перезапуске программы).

При нарушении БД Тревога сообщение об этом может быть другого вида
(смотри ниже), но суть от этого не меняется.

2) Сообщение о нарушении в файловой структуре БД
Карточка.

БД " КАРТОЧКА " на Вашем компьютере испорчена фатально. Восстано-
вить БД " КАРТОЧКА " невозможно. Воспользуйтесь БД другого ПК либо

восстановите ее из дубля.
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Автоматически БД Карточка копироваться не будет. По этому ВАМ придет-
ся проделать эту операцию вручную. Для этого можно воспользоваться меню
База – База в сети – Дополнительные возможности приема. В этом меню
можно по сети взять карточки с другого АРМ (кстати пароль запрашиваемый в
этом меню – текущее время вместе с двоеточием). Также можно с другого АРМ
передать карточки с помощью меню База – База в сети – Дополнительные
возможности передачи (пароль тот же).

3) Сообщения о нарушении в структуре других файлов.

В Н И М А Н И Е!
На Вашем компьютере испорчен файлы подсказок, меню, текстов!
Эти файлы можно восстановить.

Восстановить Прервать запуск

Как правило эти нарушения возникают при нарушении в структуре следу-
ющих файлов: texthf.dat, textmf.dat, texttx.dat. При выборе режима Востановить,
эти файлы восстанавливаются из файлов: tmenuops.txt, ttextops.txt, txtfconf txt.

5) Сообщения о нарушениях структуры файлов выдаваемые
СУБД Tool Box. Выдается в виде:

ОШИБКА - системы
Нажмите любую клавишу для выхода в DOS или RESET для
перезагрузки……………..

Это сообщение выдается при разных нарушениях (в том числе вы-
шеперечисленных). Для определения причины нарушения открываем
файл taccess.err. Содержимое этого файла рассмотрим на следующим
примере:

Файл "TACCESS.ERR" создан - 0:51:9 3/25/2004
Ошибка : N 101
Имя файла : ALARM.IPS ---> PUTRECB - READ
Запись : N 543
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Файл "TACCESS.ERR" создан - 8:56:40 3/26/2004
Ошибка : N 100
Имя файла : ALARM.DAT ---> GETRECB - READ /HISTOPS 07/
Запись : N 1492

При каждой системной ошибке в этот файл добавляется запись
состоящая из четырех строчек:

- дата и время создания файла;
- номер ошибки (ниже следуют возможные ошибки

и их расшифровка);
- имя испорченного файла;
- номер записи.

Ошибка N 4 - слишком много открытых файлов;

Ошибка N 5 - запрещено определение файла;

Ошибка N 6 - недействительный описатель файла;

Ошибка N 8 - недостаточно памяти;

Ошибка N 100 - ошибка чтения диска;

Ошибка N 101 - ошибка записи на диск;

Ошибка N 103 - файл не открыт;

Ошибка N 104 - файл не открываются для ввода;

Ошибка N 105 - файл не открываются вывода;

Ошибка N 106 - неверный числовой формат;

Ошибка N 200 - деление на ноль;

Ошибка N 201 - ошибка проверки диапазона проверяет ошибку;

Ошибка N 202 - Стека выходят за пределы ошибки;

Ошибка N 203 - Переполнение памяти;

Самое главное в этом файле - ВАМ указано имя испорченного
файла. Вот зная его, и устраняем неисправность, руководствуясь следую-
щими соображениями:

А) Этот файл на этом компьютере испорчен.
Б) Если это файл из БД Карточка или БД Тревога, то уда-

лять нужно все файлы соответствующей базы (для перестра
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ховки базу можно переписать эти файлы в какую-

нибудь директорию).
В) БД тревога восстанавливается автоматически после

перезагрузки компьютера (путем корректировки записей с дру-
гого АРМ).

Г) БД Карточка (и база Наряд) восстанавливается ручным
способом.

Д)Некоторые файлы создадутся автоматически (texthf.dat,
textmf.dat, texttx.dat).

Е) После удаления файлов необходимо перезагрузить
компьютер.

Ж) При входе в программу на запрос:

Нарушение в базе " ХХХХХХ " ! Создадим новую(пустую) базу ?(ДА -"Д")

нажимаем клавишу «Д». После этого вводим па-
роль.
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12.3 Контроль работоспособности с помощью тестов. Для этой цели в
программном обеспечении АРМ есть соответствующий режим – Тесты. Он
находится по пути Главное меню – Аппаратура – Тесты. Этот режим
предназначен для запуска тестирующих программ:

-Тест УСЛТ - тестирует работоспособность УСЛТ. При выборе этого
пункта на экране появляется список ОК. Выбираем нужный и нажимаем En-
ter, в ОК передается соответствующая команда на которую ожидается
ответ;

-Тест "NetPoll" - тестирует во времени наличие и статус ПК в сети;
-Тест ОК Z80 - тестирует выбранный объектовый контроллер V.4-5
в части ПЗУ , ОЗУ , процессора и таймера. Обратите внимание, что во

время этого и следующего теста работа объектовой программы останавли-
вается;

-Тест ОК 580 - тестирует выбранный объектовый контроллер V.1-3
в части ПЗУ , ОЗУ , процессора и таймера;
Диагностика сети - тестирует работоспособность транспортной сис

темы IPX и NIOS. На экране появляется таблица:

NIOS DIAGNOSTIC DISPLAY

Packets Received 0 Пакетов получили
Packets Sent 0 Пакетов послали
Bad packet header 0 Плохих заголовков пакета
Bad ACK header 16 Плохой заголовок подтверждения
Bad ACK number 0 Плохой номер подтверждения
No acknowledge 0 Нет подтверждения
Send undeliverable 0 Передача не прошла
Fatal offline 0 Выключение линии
Received IPX error 0 Принятые ошибки
Station died 0 Станция умерла
Station popped 0 Станция восстановилась
Receiver busy 0 Приемник занят
Start seq error 0 Ошибок начала последов.
Broken sequence 0 Битых последовательностей
Out of sequence 0 Нарушений последовательностей
Sequence timeout 0 Перерывов последовательностей
Packet number error 0 Ошибок номеров пакетов
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-Диагностика GPS - счетчики приема-передачи пакетов ПК GPS;
-Диагностика BUFFERS - счетчики состояния связи ПК-БС и ПК-

ПК. Этот тест используется разработчиками.

12.4 Визуальный контроль работоспособности системы. Обсуживая
процесс работы с охраняемыми объектами, персонал, работающий с АС
ОПС Приток – А, должен следить за корректностью работы системы. При
возникновении аномалий в функционировании оборудования необходимо
провести дополнительную проверку системы при помощи тестов и измери-
тельных приборов. Параметры системы за которыми необходимо следить:

1) Время отклика на команду . Для различных типов ретранс-
ляторов и контрольных полукомплектов оно должно быть не более:

- АСЦН "КОМЕТА-К" – 35 сек.
- АСНЦ "СТРУНА" - 13 сек

- СЦН "АТЛАС" - 3 сек
- СЦН "ЦЕНТР-КМ" - 19 сек
- СЦН "НЕВА" - 11 сек

- СЦН "ЦЕНТР-М" - 10 сек
- СЦН "ФОБОС" - 10 сек
- АСЦН "ПРИТОК-А" - 10 сек
- АСНЦ "ПРИТОК-Р" - 45 сек
- СЦН "ЮПИТЕР-Ц" - 10 сек
- СПИ "ОФИС" - 10 сек
- АСЦН "ПРИТОК-АФ" - 10 сек
- ПРИТОК-SMS" - 10 сек
- АСЦН "АЛЬТАИР" - 10 сек

2) Состояние БД Тревога (смотри пункт 10.4.1)
3) Состояние БД карточка (смотри пункт 5.6.8)



ЛИПГ.425618.001 ТО4113
13 СТАТИСТИКА.

13.1 Режим Статистика предназначен для статистической обработки ар-
хивной информации, накапливаемой в процессе функционирования АРМ
ПРИТОК-А. Статистика обрабатывает информацию за месяц, которая дол-
жна быть размещена на диске " С " в директориии " OPSART " в виде упако-
ванных файлов формата NGA, создаваемых рабочей программой АРМ.

Для нормального функционирования статистики необходимо иметь
дос

таточно свободного дискового пространства от 3 Мгб.
Статистика формирует пять печатных форм :
а) статистическая справка о проведенной обработке;
б) плановое и фактическое время охраны объектов и квартир;

в) количество отказов и тревог по объектам и квартирам с
указанием причин и количество заявок электромонтерам;

г) список электромонтеров с указанием количества заявок и
исполнений по каждому;
д) история по конкретному объекту за месяц .
Одновременно создается текстовый файл времени охраны

TOSO\TEXTммгг.TXT.

13.2 Для входа в режим Статистика идем по пути Главное меню – Па-
роль/Регистрация – Статистика. На экране должен появиться запрос:

Статистика

Полная Ложные

При выборе пункта меню Полная на экране появляется:

МЕНЮ "СТАТИСТИКА"

Формирование Печать Экран

Копия Удаление Выход
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Информация о пунктах этого меню:
Формирование - формирование статистической информации по резуль-

татам обработки архивных файлов за месяц,выборка записей по номеру объек-
та из архивных файлов, создание текста статистических данных;

Печать - вывод на печатающее устройство выходных форм с
вводом количества строк на странице получаемого документа;

Экран - просмотр полученных результатов статистической обра-
ботки архива на экране монитора;

Копия - копирование файлов с жесткого диска из директории
TOSO на гибкие носители информации и обратно;

Удаление - удаление файлов с жесткого диска из директории
TOSO и с гибких носителей информации;

Выход - выход из статистики.

При выборе Ложная на экране появляется

МЕНЮ "СТАТИСТИКА ЛОЖНЫХ СРАБОТОК"

Вычисление Экран Печать Выход

Информация о пунктах этого меню:
Вычисление - формирование статистической информации по ре-

зультатам обработки архивных файлов за mm месяц и yy год;
Экран - просмотр полученных результатов статистической

обработки архива на экране монитора;
Печать - вывод на печатающее устройство выходных форм с

вводом количества строк на странице получаемого документа;
Выход - выход из статистики.
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14 ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИ СБОЯХ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

14.1 При отключении электроэнергии на ПЦО, питание изделия и ПК
должно производиться от источников бесперебойного питания и от
резервной сети электроснабжения. Если все-таки ресурса источников
бесперебойного питания оказалось недостаточно и изделие оказалось
обесточенным на некоторое время, то действия персонала в этот момент
времени определяются служебными инструкциями отдела охраны, а после
включения электропитания необходимо выполнить следующее:

1) все работы по запуску и корректировке данных изделия производить
только на двух включеных ПК;

2) откорректировать базу данных ТРЕВОГА;
3) загрузить объектовые контроллеры;
4) включить режим ПРОВЕРКА-КОМПЛЕКС ( п. 10.2.4.) ;
5) если режим ПРОВЕРКА-КОМПЛЕКС покажет расхождения,

необходимо их устранить путем взятия под охрану или снятия объектов с
охраны.

14.2 При массовом отключении электропитания на охраняемых
объектах, в ПО АРМ изделия предусмотрены режимы автоматического
приема таких сработавших объектов под охрану. Этот режим можно
включить только в меню офицера при обработке тревожных извещений.
Предусмотрено несколько режимов автоматического взятия под охрану -
режим взятия всех объектов из выбранного диапазона номеров, режим
взятия с подготовкой , режим взятия с вопросом о целесообразности взятия.
Все эти режимы включаются в меню МАССОВАЯ ОБРАБОТКА.
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15 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСТНОСТИ.

15.1 При эксплуатации изделия обслуживающий персонал должен
соблюдать меры безопасности, приведенные в инструкции по эксплуатации
персонального компьютера, входящей в состав изделия.

15.2 До включения питания блока изделия необходимо проверить
целостность соединительных кабелей и наличие злектрического соединения
между корпусами блоков сопряжения варианта исполнения -04 и корпусами
компьютеров.

15.3 Перед началом работы необходимо убедиться в том, что блоки
сопряжения и компьютеры изделия надежно заземлены.

15.4 Категорически запрещается эксплуатация блоков сопряжения
изделия при снятых кожухах.

Внимание! На платах источников питания блоков сопряжения и ПК
имеются точки с высокими уровнями напряжений, опасными для жизни.

15.5 Запрещается подключать и отключать соединительные кабели и
проводить замену печатных плат в блоках сопряжения и ПК при
включенных напряжениях электропитания.

15.6 К работе по монтажу, настройке, эксплуатации и ремонту
аппаратуры изделия должны допускаться лица не моложе 18 лет, имеющие
необходимую квалификацию, прошедшие инструктаж и усвоившие
безопасные методы работы согласно " Правил техники безопасности и
производственной санитарии в электронной промышленности", раздел "К".


